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1. WSTEP

Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem urzadzenia, jego budowa, zasadg dziatania, warunkami
uzytkowania, konserwacji, przeprowadzania napraw oraz gwarancji. Przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji zapewni prawidtowe
funkcjonowanie i spetnienie zasad bezpieczenstwa, ktérych uzytkownik oczekuje od urzadzenia.

Aby byto to mozliwe wszyscy pracownicy zatrudnieni przez uzytkownika powinni by¢ zapoznani z przeznaczeniem i zasadq dziatania
urzadzenia, za$ jego stuzby obstugi technicznej majg obowigzek szczegdtowego zapoznania sie z niniejszag dokumentacja.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika zalecer i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowigzan i
gwarancji.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktow, zajmujacych sie zbiorka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

2. PRZEZNACZENIE

Centrala sterujaca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania.
Centrala steruje i dostarcza energie elektryczng 24VDC do:
] napedow klap i okien oddymiajacych (wyciggéw dymu),

= zatrzaskdw elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ,
= sitownikéw sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOZ np.: firmy Belimo,

= napeddw drzwi napowietrzajacych,

] napedoéw kurtyn dymowych,

= stycznikéw (lub falownikéw) wentylatoréw napowietrzajacych i oddymiajacych.

o
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Rysunek 1. Przyktadowy schemat oddymiania

Centrala realizuje funkcje:
] oddymiania PPOZ,
. przewietrzania,
. zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem,
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Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu wzglednie temperatury, wciéniecia
przycisku ,,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO), lub wysterowania zewnetrznym sygnatem alarmowym np. z centrali
sygnalizacji pozaru (SSP).

Funkcje przewietrzania realizuje sie przy pomocy recznego przycisku przewietrzania (PP).

Funkcje zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).
Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwyzszy priorytet ma funkcja oddymiania PPOZ. Nizszy sygnat z czujki pogodowej. Najnizszy —
przewietrzanie. Funkcja o wyzszym priorytecie blokuje dziatanie funkcji o nizszym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcja nadrzedng i otwieranie ich moze odbywac sie nawet przy zataczonej funkcji
przewietrzania.

3. ZASADA DZIAtANIA

Centrala sterujaca AFG-2004 generuje nastepujgce sygnaty:

. uszkodzenia,

. zamkniecia/otwarcia wyciggdw dymu,

= alarmu do innych systemdéw, urzadzer PPOZ.
Zewnetrznymi elementami sktadowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centrale w funkcji otwierania i zamykania, s3 napedy
elektryczne. O kierunku ruchu napedu (otwieraniu lub zamykaniu wyciggéw dymu) decyduje polaryzacja napiecia wyjsciowego centralki.
Wygenerowanie alarmu przez czujke, przycisniecie przycisku, itp., powoduja pojawienie sie na wyjsciu centrali sygnatu napieciowego o
odpowiedniej polaryzacji.
Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przytgczenia wytacznikéw krancowych, ktére zamontowane na sitownikach przekazujg do centrali
stany petnego otwarcia lub zamkniecia wyciggdw dymu. Jednoczesnie sygnaty te powodujg zakonczenie procesu sterowania sitownikow.
Sygnaty z wytacznikow krancowych spetniajg jeszcze dwie wazne funkcje:

. zapewniajg kontrole czasu otwarcia klapy,

" umozliwiaja wykrycie zablokowania sie klapy.
Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane jest przez centralke i sygnalizowane jako
,uszkodzenie”. Stan ,,uszkodzenie” sygnalizowany jest w systemie w trojaki sposob:

= Swieceniem lampki ,SIL”,

. uaktywnieniem wyjscia ,,USZKODZENIE”,

= miganiem lampki ,,USZKODZENIE” w przycisku RPO.
Centrala wykrywa tez stan zablokowania/zamarzniecia klap. W przypadku przekroczenia czasu otwierania (60 sek.) nastepuje 3 sek.
wycofanie i nastepnie ponowne 60 sek. otwieranie klapy az do uzyskania informacji z wytacznikéw krancowych o catkowitym otwarciu. W
przypadku braku sygnatu otwarcia cykl bedzie powtarzany przez czas 30 min.
Jezeli klapa nie jest wyposazona w czujniki kraricowe na ich wejscia w centrali nalezy zamontowac¢ zwory. Ukfad rozpoznaje to jako opcje
pracy bez czujnikdw i nie realizuje funkcji forsowania otwierania zablokowanej klapy.

Moduty centrali linii 2004L oraz grupy 2004G wyposazono w przetgcznik cztero pozycyjny J13 (OPCJA) stuzacy do wyboru trybu pracy
centrali:
= praca normalna: zmiana polaryzacji na wyjsciu 1, 2 do sterowania sitownikéw okien i klap dymowych,
. praca ZE: impuls 24VDC na wyjsciu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem
elektromagnetycznym zwalniajgcym zasuwe klapy wyposazonej w system otwierania na zasadzie energii wtasnej (sitowniki
pneumatyczne, sprezyny itp.)
" praca WEN: napiecie 24VDC na wyjsciu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub falownikami) wentylatoréw napowietrzajacych
lub oddymiajacych.
Ponadto przetacznikiem J13 mozna ustawic czas otwierania klap w funkcji przewietrzania lub opdznienie zadziatania wyjs¢ wykonawczych
dla wersji ZE i WEN (patrz konfiguracja przetacznika J13).

Centrala wyposazona jest w dodatkowe wejscie w standardzie VdS (z kontrolg linii) i wyjscia sygnalizujgce zbiorczy alarm (pozar) oraz
zbiorcza awarie (wyjscia konfigurowane NO, NC, VdS). Dzieki temu poza pracg autonomiczng moze pracowac jako czes$¢ innego systemu
nadzorczego.

Centrala ma strukture modutowg. Standardowo wyposazona jest w modut linii 1L/1G, ktdry zawiera wszystkie komponenty centralki.
Rozbudowe uzyskuje sie poprzez zamontowanie dodatkowych modutéw. Kazdy modut ma zaimplementowany identyczny protokdt
transmisji firmy AFG oraz wyposazony jest w interfejs RS-485. Umozliwia to pofaczenie do 31 jednostek w sie¢ adresowalng. Adresy
modutéw s3 zapisane na state i integralnie zwigzane z dang centralka. Protokdt transmisji umozliwia monitorowanie systemu z PC-ta.

Centrala AFG-2004 wyposazona w interfejs RS-485/USB wspdtpracuje z systemem wizualizacji i nadzoru AFG, GEMOS (firmy ela-
compil) lub InPro-BMS (firmy IFTER).

4. BUDOWA i TYPY CENTRAL, ZNAKOWANIE

Centrala zasilana jest z sieci 230V 50Hz. Zasilacz wewnetrzny buforowany jest zespotem 2 szt. akumulatoréw 1,3Ah/12V, 2,3Ah/12V,
5Ah/12V lub 7Ah/12V w zaleznosci od typu centrali potgczonych szeregowo. Konstrukcja ma charakter modutowy.
Podstawowymi elementami centralki s zasilacz i modut linii (ptyta gtéwna), na ktérej znajduje sie uktad sterowania 1 linig oddymiania i 1
grupa przewietrzania.
Linia - jest elementem odpowiedzialnym za oddymianie alarmowe, grupa za przewietrzanie.
Transformator sieciowy umieszczony jest w obudowie poza zasilaczem i ptytg gtéwna.
W tylnej Sciance obudowy wykonane sg otwory do wprowadzenia przewoddéw elektrycznych. Otwory te wyposazono w gumowe dtawiki.
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Centralke AFG-2004 mozna wyposazy¢ w dodatkowe moduty rozszerzajace o linie, grupe lub przekazniki pomocnicze. Centrala w
wersji podstawowej (modut linii AFG-2004L) realizuje funkcje: jednej linii i jednej grupy. Oznacza to, ze w funkcji alarmu lub przewietrzania
wszystkie sitowniki sterowane sg réwnoczesnie.

Moduty centrali AFG-2004:

1) Modut linii AFG-2004L (master) rozszerza funkcje centralki o dodatkowg 1 linie oddymiania i 1 grupe przewietrzania.

2) Modut grupy AFG-2004G (slave) rozszerza funkcje centralki o dodatkowg grupe przewietrzania.

Konfiguracja modutu grupy:

= zwora J6 rozwarta — dodatkowa grupa przewietrzania, ktérg mozna wysterowac dodatkowym przyciskiem przewietrzania,
= zwora J6 zwarta — przewietrzanie realizowane z przycisku podtgczonego do modutu linii.

3) Modut przekaznikdw pomocniczych AFG-2004P (slave) rozszerza funkcje centralki o dodatkowe dwa wyjscia przekaznikowe.
Przekazniki bezpotencjatowe programowalne P1 i P2 mozna wykorzystac¢ do sterowania (zatgczania i wytgczania) urzadzen wykonawczych
instalacji oddymiania miedzy innymi:

e stycznikdéw lub falownikéw wentylatoréw nawiewnych lub wywiewnych,

e kurtynirolet dymowych,

e oddzielen przeciwpozarowych, trzymaczy drzwiowych,

e napedow klap pozarowych.

Styki przekaznikéw P1, P2 o obcigzalnosci stykow 230VAC/8A mozna zasili¢ z zewnetrznego zrddta napiecia lub wewnetrznego zasilania
24VDC/1A.

Modut wyposazono w cztery przetgczniki kodujgce po dwa na kazdy przekaznik do ustawiania czasu opdznienia wysterowania T1 oraz czasu
wysterowania T2. Przekaznik P1 wysterowany jest tylko w przypadku pojawienia sie sygnatu ALARMU, P2 wysterowany jest sygnatem
ALARMU lub USZKODZENIA w zaleznosci od konfiguracji (patrz konfiguracja modutu przekaznikéw pomocniczych).

Kontrola zadziatania przekaznika realizowana jest na wejsciach K1 i K2 z czasem potwierdzenia 10sek. Opcjonalnie wejscie K3 moze stuzy¢
jako kontrola zadziatania przekaznika P1 z parametrem i czasem potwierdzenia 60 sek.

Tabela 1. Typy central

AFG-2004/2A 1L1G -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x2A - 2x1,2Ah
(standard) -1 grupa przewietrzania wymiary: 310x310x120
kolor: szary
waga: 6kg
AFG-2004/2A 1L1G-ZE -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x2A - 2x1,2Ah
-ZE-sterowanie impulsem 24VDC wymiar: 310x310x120
20 sek . np.: elektrowyzwalaczem kolor: szary
waga: 6kg
AFG-2004/8A 1L1G -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A - 2x2,2Ah
(standard) -1 grupa przewietrzania wymiary: 310x310x120
-wspétpraca z: SSP, GEMOS kolor: szary
waga: 8kg
AFG-2004/8A 1L1G-120s -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A - 2 x2,2Ah
-1 grupa przewietrzania, wymiary: 310x310x120
-120s-sterowanie kurtyn dymowych  kolor: szary
-wspétpraca z: SSP, GEMOS waga: 8kg
AFG-2004/8A 1L1G-ZE -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A - 2 x2,2Ah
-ZE-sterowanie impulsem 24VDC wymiary: 310x310x120
20 sek . np.: elektrowyzwalaczem kolor: szary
-wspétpraca z: SSP, GEMOS waga: 8kg
AFG-2004/8A 1L1G-WEN -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A - 2 x2,2Ah
- WEN-sterowanie napieciem 24VDC wymiary: 310x310x120
np.: stycznikiem wentylatora kolor: szary
-wspétpraca z: SSP, GEMOS waga: 8kg
AFG-2004/8A 1L1G-PP -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A + modut 2 x 5,0Ah
-1 grupa przewietrzania wymiary: 310x310x120 przekaznikdw
-PP-modut przekaznikéw pom. np.: kolor: szary pomocniczych
do sterowania wentylatorami waga: 9kg AFG-2004P
-wspotpraca z: SSP, GEMOS
AFG-2004/8A 11L2G -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A 1 2 x5,0Ah
(standard) -2 grupy przewietrzania wymiary: 310x310x120
-wspotpraca z: SSP, GEMOS kolor: szary
waga: 9kg
AFG-2004/8A 1L2G-ZE -1 linia oddymiania stalowa natynkowa 1x8A 1 2 x5,0Ah

-1G sterowanie sitownikow
-2G-ZE-sterowanie impulsem 24VDC
20 sek . np.: elektrowyzwalaczem
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

wymiary: 310x310x120
kolor: szary
waga: 9kg
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AFG-2004/8A 1L2G-WEN

AFG-2004/16A 1L2G (2x8A)
(standard)

AFG-2004/16A 11L2G-120s
(2x8A)

AFG-2004/16A 11L2G-ZE

(2x8A)

AFG-2004/16A 212G (2x8A)

AFG-2004/24A 113G (3x8A)

AFG-2004/24A 213G (3x8A)

AFG-2004/24A 313G (3x8A)

AFG-2004/32A 1L4G (4x8A)

AFG-2004/32A 214G (4x8A)

AFG-2004/32A 414G (4x8A)

AFG-2004/40A 1L5G (5x8A)

AFG-2004/40A 3L5G (5x8A)

AFG-2004/40A 515G (5x8A)

AFG-2004/48A 1L6G (6x8A)

AFG-2004/48A 3L6G (6x8A)

AFG-2004/48A 6L6G (6x8A)

-1 linia oddymiania

-1G sterowanie sitownikéw
-2G-WEN-sterowanie napigciem
24VDC np.: stycznikiem wentylatora
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania

-2 grupy przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania

-2 grup przewietrzania
-120s-sterowanie kurtyn dymowych
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania
-ZE-sterowanie impulsem 24VDC
20 sek . np.: elektrowyzwalaczem
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-2 linie oddymiania

-2 grupy przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania
-3 grupy przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-2 linie oddymiania
-3 grupy przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-3 linie oddymiania
-3 grupy przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania
-4 grupy przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-2 linie oddymiania
-4 grupy przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-4 linie oddymiania
-4 grupy przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-1 linia oddymiania
-5 grup przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-3 linie oddymiania
-5 grup przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-5 linii oddymiania

-5 grup przewietrzania
-wspétpraca z SSP
-wspétpraca z GEMOS

-1 linia oddymiania

-6 grup przewietrzania
-wspétpraca z: SSP, GEMOS

-3 linie oddymiania
-6 grup przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

-6 linii oddymiania
-6 grup przewietrzania
-wspotpraca z: SSP, GEMOS

stalowa natynkowa
wymiary: 310x310x120
kolor: szary

waga: 9kg

stalowa natynkowa
wymiary: 310x310x120
kolor: szary

waga: 9kg

stalowa natynkowa
wymiary: 310x310x120
kolor: szary

waga: 9kg

stalowa natynkowa
wymiary: 310x310x120
kolor: szary

waga: 9kg

stalowa natynkowa
wymiary: 480x410x150
kolor: szary

waga: 15kg

stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 23kg

stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 23kg

stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 23kg

stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 24kg

Stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 24kg

Stalowa natynkowa
wymiary: 500x500x210
kolor: szary

waga: 24kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 43kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 43kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 43kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 44kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 44kg

stalowa natynkowa
wymiary: 800x600x210
kolor: szary

waga: 44kg
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1x8A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x8A
1x16A

1x8A
1x16A

1x8A
1x16A

2 x 16A

2 x 16A

2 x 16A

1x8A
2x16A

1x8A
2x 16A

1x8A

2 x 16A

3x16A

3x16A

3x16A

2 x5,0Ah

2 x5,0Ah

2 x5,0Ah

2 x 5,0Ah

2 x7,0Ah

4x7,0Ah

4 x 7,0Ah

4 x 7,0Ah

4x7,0Ah

4 x 7,0Ah

4 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

6 x 7,0Ah

Znakowanie central
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Oznaczenie typu nalezy odczytywac nastepujac:

AFG-2004 = oznakowanie rodziny central

1 cyfra = klasa obcigzenia np.: 16A odpowiada sumie praddw wyjsciowych 16A, 48A odpowiada 3 panelom po 16A.
2 cyfra = oznacza ilos¢ linii oddymiania np.: 3L

3 cyfra = oznacza ilo$¢ grup przewietrzania np.: 6G.

Znakowanie central AFG-2004 sktadajg sie:

= nazwy, znaku wytworcy,

= typu centrali,

= daty produkcji,

= parametrow znamionowych zasilacza sieciowego,
= stopnia ochrony obudowy zgodnie z PN-EN 60529,
= klasy klimatycznej zgodnie z EN12101-10,

= numeru fabrycznego urzadzenia.

: p AFG Elekironika Przemystowa h
60-118 Poznan, ul. Krzywa 31
A N B 1ol ffox: 61866 98 20 T —
Elektronika Przemystowa | s :p
www.afg.poznan.p! TYP: AFG-2004 : a_

Centrala oddymiania i przewietrzania typ: AFG-2004 | | =T llos¢ sztuk: 1 Elektronika Przemysiowa
Napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz, napiecie pracy: 24VDC +15% [ Cenh’(ﬂa Smmlqca AFG‘2 004 H Nr seryjny:

prqd moksymolny. £ - 2A 8A 16A 24A 32A 40A 48A
e Nr cenfrald: | 6450 OOO0000 ce
D D D D D D D Dcfo Erod_: Producent: AFG Elektronika Przemysiowa ™, j}.-
Stopieri ochrony: IP42, Klasa klimatyczna: | —) 60-118 Poznan, ul. Krzywa 31 O (B4
Certyfikat zgod. CNBOP nr: 2596/2008 tel./fax: 61 866 98 20, www.afg.poznan.pl CNBOP
Swiadectwo dop. CNBOP nr: 0234/2008 Yy, ?:‘\

Zasilacz zgodny z normgq: E12101-10 AM) ¥

\_Rok produkii: 2012, Nr fabryczny: 06448 CNBOP )

Rysunek 2. Tabliczki oznakowan: na drzwiczkach centrali, ptycie gtéwnej centrali oraz kartonie.

5. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW tACZONYCH Z CENTRALA

Wejscia i wyjscia w standardzie VdS

Centrala AFG-2004 moze wspodtpracowac z zewnetrzng centralkg przeciwpozarowg lub innym systemem nadzorczym. Centrala posiada 2
wejscia nadzorowane, przyjmujace sygnaty w standardzie VdS. Sygnat napieciowy wg VdS miesci sie w granicach 8+30V. W standardzie z
tym stanem neutralnym jest rezystancja w linii wynoszgca 3,3kQ, a aktywnym 560Q. Rezystancja mniejsza niz ok. 560Q lub wieksza niz ok.
3,3kQ traktowana jest jako uszkodzenie (w pierwszym przypadku — zwarcie, drugim — przerwa) i sygnalizowane zapaleniem kontrolki
,USZKODZENIE” w RPO. Wyprowadzenia nadzorowane w standardzie VdS przeznaczone sg do przytgczenia zestykdw bezpotencjatowych.
Terminatory rezystorowe montuje sie zawsze po stronie zestyku. W odniesieniu do zestykdw bezpotencjatowych stosuje sie zasade:
aktywny jest zestyk zwarty, zestyk rozwarty traktowany jest jako stan nieaktywny (patrz konfiguracja wyjs¢ alarmu i uszkodzenia).

Reczny przycisk oddymiania RPO
Przycisk RPO przeznaczony jest do recznego zataczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcisniecie przycisku ,URUCHOMIENIE” powoduje
otwarcie przez centralke wyciggéw dymu. Wewnatrz przycisku oddymiania znajdujg sie trzy lampki, ktére wskazujg nastepujace stany
systemu oddymiania:

= uszkodzenie: pulsuje z6tta lampka ,,USZKODZENIE”,

= brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gasnie zielona lampka ,,DOZOR” oraz pulsuje lampka ,,USZKODZENIE”,

= alarm: pulsuje czerwona lampka ,URUCHOMIENIE”.
Przycisk RPO umozliwia takze kasowanie alarmdéw, wywotanych wcisnieciem przycisku, zadziataniem czujki. Tg funkcje spetnia wejscie
»KASOWANIE”. Jednorazowe wcisniecie tego przycisku kasuje alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie sitownikow w catej linii
(dodatkowo petni funkcje awaryjnego zamykania klap catej linii). Obecnos¢ RPO jest stale kontrolowana przez centralke. Brak kontaktu z
RPO jest natychmiast wykrywany i zgtaszany jako uszkodzenie.
Do systemu mozna podfaczy¢ do 10 szt. RPO. W ostatnim przycisku musi by¢ zatozona zwora , korca”.
Opcjonalnie zamiast przycisku RPO-01 mozna podtaczy¢ reczny ostrzegacz pozaru ROP bez sygnalizacji diodowej. Nalezy pamietaé przy
stosowaniu ROP o przycisku kasowania czujki dymowej podtaczonego do zaciskow 15, 17. Przycisk ROP instalowac wg schematu potaczen
dostarczonego przez producenta.

Przetacznik przewietrzania PP

Przetacznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczen.
Przetacznik ten pozwala otwiera¢, zamykaé i zatrzymywaé ruchome segmenty wyciggdw dymu, w dowolnym potozeniu. Stan otwarcia
wyciggdédw dymu, sygnalizowany jest Swieceniem lampki ,OTWARCIE” w tym przycisku. W przypadku podtaczonych wytgcznikéow
kraricowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo miganiem lampki a zadziatanie krarnicowki otwarcia swieceniem lampki.
Jednokrotne wcisniecie przycisku otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 20 sekund. Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu
otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnaty z przefacznika przewietrzania maja najnizszy priorytet — po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowej. Oznacza to, ze w
przypadku wystgpienia ktéregos z w/w sygnatéw, funkcja zadana przetgcznikiem PP, zostaje wytgczona oraz nie mozna jej w tym stanie
wywoftac.

Przetacznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym roztadowaniem akumulatora.
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Brak przetacznika PP-20, nie jest sygnalizowane przez centralke, nalezy zmostkowac zaciski 4 i 5. Brak mostkéw odczytywane jest przez
centralke jak wcisniecie STOP-u.

Do centralki mozna przytaczy¢ kilka rodzajéw przetacznikow przewietrzania: elektroniczny z klawiaturg foliowa, oznaczony
symbolem PP-20, klawiszowy, pokretny, kluczykowy oraz radiowy. Regulacje czas otwierania ustawia sie za pomocg przetgcznika lub zwor
J13 na ptycie centrali. W ostatnim przycisku PP-20 zaznaczono zwore na zaciskach 2 i 3. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe potgczenie
zacisku 3 kolejnego PP z zaciskiem 2 poprzedniego.

Przetacznik PP-31 jest przetgcznikiem klawiszowym i podobnie jak PP-20, stuzy do recznego sterowania potozenia klap oddymiajacych.
Funkcja ,,STOP” realizuje sie przez rownoczesne wcisniecie obu przyciskow.

Wejscie czujki pogodowe;j

Wejscie czujki obstugiwane jest tylko podczas normalnej pracy centralki i jest nieaktywne do chwili wystgpienia alarmu — do jego
wytaczenia.

W przypadku wystgpienia opadow deszczu i silnego wiatru, nastepuje samoczynne zamkniecie wyciggow dymu. W tym czasie klawisze
otwierania i zamykania w bloku PP — sg nieaktywne.

Lampki sygnalizacyjne centrali

Dla utatwienia uruchomienia centralki oraz w celach serwisowych na wszystkich modutach centrali umieszczone zostaty diody LED, ktére
wskazujg stan systemu oddymiania. W przypadku uszkodzenia lub alarmu lampki te utatwiajg wykrycie przyczyny.

Funkcje poszczegdlnych diod opisane zostaty w punkcie 8.

Krancowki otwarcia i zamkniecia klap

Zadziatanie odpowiednich wytgcznikow krancowych, powoduje zatrzymanie procesu zamykania lub otwierania wyciggdw dymu. Krancowka
otwarcia petni funkcje potwierdzenia zadziatania (otwarcia) klapy. W przypadku braku potwierdzenia w czasie 60 sek. centrala zgtasza
uszkodzenie. Praca bez kraricowek - zwory na wejsciach.

6. DANE TECHNICZNE
Typ: AFG-2004/2A, AFG-2004/8A, AFG-2004/16A,

AFG-2004/24A, AFG-2004/32A AFG-2004/40A,
AFG-2004/48A

Napiecie zasilania podstawowe: 230VAC, 50Hz, +10%, -15%

Pobor mocy: max. 414VA dla AFG-2004/16A

Napiecie pracy: 24VDC -15%/+25%

Obcigzalnos¢ pragdowa: 2A, 8A, 16A. 24A, 32A, 40A, 48A

Pojemnos¢ akumulatorow: 1,2Ah/12V, 2,2 Ah/12V, 5,0 Ah/12V lub 7,0Ah/12V
po 2 szt. do kazdego zasilacza

Napiecie buforowania: 27,2VDC

Liczba linii dozorowych: 3 szt.

Liczba elementéw w linii dozorowej: max 10 szt.

Napiecie linii dozorowej: 21 +28VDC

Prad w stanie dozoru: max. 6mA

Dopuszczalna rezystancja linii: <5000

Wyijscia przekaznikowe bezpotencjatowe: 2 szt. 24VDC/1,0A

Wyijscia przekaznikowe potencjatowe: 4 szt.

Wejscia nadzorowane: 3 szt.

Wejscia nienadzorowane: 7 szt.

Stopien ochrony obudowy: IP 42

Klasa klimatyczna: |

Masa centrali bez akumulatorow: 6, 8, 9kg (AFG-2004/2A, 8A, 16A)

Obudowa: 310x310x120mm metalowa w kolorze szarym
(AFG-2004/2A, 8A, 16A 1L2G)

Temperatura pracy: -10°C do +55°C

Dopuszczenia: Aprobata Techniczna i Certyfikat Zgodnosci CNBOP

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Centrala przystosowana do przytaczenia:

= Reczny Przycisk Oddymiania RPO-01 prod. AFG Elektronika Przemystowa,
= Reczny Ostrzegacz Pozaru ROP-AD prod. PROMET

=  Przetgcznik Przewietrzania typu PP prod. AFG Elektronika Przemystowa,
= Czujka Pogodowa Wiatr-Deszcz CDW prod. AFG Elektronika Przemystowa,

= Czujka optyczna dymu MPD821 (CPD321) Cooper Menvier, ECO1003 z podstawka ECO1000BR firmy ADEMCO, DOR 35, 40, DUR 40
produkcji POLON-ALFA lub podobna przystosowana do pracy w linii konwencjonalnej,
= Napedy elektryczne 24VDC: klap, okien oddymiajgcych, kurtyn dymowych i napedéw drzwiowych.

7. LISTWA ZACISKOWA
Na ptycie gtdwnej centralki umieszczona zostata listwa zaciskowa umozliwiajgca podtaczenie:
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Tabela 2. Listwa zaciskowa

L HDGs 3x1,5 mm
PH90
PE

przewdd czerwony (+) konektory
przewdd niebieski (-)

zasilanie sitownikow 1,2 HDGs 3x1,5 mm?®
test przewodu zasilajgcego sitownik 3 PH30

zasilanie 24VDC
przycisk ,STOP”
przycisk ,ZAMKNIJ”
przycisk ,0TWORZ”
masa zasilania

lampka otwarcia klapy

YDY 3x2x0,8

O 00 NO U b

zasilanie czujnika 24VDC
wejscie alarmowe czujnika

=
o

YnTKSYekw 1x2x0,8

[N
[N

lampka ,DOZOR” 12

lampka ,,USZKODZENIE” 13

zasilanie wytgcznika 24VDC 14

przycisk ,,KASOWANIE” 15 4x2x0,8

lampka ,,URUCHOMIENIE” 16 HTKSHekw PH90

masa zasilania wytgcznika 17 (YnTKSYekw)
wejscie alarmu od przycisku ,,URUCHOMIENIE” 18

wyjscie sygnalizacji alarmu 19, 20 2x2x0,8 HTKSH PH30(YNnTKSY)

wyjscie sygnalizacji uszkodzenia 21, 22

wejscie krancowki gora (potwierdzenie otwarcia) **) 26, 27 2x2x0,8 HTKSH PH30(YNnTKSY)

wejscie krancowki dot (klapa zamknieta) **) 26, 28

wejscie alarmowe z zewnetrznego zrédta (VdS) 29, 30 1x2x0,8 HTKSH PH30(YnTKSY)
Caujnikpogodowy

zasilanie czujki 24VDC 23

wejscie czujki pogodowej 24 YDY 2x2x0,8

masa zasilania 25
Pofaczeniazmodutamirozszerzed

wyjscie RS485 + zasilanie 5V 16 485

zasilanie 24VDC ZAS/1, ZAS/2

Stosowa¢ przewody wg obowigzujacych norm oraz zalecen PPOZ.
Ekrany przewoddéw podtaczy¢ jednostronnie do zaciskow PE.

*) rzeczywisty przekrdéj zyty nalezy dobrac wg. tabeli

**) zestyk bezpotencjatowy

8. FUNKCJE LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH

Tabela 3. Funkcje lampek w module liniowym AFG-2004L

SSP kontrola linii alarmu zewnetrznego SSP stan prawidtowy — lampka zgaszona
czerwona przerwa (uszkodzenie) — lampka miga
alarm — lampka swieci
RPO kontrola linii alarmu z przycisku RPO stan prawidtowy - lampka zgaszona
czerwona przerwa (uszkodzenie) — lampka miga
alarm — lampka swieci
PIR kontrola linii alarmu z czujki dymu stan prawidtowy — lampka zgaszona,
czerwona przerwa (uszkodzenie) — lampka miga
alarm — lampka swieci
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SIL kontrola linii sitownikéw, stan prawidtowy — lampka zgaszona,
czerwona test otwarcia 60 s (patrz str.3) przerwa (uszkodzenie) — lampka miga,
przekroczenie czasu otwarcia — lampka swieci
ZAS kontrola zasilania stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V lub akumulatoréw (uszkodzenie) — lampka zgaszona
230V kontrola zasilania sieciowego 230VAC stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V (uszkodzenie) — lampka zgaszona

Tabela 4. Funkcje lampek w module grupowym AFG-2004G

com komunikacja RS485 stan prawidtowy - lampka szybko miga
26tta brak komunikacji (uszkodzenie) — lampka swieci
SIL kontrola linii sitownikéw, stan prawidtowy — lampka zgaszona,
czerwona test otwarcia 60 sek. przerwa (uszkodzenie) — lampka miga,
przekroczenie czasu otwarcia — lampka Swieci
ZAS kontrola zasilania stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V lub akumulatoréw (uszkodzenie) — lampka zgaszona
230V kontrola zasilania sieciowego 230VAC stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V (uszkodzenie) — lampka zgaszona

Tabela 5. Funkcje lampek w module przekaznikéw pomocniczych AFG-2004P

coM komunikacja RS485 stan prawidtowy - lampka szybko miga
26fta brak komunikacji (uszkodzenie) — lampka swieci
K1 kontrola stan przekaznika P1 przekaznik nieaktywny — lampka zgaszona,
czerwona brak potwierdzenia (uszkodzenie) — lampka miga,
zadziatanie przekaznika — lampka swieci
K2 kontrola stan przekaznika P2 przekaznik nieaktywny — lampka zgaszona,
czerwona brak potwierdzenia (uszkodzenie) — lampka miga,
zadziatanie przekaznika — lampka swieci
K3 sygnalizacja pracy przekaznika P2 Zwora J5 zwarta (P2 ALARM) - lampka zgaszona,
26fta Zwora J5 rozwarta (P2-praca z trzymaczem) - lampka swieci,
lub (OPCJA) lub (OPCIA)
kontrola linii dozorowej wejscie K3 stan prawidtowy — lampka zgaszona,
przerwa (uszkodzenie) — lampka miga
alarm — lampka swieci
ZAS kontrola zasilania stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V lub akumulatoréw (uszkodzenie) — lampka zgaszona
230V kontrola zasilania sieciowego 230VAC stan prawidtowy — lampka swieci
zielona brak 230V (uszkodzenie) — lampka zgaszona

Tabela 6. Funkcje lampek w module zasilacza AFG-2004Z

ZAS kontrola zasilania stan prawidtowy — lampka swieci

zielona brak 230V lub akumulatoréw (uszkodzenie) — lampka zgaszona
230V kontrola zasilania sieciowego 230VAC stan prawidtowy — lampka swieci

zielona brak 230V (uszkodzenie) — lampka zgaszona
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AW. AK. kontrola tadowania akumulatora stan prawidtowy — lampka zgaszona
czerwona uszkodzenie akumulatoréw — lampka swieci
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9. SCHEMATY PODtACZEN CENTRALI
CENTRALA AFG-2004/2A 1L1G
Rezystor parametr.4k7
ystory w flownik Zwora W im PP w i jniku Zwora w ostatnim RPO
OM 0K Czujnik dymu =
@% ® © @ @ MPD821 @ ®Q ®© @ ® @
vy & 5 6 7|- "3%- 8 5 3 6 4 2 1
® @
w22 4 3 6 Iz 3 a i & T T 7 1
@@@ @ @ @ @ T T | | | | | | |
' Coror o S| A T
: o | | | | t t t t t t t t t
® +
RN R R FAP O N PP AP S S A A
| Yo 1 1|2 3o 8 5 3 6 4 2 1
% [ | | | |
! aoh B B B B> VY VoV
| vy & 5 & 7 |[C % M 2 1B\ 1B 16 17 18
123 4 5 6 7|2 ) im RPO
I 00 @ @ @ @2 3 RPO-
v vV VvV VYV Vv VY v
3 4 5 6 7 8 9 10 n
Rezystory w ostatni Zwora w osfainim PP R:zystorgorume"ﬁllﬂ
M Czuinik dymu | Czujnik pogodowy
O‘% obd ® @ @ | THoen -
123 4 5 6 7
= + +24V D/W GND
EE R
Fama = N
Dd)@ b @ D ©® © @ @ D O DD DD D D ® O © @ © @ @
12 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zwora na 4, 5 gdy Rezystor 4k7 na 10, 11 Rezystor 6k2 na 14, 18
MAX 2A nie ma przycisku PP-20 gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO
Rysunek 3. Schemat potgczen centralki AFG-2004/2A 1L1G
CENTRALA AFG-2004/2A 1L1G-ZE
Rezystory w ostatnim zatrzasku R:zysfgzorome::y Zwora w ostatnim RPO
ZE Ok Czujnik dymu =
@ e, [220 00020
> m 8 5 3 6 4 2 1
2 3 1 R (R M) AN R R
T T o 3 % E F 1
b S R R
: : : t t t t t t t T T
= +
R oo & |6dbddbddod
| [ 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1
@i ~ EER;
| L N é) " 2 1B 1A 15 B 17 18
» E;J @ @ Zwora w RPO
2 3 1
B Wylgeznik RPO-1
v V V v v i Gk =
1 2 3 10 n Doste_Umiodmarie | Keowsre
Rezystory w ostainim zatrzasku Rezystor parametr.4k7 - |
w ostatnim czujniku *Eﬁ ZS*
@ Czujnik dymu
MPD821 :I D
] o & & ® ® o ®
P 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1
zatrzask
elkiromagnetyczny
impuls zas. 24VDC
= _HN
® @ ® © @ @ © © ® éb%@@&@@@@@@@@@@@@
12 3 4 5 6 7 8 9 0 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
GND 24VDC Rezystor 4k7 na 10, 11 Rezystor 6k2 na 14, 18
MAX 2A gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO

Rysunek 4. Schemat AFG-2004/2A 1L1G-ZE (sterowanie impulsem 24VDC 20sek. np.: wyzwalaczem elektromagnetycznym)
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CENTRALA AFG-2004/8A 1L1G

Rezystor parameir.4k7
ystory w Hownik Zwora w PP w im czujniku Zwora w ostainim RPO
(M) Ok g (‘mulnltd;l-nu =
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@@@ @ @ @ @ T T i 0 % 4 Gk
b [ A Y O B [ T R TR B B
: : : \ | | | | - t ?+ t t t t t t t
! ! ! [ | | | | 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1
: ! Tl | | | | 5
LT 1] [ev0 ¢ 2 & o] VY VUV ™
: : : vey & s & 7 |[C % " 7 B 1B % 7B
LYJ ’;J !@3@% é é} é é) ? £ (Z‘) Zwora w im RPO Zamkniecie
Wyigcznik RPO-1 ]
YV VvV vVVVVVVY v e -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n Ooate_Usttodmre | bomerie U en Sygnat alarmowy
T T oo el | ohwarca 72 2 CSP (5AP)
¢ w ostatni jnik 4 =4 =% SAP
@ B 0o 0 0 o o5k ] [‘] ! o 5

128 & 3 & - 24V D/W GND R |
%J 8] o & & @ o o ® R 4%
l Prayciek PP-20 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1 1 2 3 | 7k

ALARM  AWARIA P
Faa = ~ N A A A A / =

/‘ ~ -
@ Q@ @ ¢ D @ © © @ @ é é) ¢ éf@ O © @O ¢ é) é é ® © ¢ Qs ® O © @
2 4a_5 6 7 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3
MAX 8A  riema prayicis 20

MAX 8A

Rezystor 4k7 na 10, 1 Rezystor 6k2 na 14,18 Styki 0,5A/24VDC Zwora na 26,27 126,28 Rezystor 4k7 na
gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO (NO, NC lub Vds) gdy nie ma kraficéwek 29, 30 gdy nie ma
csP
Rysunek 5. Schemat podtgczen centrali AFG-2004/8A 1L1G
CENTRALA AFG-2004/8A 1L1G-ZE
Rezystory w ostatnim R:zysforpumme;':y Zwora w ostainim RPO
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Q e ® 0 ® ®@ @ @
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1 2 3 10 n Dl Nigodeerle, |- Eamvste P Sygnat alarmowy
Rezystory w i k Rezystor parametr.4k7 o | ‘ . z CSP (SAP)
w ostainim czujniku 4 3* 1:(1 zgi SAP
@ pe1pk Czuinik dymu [ (styk NO)
MPD821 ] D 4
- T R
) Pg‘rﬂ > b & Q00 DO O 0
L 2 3 8 5 3 6 4 2 1 g
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@e!kfromognetyany
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= =N A A A A Vi =
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® O @ @@@@@@@@Qééf@@@@ é)é)@@@d@ D
12 3 4 5 6 7 8 9 10 M _ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
GND 24VDC Rezystor 4k7 na 10, 1 Rezystor 6k2 na 14, 18 Styki 0,5A/24VDC Zwora na 26, 27 126,28 Rezystor 4k7 na
gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO (NO, NC lub Vds) gdy nie ma kraficéwek 29, 30 gdy nie ma

Csp

Rysunek 6. Schemat AFG-2004/8A 1L1G-ZE (sterowanie impulsem 24VDC 20sek. np.: wyzwalaczem elektromagnetycznym)
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CENTRALA AFG-2004/8A 1L1IG-WEN

Rezystor parametr.4k7
Rezystory w ostatnim styczniku w ostatnim czujniku Zwora w ostatnim RPO

WEN) Ok Czujnik dymu =
O‘ C‘% MPD821 ® ® O ® O
E 5 3 6 2 1

S

w

AN &
N
+

@
8
1 0 1 1 & W I
T I T T T
b N B oWy Nk
: : : t t t t t t t t t
@ +
R oo & |ddbddbddd
| [ 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1
CEnmI = TV VvV
: : : - g 2 1B W 15 16 7 8
@ % @ Zwora w im RPO
2 2 3
Wylgeznik RPO-1
v v v v v o e igsnomes
1 2 3 10 n Doske Uodune “""“T"' 3 > Sygnat alarmowy
Rezystory w ostatnim styczniku Rezystor parametr.4k7 i = z CSP [SAP)
w ostatnim czviniku | A% A% x4 Sop
@_ pepx Czuinik dymu \ (styk NO)
MPD821 ] D [{__
- T R
7 [ o & & ® ® 0 © %0
B 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1 B
stycznik wentylatora
z cewkqg 24VDC
ALARM  AWARIA -
=) - A A A A 2 1% =
é é -1 ~ =N v
® O @ ®Q © @ @ @ © @ ¢ ¢ Q © 4 ® @ @ D D D O
12 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
GND 24VDC Rezystor 4k7 na 10, 11 Rezystor 6k2 na 14, 18 Styki 0,5A/24VDC Zwora na 26,27 126,28 Rezystor 4k7 na
MAX 8A gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO (NO, NC lub Vds) gdy nie ma kraficéwek 29, 30 gdy nie ma
csp

Rysunek 7. Schemat AFG-2004/8A 1L1G-WEN (sterowanie napieciem 24VDC np.: stycznikiem lub falownikiem wentylatora)

CENTRALA AFG-2004/8A 1L1G
Rw i ?"»w Zwora w ostatnim RPO
. . Czujnik dymu =
i W] Q@O @
——H o é‘:'%- 8 5 3 6 4 2 1
@ =4 A 2 3 1 PR T O
10k
GND - T T [N T T N R
Przepustnica Seg 1 O T N B A
DA t t 1 t t t 1 t t
L = +
FRE & |bdddddd
- o 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1
Krancéwki:
e EEEEE aficow
N A 2 1B W B 6 7 1B
@ 4) @ Zwora w ostainim RPO Zamkniecie
2 3 1 S
B=1  Wylcznik RPO-1
X = e e Potwierdzenie
Dozdr_Ustkodzenie | Kasowanie  Uruchomierse en
oo =5 by (e
ezystor parameir.4k7
w ostatnim czujniku i * ‘!* * SAP
GND 4 KLAPY WENTYLACJI Czuinik dymu (styk NO)
Przepustnica POZAROWEJ Mpp821 ] [(-_
> o —CI&.,, R
DIA L Przepustnica @ @ (7)) @ @ 680
3] [_‘ ® ;‘f;y;‘;oc 2 3 1 8 5 3 6 4 2 1 | ok
BELIMO
= BE24
wl W 3 BE24-12
§ § 9 BLE24
g B § BEG24
§ % 2 ALARM  AWARIA -
= = A A A 4 A [=
® @ @ é&@@@@baaé)é"%@@\cééé(%@@@ﬁ\daab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zwora na 4, 5 gdy Rezystor 4k7 na 10, 11 Rezystor 6k2 na 14,18 Styki 0,5A/24VDC Zwora na 26,27 126,28 Rezystor 4k7 na
MAx 8 nie ma przycisku PP-20 gdy nie ma czujki dymu gdy nie ma RPO (NO, NC lub Vds) gdy nie ma kraficéwek 29, 30 gdy nie ma
csp

Rysunek 8. Schemat AFG-2004/8A 1L1G (sterowanie trzyprzewodowe sitownikiem klapy wentylacji pozarowej np.: Belimo BE42, BE24-12,
BLE24, BEG24)
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CENTRALA AFG-2004/8A 1L2G (praca 2G)
nuyn-ywmbn%w_wnh 2Zwora w oshatnim PP porantr 0 Zwora w ostatnim RPO MASTER " Razystory w ostatnim stowniky Zwora w ostatnim PP SLAVE O1 »
000 © ® @ of Mo oo » @ @ » o| 1LUINIA-1GRUPA § obd ® ® © o|2GRUPA  §<
Yoy 4 ¥ & T 4 2 P Try & § & * @
123 4 5 6 7 123 4 5 6 7
200 @ ¢ @ @ I 200 @ 0 @ @
L VRN M N I P —r T zwora rozwarta
L N YA 3
@ = &=t
AT — g e ry! I
B laeeseq s | lest s et g =
L AR . 4 Y'Y VYN vy b .. 4
1T % 3 4 5 6 7 8 9 Otwvarde 12 3 4 s 6 7 8 9 Otwarde
N T P - z
424V DW GND 123 4 5 ¢ 7 owowon
J JI_ Przycisk PP-20 ??? ‘v:; ) Przycisk PP-20 ???
— 3 4 7]
i i i erreit bbb ||| G B s iiiiiiiy]
'l 4A Zwora na 4, 5 gdy Rezystor 47 na 10, 11 Rezystor 612 na 14,18 mm;ﬂ,mu,uzy:::m MOXM ::::ml,s.‘; z:*_m:.ﬁw

Rysunek 9. Schemat AFG-2004/8A 1L2G (dwie grupy przewietrzania)

CENTRALA AFG-2004/8A 1L2G-WEN
Razystory w ostatnim silowniku Zwora w ostatnim PP m:wm:‘o Zworg w ostainim RPO MASTER W ostatnim SLAVE O1
et e >
of °bd 2 2 @ 1LINIA - 1 GRUPA is- @ﬁw 2 GRUPA is'
309 § § ‘
R R T T 1 UL zwora zwarta
HEEYEE N
1 L 1 1 1 1 “
T y T LI
o T [ T3 = P
&3 222 2 o = ﬂi
Y Ty - Ty
15y 1 3
Rezysfory w ostatnim sitowniku Zwora w ostanim PP Rezystory w ostatnim styczniku
e o0 9 0 = |
3B ] [ ene A
@sfyan&wwwhm
Aam  Awaria z cewkq 24VDC
A A A A
l : Gllb > [ 4 q a."'&‘“‘g“a ééééﬂ I EEER TR | @ qJ @@@@@@@@@@@@l
Zworana 4, 5 gdy Rezystor 4k7 na 10, 11 Razystor 6k2 na 14, 18 2Zwora na 26, 27126, 28 Rezystor 47 na GND 24VDC
Max 7A ody ody e ma 29,305dyniema

Rysunek 10. Schemat AFG-2004/8A 1L2G-WEN (grupa 2 - sterowanie napieciem 24VDC np.: stycznikiem wentylatora)
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CENTRALA AFG-2004/16A 1L1G (praca 1G)
Rezystoryw ot lownky__ Tuwora w oskahin PP rptimeraiivs ¥ Wosiinim RO MASTER wostanion stownis SLAVE O
o gel| [ 8
2tb 2 2 ¢ of w= | 6% 0 0 0 o of 1LUNIA-1GRUPA z 2 GRUPA z
123 4 5 6 7 ? 3 ?
200 @ @ @ @ . T
LRI EOE L4 L s U zwora zwarta
- | e e T o e I
A 11Tl 1gad] l6sossee L
g g i 2 3 8 5 3 6 4 2 , X i Jé6
®: == 1 | ®: =TT
b 4oL TTYTTTY s -
> o d . ‘ S
8 lass s pual®s e g
VYV VVVVVYYyY v VvV
12 3 4 5 6 7 8 9 Dhwwsin 1 2 3 Otwarde
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123 4 5 6 +24Y DAW OND
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Max 8A Zwora na 4, 5 gdy :ﬁlﬂm&\’l Rezystor 6k2 na 14,18 z;:-:,zﬂu,u 5::":‘“ Max 8A :llm’ll.:‘.17|“,ll
Rysunek 11. Schemat AFG-2004/16A 1L2G (1 grupa przewietrzania)
CENTRALA AFG-2004/16A 1L.2G (praca 2G)
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il E e A A AL 8
|bga|| > & & ' a7aéééécaazzbé%| I ?“ll a qay_gqsé"é)él
Mox 8A Zworana 4, 5 gdy 'Tntmmn,“ mﬁm‘ Z;":.m:,znz‘,ﬂ 5’:’:::“ Max eA ::::;:,;u':(. z'-:;.-":t,niu,zl

Rysunek 12. Schemat AFG-2004/16A 1L2G (2 grupy przewietrzania)
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CENTRALA CSP

STYK NO
{(normalnie otwarty)

%

—J

R=680/0,5W [

[ g
R=4,7k/0,5Wi|

KASOWANIE ALARMU

STYKNO
p  (normalnie otwarty)

Rysunek 13. Schemat podtgczenia centrali pozarowej SSP do centrali AFG-2004/2A (w miejsce czujki dymu)

CENTRALA CSP

STYK NO
(normalnie otwarty)

2

R=680/0,5W []

M 14 | R=4,7k/0,5W

CENTRALA ODDYMIANIA AFG-2004

Rysunek 14. Schemat podtgczenia centrali pozarowej SSP do centrali AFG-2004
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Zwora rozwarta

BT Wylgeznik RPO-1 ROP-AD ROP-AD
e e e, e STYKNC  STYKNO STYKNC  STYKNO
Alarm
: 5% & % &0
HEM M Sk 4 3 1 2 4 3 1 2
1
R=1,2k/0,5W R:l,2k/0,5wg :
o @

8 5 3 6 4 2 1 | |
| |

S — |

[N

_________ |

R 6,2k/0,5W
przy ostatnim ROP

CENTRALA ODDYMIANIA AFG-2004

Schemat podigczenia recznego przycisku oddymiania RPO-01 i ROP-AD z centralg AFG-2004.

Rysunek 15. Schemat podtgczenia przycisku ROP-AD do centrali AFG-2004 (w miejsce RPO-01)

* ZWORA NA K1, K2 GDY BRAK POTWIERDZENIA ZWORA J5 - fryb pracy P2
ZWARCIE- ALARM
POTWIERDZENIE ROZWARCIE - TRZYMACZ
ZADZIALANIA P2 DRZWIOWY
(STYK NO)
WEJSCIE K3 - OPCJA
= (dodatkowe potwierdzenie
z parametrem)
POTWIERDZENIE STYKNO )
ZADZIALANIA P1 -~ STYKI PRZEKAZNIKA
TYK P2 (230VAC/8A
STYK NOJ - |j ( )
NC COM NO
- LT y N S Y
4k7
) STYKI PRZEKAZNIKA
WYJSCIE P1 (230VAC/8A)
24VDC/1A
NC COM NO
2 X * * y Y W
'3 =y
1 1
y A k2 I RN ,
o O L o v © D v O»© DL O L Db O O D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 16
24V GND  KI K2 K3 L—p— - pp—

Rysunek 16. Schemat podtgczenia modutu przekaznikow pomocniczych AFG-2004P

10. KONFIGURACIA TRYBU PRACY CENTRALI

Do wybory trybu pracy centrali stuzy przetgcznik J13 (OPCJA) w modutach linii AFG-2004L i grupy AFG-2004G.
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Tabela 7. Konfiguracja trybu pracy centrali - przetgcznik J13

1. Praca normalna: na wyjsciu 1,2 zmiana polaryzacji 24VDC Czas otwierania klapy w funkcji przewietrzania:
20 sek. J13  OFF ON
swi-off  [T3 OFF oN SW3 - OFF swa [}

SW2-OFF  [op - |:] SW4 - OFF

sws [
sl [

60 sek. 13 OFF
SW3-ON SW3
SW4 - OFF

swa [

Zanegowane wejscie czujki pogodowej 24, 25: otwiera klapy i okna

120 sek. J13  OFF
SW3 - OFF
- SW3
SWI1 - OFF J13  OFF ON SW4 - ON

SW2-ON  |gu

swal__]
se[ ]

na czas wcisnigcia | J13  OFF

N Epl NE:RNg chiEpe

SW3-ON SW3
SW4 - ON
swa__]
2. Praca ZE: na wyjsciu 1,2 impuls 24VDC 20sek. Opodznienie zadziatania:
SW1 - ON N3 OFF ON 20 sek. J13  OFF

wwor ln( ] R
swz- D 5W4-

Uwaga: na modutach grupowych SLAVE rozwarta zwora J6. 60 sek. J13  OFF

- — - SW3 - ON
: SW3
3. Praca WEN: na wyjsciu 1,2 napiecie 24VDC w alarmie SW4 - OFF

52 B oo

wl ] HB v ;;;ﬁ

SW4 - ON

Uwaga: na modutach grupowych SLAVE rozwarta zwora J6.
wag u grupowy W Wi SW4|:]

bez opéznienia J13  OFF
SW3 - ON SW3

SW4 - ON
swa__]

N Epl NECRNE CRERNC

11. KONFIGURACIJA WYJSC ALARMU | USZKODZENIA
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Ji

19 20

WYJSCIE ALARMU

Wyijscie w standardzie VdS:
- rezystancja 3,3kOm - brak alarmu
- rezystancja 5600m - sygnalizacja alarmu

[T
[T T°

Wyijscie przekaznikowe NO:
- NO (styki rozwarte) - brak alarmu
- NC (styki zwarte) - sygnalizacja alarmu

[T T
O dy

—
=
=
N

Wyijscie przekaznikowe NC:
- NC (styki zwarte) - brak alarmu
- NO (styki rozwarte) - sygnalizacja alarmu

Rysunek 17. Konfiguracja wyjscia alarmu

WYJSCIE AWARI

Wyijscie w standardzie VdS:
- rezystancja 3,3kOm - brak uszkodzenia
- rezystancja 5600m - sygnalizacja uszkodzenia

[ [~ ]°
EJday

Wyijscie przekaznikowe NO:
- NO (styki rozwarte) - brak uszkodzenia
- NC (styki zwarte) - sygnalizacja uszkodzenia

[ [T
Oy

Wyijscie przekaznikowe NC:
- NC (styki zwarte) - brak uszkodzenia
- NO (styki rozwarte) - sygnalizacja uszkodzenia

[T J°
e [

Rysunek 18. Konfiguracja wyjscia uszkodzenia

12. KONFIGURACJA MODULU PRZEKAZNIKOW POMOCNICZYCH

Programowanie przekaznikdw wykonuje sie czterema przetacznikami kodujgcymi oraz zworg J5.
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Tl - opéZnienie zatqczenia T
(x10sek., poz. 0 - brak opéznienia)
T2 - czas zadziatania

(x10sek., poz. 0 - praca ciggta)

ZLACZE
R5485

PROCESOR

w

=2

PRZELACZNIKI KODUJACE-NASTANY CZASU o

=5

P1 P2 ) §'

(=)

T T2 n T2 g
CRE
ZWORA J5

P2: ALARM / TRZYMACZ DRZWIOWY

ZYACZE ZASILAJACE

P1 P2

Przekazniki P1i P2
styki 230VAC/8A

O LISTWA ZACISKOWA (\/

| s & o oy I ey | e ] e || e A o | e i s | s B s A ¢! e Y e ) e |

24U GND| KI GND[ K2 GNO[ X1 GND[ V2 X2(P1L/ I |P2 L iy
1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ioflnn “12 13| 14 “15 16

Rysunek 19. Widok ogdlny modutu przekaznikéw pomocniczych AFG-2004P

Tabela 8. Konfiguracja przekaznikéw P1i P2

1.

N

Przetacznik przekaznika P1 —czas T1 0 — brak opdznienia

1+ F— wartos$¢ przetacznika kodujacego x 10 sek.
Przetacznik przekaznika P1 — czas T2 0 —czas bez ograniczen

1+ F — wartos¢ przetacznika kodujgcego x 10 sek.
Przetacznik przekaznika P2 —czas T1 0 — brak opdznienia

1+ F— wartos$¢ przetacznika kodujacego x 10 sek.
Przetgcznik przekaznika P2 —czas T2 0 — czas bez ograniczen

1+ F — wartos¢ przetacznika kodujacego x 10 sek.
Zwora J5 zwarta — ALARM

rozwarta — ALARM praca z trzymaczami drzwiowymi

(zanik zas. 230VAC powoduje roztgczenie

trzymacza)
Wejscie potwierdzajace K1 czas potwierdzenia 10 sek. przekaznika P1
Wejscie potwierdzajace K2 czas potwierdzenia 10 sek. przekaznika P2

Wejscie K3

czas opOznienia wyzwolenia przekaznika
P1
czas wyzwolenia przekaznika P1

czas opoznienia wyzwolenia przekaznika
P2
czas wyzwolenia przekaznika P2

tryb pracy przekaznika P2

zwora — brak potwierdzenia
zwora — brak potwierdzenia
OPCJA — wejscie parametryczne

13. TABELA USZKODZEN

Tabela 9. Tabela uszkodzen
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1.

10.

11.

12,

Brak zasilania 230VAC

Brak zasilania awaryjnego 24V (akumulatoréw)

Uszkodzenie akumulatoréw, niskie napiecie tadowania

Przerwanie kabla zasilajgcego sitowniki

Przerwanie przewodu lub zte podtaczenie bloku RPO

Brak lub Zle podfaczony czujnik dymu

Uszkodzona linia alarmu zewnetrznego lub brak rezystora
parametryzujacego

Uszkodzona linia sitownikéw lub brak rezystoréow
parametryzujgcych

Brak potwierdzenia otwarcia klapy po 60 sek. (podtgczone
wytaczniki kraricowe)

Brak komunikacji miedzy modutami

Brak potwierdzenia zadziatania przekaznikéw pomocniczych
P1 lub P2 na wejsciach K1, K2 po 10 sek.

Uszkodzona linia dozorowa K3 lub brak rezystora
parametryzujacego - OPCJA

Blok RPO:

gasnie lampka ,DOZOR”,

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu zasilacza, linii, grupy, przekaznikow:

gasnie lampka ,230V”

gasnie lampka ,ZAS”
Blok RPO:

miga lampka ,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu zasilacza, linii, grupy, przekaznikow:

gasnie lampka ,ZAS”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu zasilacza:

Swieci lampka ,,AW. AK.”
Blok RPO:

miga lampka ,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii lub grupy:

miga lampka "SIL”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii:

miga lampka ,,RWO”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii:

miga lampka ,,PIR”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii:

miga lampka ,,SSP”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii lub grupy:

miga lampka ,,SIL”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu linii lub grupy:

Swieci lampka ,,SIL”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu grupy lub przekaznikéw:

Swieci lampka ,COM”

Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu przekaznikéw pomocniczych:

miga lampka ,,K1” lub ,,K2”
Blok RPO:

miga lampka ,,USZKODZENIE”,
Ptyta modutu przekaznikéw pomocniczych:

miga lampka ,,K3”

Wywotanie ktéregokolwiek z uszkodzen powoduje dodatkowo wysterowanie wyjscia sygnalizacji btedu (ztacza 21, 22).

Strona 22z29



CENTRALA ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA AFG-2004

14. PRZEGLAD | KONSERWACJA — INSTRUKCJA URUCHOMIENIOWA

Centrala sterujgca wymaga okresowych przegladdw. Minimum dwa razy w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci pracy
centrali sterujacej. Nalezy dokonac¢ ogledzin obudowy, instalacji kablowe]j oraz sprawdzi¢ stan zaciskow. Akumulatory, w ktére wyposazona
jest centrala sterujgca AFG-2004 s3 bezobstugowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagajg konserwacji. Nalezy jednak pamietac, ze
producent gwarantuje poprawng ich prace tylko w ciggu 2-3 lat. Po tym okresie nalezy sprawdzi¢ ich stan i zdecydowac o pozostawieniu lub
wymianie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania wszystkich urzadzen podtaczonych do centrali sterujace;j.

Wyzej wymienione czynnosci powinny by¢ wykonywane przez upowazniong osobe.

1. Kontrola funkcji systemu:

Reczny wytacznik oddymiania:
= otworzy¢ przycisk RPO i nacisngé przycisk ,URUCHOMIENIE”. Trzpienie sitownikdw musza sie wysunaé¢ do pozycji krancowej.
Lampka umieszczona w przycisku musi pulsacyjnie swieci¢. Po zamknieciu przycisku Buczek powinien wydawac pulsacyjny sygnat
dzwiekowy.
= przy otwartym przycisku nacisngé przycisk ,KASOWANIE”. Buczek wytaczy sie i zgasnie lampka w przycisku ,,URUCHOMIENIE”. Po
ponownym nacisnieciu nastgpi wycofanie trzpieni sitownikdw.

UWAGA: powyzsze czynnosci wykonac dla wszystkich RPO.

= Odtaczy¢ zasilanie przez wyjecie bezpiecznika zasilajacego 230V, powinna zgasna¢ zielona lampka ,,DOZOR” oraz pulsowaé z6ita
lampka ,,USZKODZENIE".

Czujka dymu:
= W strone czujki skierowac strumien aerozolu testowego. Zadziatanie sygnalizowane bedzie zatgczeniem kontrolki na czujce i
zatgczeniem alarmu przez centralke. Nastgpi wysuw trzpieni sitownikdw i zasygnalizowaniem alarmu przez RPO zgodnie z opisem jak
wyzej.

2. Sprawdzenie centralki:

sprawdzenie napiecia fadowania akumulatoréw:

= odtaczyé przewdd z baterii (w RPO zadziata buczek, zacznie pulsowaé lampka ,,USZKODZENIE” i zgaénie lampka ,DOZOR”, na ptycie
gtownej zgasnie zielona lampka ,,ZAS”),

=  napiecie na przewodach zasilajgcych baterie powinno wynosi¢ 27,3 +/- 0,3V.

préba obciazenia:
= wylgczyé zasilanie sieciowe lub wyja¢ bezpiecznik w centralce,
= wzbudzié alarm przyciskiem RPO,
=  wszystkie sitowniki powinny sie catkowicie wysungé.
UWAGA: baterie wymienia¢, co 2-3 lata, kontrolowa¢ date podang na obudowie.

kontrola obwoddéw w centralce:

= odtgczy¢ przewdd z zacisku 1 lub 2 obwodu sitownikéw — centrala i RPO powinny zasygnalizowac ,,USZKODZENIE”,
= odtgczy¢ przewdd z zacisku 14 — centrala i w RPO powinny zasygnalizowa¢ ,USZKODZENIE”,

= odtgczy¢ przewdd z zacisku 10 — centrala i w RPO powinny zasygnalizowaé ,USZKODZENIE.

kontrola przewietrzania:

= uruchomic¢ sitowniki wymuszajac kolejno ruch w gére, w dét i stop,

= odtgczy¢ napiecie zasilania — funkcje przewietrzania powinny zosta¢ zablokowane,
= sprawdzi¢ dziatanie czujki pogodowe;.

kontrola sitownikéw:

= sprawdzic sitowniki i konsole mocujace, zwrdci¢ uwage na korozje, dokrecié¢ sruby,

=  sprawdzi¢ dziatanie wyfacznikdow przecigzeniowych (powinny odtgczaé obwody zasilania sitownikow w ciggu kilku sekund po
zatrzymaniu).

= usunac kurziinne zabrudzenia, dokona¢ ogledzin okablowania.
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15. KARTA GWARANCYJNA

AFG Elektronika Przemystowa
60-118 Poznan ul. Krzywa 31
tel./fax: 61 866 98 20

KARTA GWARANCYJNA
1\ | .
Nazwa sprzetu: Centrala sterujgca oddymianiem i przewietrzaniem
Typ, model: AFG-2004
Nrfabryczny: s
Data sprzedazy:  .ccccccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes
Data wydania karty gwarancyjnej Pieczqtka sprzedawcy

Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ GWARANCII
ZAPOZNALEM SIE | JE AKCEPTUJE

Czytelny podpis kupujgcego
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16. WARUNKI GWARANCIJI

1. Przedsiebiorstwo AFG Elektronika Przemystowa zapewnia Uzytkownika o dobrej jakosci urzadzen, na ktére jest wydana niniejsza
gwarancja.

2. Okres gwarancji obejmuje 12 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia.

3. Ujawnione w tym okresie wady, uniemozliwiajgce eksploatacje urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem (DTR), beda usuwane
bezptatnie w terminie nie dtuzszym niz 21 dni.

4. Sposdb naprawy urzadzen ustala udzielajacy gwaranc;ji.

5. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do uszkodzonego urzadzenia o czas liczony od udostepnienia urzadzenia do naprawy

do jej zakonczenia.

6. Producent zobowigzuje sie do wymiany swoich wyrobow w przypadku, gdy stwierdzono wade fabryczng niemozliwg do usuniecia.

7. Warunkiem odpowiedzialnosci Producenta z tytutu gwarancji i rekojmi jest:

- przestrzeganie przez Uzytkownika instrukcji uzytkowania urzadzenia i dokonywanie napraw wytgcznie przez Producenta.

8. Gwarancja traci swg waznos¢ rowniez w nastepujgcych przypadkach:

- samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych,

- stwierdzenia uszkodzen mechanicznych powstatych na skutek zdarzen losowych lub dziatania oséb trzecich.

9. Przy reklamacji wyrobu, producent potraca rownowartos¢ brakujgcych lub uszkodzonych z winy reklamujacego elementéw oraz koszty
ich wymiany.

10. Niewazna jest gwarancja bez dat, pieczeci i podpiséw, jak réwniez z poprawkami i skresleniami dokonywanymi przez osoby
nieuprawnione.
11. Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe do realizacji uprawnien gwarancyjnych.

REKLAMACIE NALEZY ZGtASZAC PISEMNIE PODAJAC NUMER NINIEJSZE) KARTY GWARANCYINEJ
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17.  CERTYFIKAT ZGODNOSCI CNBOP

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

I-7‘\ ‘PCA
|

-/\/\ SS— The Certification Body A
+ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE €
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CNBOP-PI}
_Z “::'.i::::a" L i <
im. Jozefa Tuliszkowskiego

CNBOP-PIB  Acoe3 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2869/2013

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, ze wyréb budowlany:

Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajacymi i przewietrzajacymi typu AFG-2004

wprowadzony do obrotu AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
przez: ul. Krzywa 31
60-118 Poznan
produkowany przez: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSELOWA MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31

60-118 Poznan

w zakladzie produkeyjnym: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-401-0181/2007/2012
z dnia 10.12.2012 r.
W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 25/DC/2013

Okres waznosci certyfikatu od 07.03.2013 r. do 18.12.2017 r.

pod warunkiem, ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli-produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.

KIEROWNIK DYREKTQﬁ NBOP-PIB
JEDNOS'I\‘VE—QTYFIKUJACEJ 3!

| 3 _ L
kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa L PRTEQ i ml. Bryg. dr inZz. Dariusz Wroéblewski

Jozefow, dnia: 7 marca 2013r.

DC/29/02.04.2012

[ O N
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PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACS!

CERTYFIKACJA
M) WYROBOW

Aol

CNBOP-PI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

\

Nazwa i typ wyrobu:

wprowadzony do obrotu

przez: ul. Krzywa 31

60-118 Poznan
Opis oraz warunki dotyczjce stosowania wyrobu budowlanego:

POLSKA

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2869/2013

Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajacymi i przewietrzajacymi
typu AFG-2004

AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSELOWA MACIEJ GARCZAREK

Typ: AFG-2004
Rodzaj centrali: -
Stopien ochrony obudowy: 1P 42
Zakres temperatur pracy: -10°C ++55°C

Wymiary ( di. x szer. x wys.)

310x310x120 mm, 480x410x150 mm, 500x500x210 mm,
800x600x210 mm, 800x600x210 mm

Wersja oprogramowania: 2.14
Zasilanie gléwne: napiecie zasil 230 V AC, 50 Hz, +10%, -15%
Maksymalny pobor pradu z sieci: 16 A

Wewnetrzne napigcie robocze:

24VDC -15%, +25%

r ”
IOW:

Zasilanie awaryjne: typ ak

w technologii AGM

Maksymalna pojemno$¢ akumulatoréw: 1,3Ah do 7Ah
Napigcie fadowania ak rOW: 27,2VDC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: -

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: otwarta
Liczba linii dozorowych: 1- 3 szt.
Maksymalna liczba el ow na linii dozorowej: 10 szt.
Napiecie linii dozorowe;: 2128 VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 6 mA

Nadzorowane linie sygnalowe:

Wejscia:

Wyjscia:

zasilacz 20047, transformator TS025/23, TMM160 lub TMM200

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduly wewnetrzne: modut linii 20041, modut grupy 2004G, modut przekaznikow 2004P, modul

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:

Aprobata techniczna

Dokumentacja techniczna:
Sprawozdanie z badan:

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

kpt. mgr inz. Tomasz Kielbasa

DC/30/03.10.2011

Jozef6w, dnia: 7 marca 2013 r.

Nr B/4254/2013 z dnia 15.01.2012r.

Nr AT-401-0181/2007/2012 z dnia 10.12.2012 r.wydana przez
Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP-PIB

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2012 r.

1899/BA/04 z dnia 31.01.2005r., 1900/BA/04 z dnia 31.01.2005r.,
6022/BA/12 z dnia 23.11.2012 r. wykonane przez Zespot
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18. _s\!\IIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
7\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
\./_ im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

: 05-420 Joézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PI

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1517/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek :
AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajgcymi i przewietrzajgcymi
typu AFG-2004

produkowany przez: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYStOWA MACIE] GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

w zaktadzie produkcyjnym AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSEOWA MACIE) GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2156/2013 z dnia 15.01.2013 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 1899/BA/04 z dnia 31.01.2005 r., nr 1900/BA/04 z dnia 31.01.2005 r. oraz nr 6022/BA/12
z dnia 23.11.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA
CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1517/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci $wiadectwa: od 07.03.2013 r. do 06.03.2018 r.

#
mt. bfyg. dr inz. Dariusz Wroblewski Wy A8 )
J6zeféw, dnia:-7 marca 2013 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ @
im. Jozefa Tuliszkowskiego X~
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CNBOLF'S

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1517/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajgcymi i przewietrzajgcymi typu AFG-2004

Typ: AFG-2004

Rodzaj centrali: -

Stopien ochrony obudowy: P 42

Zakres temperatur pracy: -10°C = +55°C

Wymiary ( df. x szer. x wys.) 310x310x120 mm, 480x410x150 mm, 500x500x210 mm,
800x600x210 mm, 800x600x210 mm

Wersja oprogramowania: 2.14

Zasilanie giéwne: napiecie zasilania: 230 VAC, 50 Hz, +10%, -15%

Maksymalny poboér pradu z sieci: 16 A

Wewnetrzne napiecie robocze: 24VDC -15%, +25%

Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: w technologii AGM

Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow: 1,3Ah do 7Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw: 27,2VDC

Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: -

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: otwarta

Liczba linii dozorowych: 1- 3 szt.

Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej: 10 szt.

Napiecie linii dozorowej: 21+28VDC

Maksymainy prad w stanie dozoru: 6 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: -

Wejscia: -

Wyjscia: -

Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduty wewnetrzne: modut linii 2004L, modut grupy 2004G, modut przekaznikow

2004P, modut zasilacz 2004Z, transformator TS025/23, TMM160 lub TMM200

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyrdb

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozefow, dnia: 7 lﬁarca 2013r.
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