
TECHNOCELL
Szczelny, bezobs³ugowy akumulator
o³owiowo-kwasowy

TC 7-12

Wp³yw temperaturu na charakterystyki roz³adowania

Pr¹d roz³adowania (mA)

40 C (104 F)

25 C (77 F)

0 C (32 F)
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Charakterystyki roz³adowania  (25 C, 77 F)

Czas roz³adowania

min h

0 1.5 3 5 10 18 30 60 2 3 5 10 20

N
a
p
iê

c
ie

 w
y
jœ

c
io

w
e
 (

V
)

13

12

11

10.5

10

9.6

9

8
21A 14A

4.34A

1.79A 1.19A 0.63A 0.35A

7A

PARAMETRY FIZYCZNE

Napiêcie znamionowe                                         12V

Pojemnoœæ znamionowa (20h)                                 7.0AH

Wymiary

D³ugoœæ                              151 1mm±

Szerokoœæ                              65 1mm±

Wysokoœæ                              94 1mm±

Wysokoœæ ca³kowita                     100 1mm±

Waga                                          ok.  2.50kg (5.6Ibs)

Koñcówki biegunowe T1/T2 (standard)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pojemnoœæ

Wp³yw
temperatury

na
pojemnoœæ

20 [h] @ 350 mA 7.0 [Ah]

10 [h] @ 630mA 6.3 [Ah]

5 [h] @ 1.19A 5.5 [Ah]

1 [h] @ 4.34A 4.34 [Ah]

15 [min] @ 13.72A 3.43 [Ah]

40 C    (104 F)         103%

25 C     (77 F)          100%

0 C     (32 F)          86%

Napiêcie
³adowania

Praca
cykliczna

Praca
buforowa

13.65 [V] 0.15 [V]±

14.7 [V] 0.3 [V]±
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Rezystancja wewnêtrzna                                 ok. 22m[ ]W


