
bibi-W10
Wyœwietlacz czasu systemu bibinet

Dane techniczne:

• Typ wyœwietlacza: 7-segmentowy

• Iloœæ i rozmiar cyfr: 4 × 44,5 mm

• Komunikacja: RS485, 9600 Bodów

• Podtrzymanie czasu: 1 minuta

• D³ugoœæ kabla: do 20 m (typowo 3 m)

• Wymiary: 184 × 80 × 40 mm

• Temperatura pracy: 0°C ... +70°C

• Napiêcie zasilania: DC 12V (10V .. 14V)
*)• Pobór pr¹du: do 270 mA

*) Pobór pr¹du zale¿y od liczby zapalonych segmentów 
wyœwietlaczy i jasnoœci otoczenia - w normalnej pracy waha siê 
miêdzy 40 mA a 270 mA.

Wyœwietlacz bibi-W10 pe³ni funkcjê zegara œciennego 
pokazuj¹cego czas ustawiony aktualnie w systemie rejestracji 
czasu pracy i kontroli dostêpu bibinet. Wyœwietlacz nie posiada 
w³asnego wzorca czasu. Wyœwietla czas przekazany mu przez 
kontroler systemu bibinet, do którego zosta³ pod³¹czony. Przerwa 
w komunikacji z kontrolerem trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 1 minutê 
powoduje, ¿e na wyœwietlaczu zamiast czasu pojawiaj¹ siê znaki 
“--:--”.

Czas jest wyœwietlany na 7-segmentowych wyœwietlaczach LED 
o wysokoœci cyfry 44,5 mm. Wyœwietlacz posiada czarn¹ 
obudowê o wymiarach 184 × 80 × 40 mm wykonan¹ z profilu 
aluminiowego z plastykowymi bocznymi œciankami. 
Wyœwietlacze LED znajduj¹ siê za ciemn¹ przes³on¹ z pleksi. 
Jasnoœæ œwiecenia wyœwietlaczy jest automatycznie 
dopasowywana do panuj¹cego w pomieszczeniu oœwietlenia.

Centralnie z ty³u obudowy wyprowadzony jest kabel s³u¿¹cy do 
po³¹czenia wyœwietlacza do zasilania i szyny bibi-bus 
dowolnego kontrolera systemu bibinet. Do zawieszenia 
wyœwietlacza s³u¿¹ dwa otwory z ty³u obudowy.

Wyœwietlacz jest przeznaczony do instalacji wewn¹trz 
pomieszczeñ.
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