Specyfikacja techniczna*

Poz. Model Unifon OR-DOM-IS-916UD ‘ Unifon OR-DOM-IS-917
Moc DC14V/2600mA
Komunikacja Stuchawka Glosnomowigcy
Pobér pradu 14V,150mA
Dzwiek dzwonka do wyboru
Dtugos$¢ i wymagania przewodu 30m S0m 100m
RVV3*0.3 RVV3*0.5 RVV3*0.75
Temperatura pracy -10°C to +55°C
Panel zewnetrzny
Zrédto zasilania DC12V/150mA
llo$¢ przewodow 3 Przewody (biegunowos$¢)
Temperatura pracy -25°C~55°C
Temperatura przechowywania -40°C~60°C
*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametréw technicznych bez urzedzenia.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE Producent:

do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
waga netto: 0,78 kg

zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami
zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego
kosza. Uzytkownik, chcac pozby¢ sie sprzetu

elektronicznego i elektrycznego, jest zobowigzany do oddania go

ul. Katowicka 134
43-190 Mikotow
tel. 3243 43 110
www.orno.pl

ORNO - LOGISTIC Sp. z o0.0.
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Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejsza instrukcja obstugi. W razie
jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie si¢ ze sprzedawca urzadzenia. Samodzielny
montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu
elektroniki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany
personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wynikna¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia.
Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu, cech, funkcji i parametréow technicznych urzadzenia
w celu poprawy jakosci produktu.

Zdjecia, rysunkii teksty uzyte uzyte w niniejszej instrukcji s wiasnoscia firmy 11S.

1. Wszelkie czynnodci wykonuj przy odfaczonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

. Charakterystyka i czedci
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA - PANEL ZEWNETRZNY

wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium odpornego na korozje
montaz podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
szczelna pokrywa z gumowg wktadkg uszczelniajacg
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1.0twor na kotki montazowe
6 | % 2.Mikrofon
3.Przycisk wywotania
4.Gtosnik
= o 6.Regulacja gtosnosci(zerwac plombe gumowg)
7.Przewdd do podigczenia z unifone
@ 8.Przewdd do podtgczenia elektrozaczepu
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Ostona do montazu podtynkowego




Charakterystyka i czesci Specyfikacja
Stuchawka
N [T Specyfikacja:
B Glosnik - Glosnik 46.6mm Af.5mm 46.6mm S2mn
TR Fﬂ TR IR
0
8 0
Panel Panel
dotykowy dotykowy
Wejscie:AC110~240V,50Hz/60Hz

Mikrofon OR-DOM-IS-916UD/B Wyj§C|e : DC14V/600mA

OR-DOM-IS-917UD/B OR-DOM-IS-917UD/B Zasilacz

OR-DOM-IS-916UD/B
W) — Zmiana dzwigku dzwonka/ T~ «— Otwarcie furtki \__/ L \___/ i
catkowite wyciszenie E1011 E1001
(® «— Interkom (po zastosowaniu (G; <+— Rozmowa/ Akcesoria:
dodatkowego unifonu) Dioda zasilania LED
Whkret:+F4*25TP1
Uwaga
Obstugujac urzadzenie prosze dotykac srodka przycisku wﬂ Kolek 6x30
rozporowy @ mm




Obstuga

1.Wiaczanie/wylaczanie

a.Wigczanie

Po podtaczeniu zasilania, urzgdzenie przejdzie automatycznie w trybu czuwania.
W trybie OFF, po dotknij przycisk 6 ”, unifon wyda dzwigk “DI” i przejdzie do trybu czuwania,
wszystkie pod$wietlenia wtgczg sieg.

b.Wytgczanie

W trybie czuwania, nacisnij i przytrzymaj f®. "(rys.1) az do ustyszenia dzwieku “DI” i wylaczenia
wszystkich podswietlen.

2. Wywotanie

OR-DOM-IS-916UD

Po naci$nieciu przycisku wywotania na panelu zewnetrznym (gdy stuchawka nie jest podniesiona)
unifon wyda sygnat dzwiekowy. Gdy stuchawka jest podniesiona dodatkowo zacznie miga¢ dioda
zasilania LED. Gdy stuchawka jest wyciszona, unifon nie wyda sygnatu dzwiekowego tylko bedzie
migac dioda zasilania LED

OR-DOM-1S-917UD

Po nacisnieciu przycisku wywotania na panelu zewngtrznym unifon wyda sygnat dzwigkowy i zacznie
migac¢ dioda zasilania LED. Gdy stuchawka jest wyciszona, unifon nie wyda sygnatu dzwigkowego
tylko bedzie migac¢ dioda zasilania LED.

3. Rozmowalzatrzymanie

a. Przywotywanie i rozmowa

OR-DOM-I1S-916UD/B Aby rozpoczg¢ rozmowe podnies$ stuchawke i dotknij ((5
OR-DOM-IS-917UD/B Aby rozpoczaé rozmowe na unifonie dotknij przycisk ¢©

Obstuga

b.Zakonczenie rozmowy

OR-DOM-IS-916UD/B - w celu przerwania rozmowy i przejscia do trybu czuwania w trybie rozmowy,
odwies stuchawke lub dotknij f®. Po roztgczeniu dioda zasilania LED mignie raz. Maksymalny czas
rozmowy to 90 s. Po tym okresie rozmowa zostanie przerwana automatycznie.
OR-DOM-IS-917UD/B - w celu przerwania rozmowy i przejscia do trybu czuwania w trybie rozmowy,
dotknij na dotykowym panelu unifonu f(g . Po roztgczeniu dioda zasilania LED mignie raz.
Maksymalny czas rozmowy to 90 s. Po tym okresie rozmowa zostanie przerwana automatycznie.

4.Otwieranie
W celu zdalnego otwarcia furtki w trybie rozmowy, nalezy dotkngé¢ przycisk ‘y=0- *

5. Wyciszenie

a.Wigczenie wyciszenia - w trybie czuwania dotknij i przytrzymaj przycisk*” qb]) ” az unifon wyda dzwigk
“DI”. Dioda zasilania LED bedzie miga¢.

b. Wytaczenie wyciszenia - w trybie czuwania lub wyciszenia dotknij i przytrzymaj przycisk “5(;]) "az
unifon wyda dzwigk “DI,DI”. Dioda zasilania LED przestanie migaé..

6.Wybor dzwieku dzwonka

W trybie czuwania dotknij przycisk“lﬂ) ”. Unifon wyda aktualny dzwigk dzwonka.

Dzwonek zmieni si¢ po kazdorazowym dotknigciu przycisku “ l;lﬂ)

Aby zapisa¢ wybrany dzwiek dotknij przycisk “ 6 ”(rys.1) lub dZzwigk zostanie zapisany automatycznie
po 30 s.



7. Funkcja interkomu (dostepny po rozbudowie zestawu o dodatkowy unifon)
W trybie czuwania, dotknij przycisk“@”. Wszystkie podtgczone unifony bedg wydawac¢ dzwigk
interkomu (dtugi dzwiek “DU”z przerwami). Aby rozpoczg¢ rozmowe nacisnij przycisk (G;

8.Przekazanie rozmowy (dostepny po rozbudowie zestawu o dodatkowy unifon)

Podczas rozmowy z panelem zewnetrznym, dotknij przycisk ((; ” w celu przekazania
rozmowy na inny unifon. Przywotywany unifon moze rozpocza¢ rozmowe po podniesieniu stuchawki
(OR-DOM-IS-116UD/B) lub dotknieciu przycisku fé (OR-DOM-917UD/B).

Instalacja unifonu

2.Jak pokazuje rys. 2, wyciggnij przewod
przez skrzynke przylaczeniowg, usun
Izolacje na dtugosci.4,5mm.

Instrukcja instalowania

1. Zainstaluj skrzynke przytgczeniowg w Scianie, jak

na rys.1, wywierci¢ w $cianie 2 otwory 6mm,

wstaw 2 kotki rozporowe, nastepnie wkreci¢ wkrety
gwintowane (zachowujac odlegto$é 4mm pomigdzy tbem
wkretu i $ciang).

4. Smm’

Dlugosc¢ izolacji

50mm
69
———————— -
| Proszg instalowac zestaw przy |
gniazdku zasilania (odlegto$¢
| powinna byé mniejsza,niz 1,2 m). |
69




Instrukgja instalowania

3.Podtacz przewdd do kazdej koncowki ztgcza (zgodnie ze schematem), nastepnie sprawdzi¢,

czy przewody sg dobrze zamocowane.

5.Po podtgczeniu, zawiesi¢ unifon na 2 wkretach gwintowanych,
upewniajgc sie, ze jest mocno zamocowany do $ciany.

Instrukgja instalowania

Montaz natynkowy:

1. Wywierci¢ 2 otwory pod kotki rozporowe w miejscu 140-150 cm na ptaskiej
$cianie, odlegto$¢ pomiedzy nimi otworami powinna wynosi 10,7 cm.

2. Podtacz panel zewnetrzny z unifonem.

3. Zamocuj na $cianie gumowa podktadke.

4. Przykre¢ panel zewnetrzny z daszkiem.

Montaz podtynkowy:

1. Wykuj otw6r 13,2 x 5 cm w miejscu 145-160 cm na ptaskiej $cianie,
nastgpnie wstaw w nie kotki rozporowe. Odlegto$¢ pomigdzy nimi 8,4 cm.
2. Zamocuj skrzynke wpuszczang na $cianie wkretami 4 x 40 w kotkach
rozporowych.

3. Podtgczy¢ przewody zgodnie ze schematem podtgczenia.

4. Zamocowac panel zewnetrzny w ostonie do montazu podtynkowego
wkretakami sze$ciokgtnymi 4x25 mm.

UWAGA: W tego rodzaju instalacji nie nalezy uzywac¢ podktadki gumowe;j
oraz katownika.




Uwagi instalacyjne

1.Wyblerajgc miejsce do instalowania zestawu prosze zwraca¢ uwage na:
Zachowat¢ dostateczny odstep dla wentyladji i tatwej komunikadii.
Zachowa¢ dostateczne miejsce dla regulacji podczas instalowania.

Pod zestawem nie moze by¢ gorgcych przedmiotow.

Przy urzadzeniu powinno by¢ zainstalowane gniazdko wyjéciowe

2 Nie demontowa¢ zestawu samodzielnie:
Niewtasciwy demontaZ moze uszkodzi¢ zespdt lub spowodowaé poraZenie elekiryczne.

3.Nie pryska¢ wodg unifonu.

Unifon instalowa¢ w miejscu suchym.

4 Wprzypadku probleméw:

Gdy podczas uzytkowania urzadzenia wystgpi problem, nalezy wylaczy¢ zasilanie i skontakiowac sig z dostawcg w celu uniknigcia
pogorszenia problemu lub nieprzewidzianego wypadku..

5.0 dzialaniu:
Trzymaé zestaw daleko od urzadzerh elektromagnetycznych, takich, jak kuchenka mikrofalowa lub duzy gtosnik. Gdy urzadzenie
nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, naleZy je wylaczyt.

6. Czyszczenie:
Do czyszczenia zestawu uzywa¢ migkkiej Sciereczki. Nie uzywa¢ zadnego rozpuszczalnika, takiego, jak alkohol, benzyna.

1. Schemat podiaczenia jednego unifonu z panelem zewnetrznym

)

1. Audio (czerwony)

2. Masa (zielony lub czafny)

3. Zasilanie (zolty)

Elektrozaczep (opcja)
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Elektrozaczep (opcja)

Zasilanie
elektrozaczepu

UNIFON

Schemat potaczen

PANEL ZEWNETRZNY

Volume
control

Elektrozaczep
(opcja)

2

Zasilanie
elekirozaczepu



Schemat potaczen

7

2. Schemat podtaczenia dodatkowych unifonéw

PANEL ZEWNETRZNY

Elektrozaczep
(opcja)

OR-DOM-1S-916UD/B lubOR-DOM-IS-917UD/B
UNIFON 2
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Zasilanie
elektrozaczepu

OR-DOM-IS-916UD/B lub OR-DOM-IS-917UD/B
UNIFON 1

Problemy z obstuga

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Zestaw nie dziata

~ Brak podlgczonego zasilania
~ Zasilanie jest wytgczone..

~ Sprawdzi¢, czy zasilanie jest dobrze
podlaczone

Panel zewnetrzny nie moze
wywotaé unifonu

~ Sprawdzi¢, czy potgczenie pomiedzy
jednostkami jest prawidtowe.
» Sprawdzi¢, czy panel zewngtrzny
nie jest w trybie wytaczonym - OFF

~ Sprawdzi¢ potgczenie pomigdzy
panelem zewnetrznym a unifonem
~Patrz OBSLUGA punkt 1 “a. WL”
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