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Przycisk antynapadowy nozny PN-K
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1. Opis techniczny.

1.1 Opis ogdiny.

Przycisk napadowy nozny stuzy do przekazywania sygnatu o wystgpieniu sytuacji alarmowej, wezwania pomocy
(np. do centrali alarmowej, nadajnika monitoringu, kontrolera). Przycisk napadowy przetwarza sygnat nacisniecia na
zmiane stanu wyjscia alarmowego. Przycisk napadowy PN-K wyposazony jest w szereg funkcji programowych
umozliwiajgcych elastyczne dopasowanie do wymogéw konkretnej instalacji. Czujnik detekcji nacisniecia wykonany jest w
technice optycznej. Sygnat wyjsciowy wystawiony jest w formie zwarcia/rozwarcia stykdw przekaznika kontaktronowego
(bezgtosnie). Styk antysabotazowy oparty jest o mikroprzetgcznik ze ztoconymi stykami a powierzchnig PCB zostata
pokryta lakierem w celu ochrony przed wilgocig i zanieczyszczeniem. Przycisk posiada zwartg metalowg obudowe
wyposazong w antyposlizgowe gumowe nozki.

1.2 Opis elementéw i ztgcz na PCB.

Tabela 1. Opis elementéw i ztgcz zasilania.

[ry'ir1] Opis elementu
[1] TAMP - Ztgcze przetgcznika antysabotazowego.
[2] Uchwyt przewodu
[3] PROG/RESET przycisk
Zigcze zasilania i wyjscia przycisku:
[4] 12V, GND - Wyjscie zasilania DC (12V= +U, GND)
RST - Wyijscie resetujgce przycisk
C, NO - Wyjscie przekaznika alarmowego NC
[5] LED dioda (czerwona) sygnalizacja pracy (programowania)
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1.3 Parametry techniczne:
- parametry elektryczne (tab.2)
- parametry mechaniczne (tab.3)




Tabela 2. Parametry elektryczne.

Napiecie zasilania 11V+14V/DC (-/+5%)

Pobér pradu 17mA/30mA (R=NO/R=NC)

Przekaznik ALARM 0,5A@30V DC /50V AC max.

Styki przekaznika ALARM C/NC

Tryb pracy przekaznika ALARM monostabilny (210s max.) , bistabilny lub zatrzask
(funkcja programowana)

Wejscie RST (RESET) sterowane 0V (GND), czas impulsu min 1s.

Wyjscie TMP C/NC, 1A@30V DC /50V AC max.

Sygnalizacja optyczna

- LED dioda (czerwona) - stan alarmu: swieci Swiattem ciggtym,

- odliczanie czasu odwotania lub restart zasilania: mruga
- programowanie: patrz procedura programowania

Warunki pracy Il klasa $rodowiskowa, -10°C +40°C,

Deklaracje, gwarancja CE, RoHS, 2 lata od daty produkgc;ji

Tabela 3. Parametry mechaniczne.

Obudowa metalowa, RAL 9003, IP20
Wymiary 120 (105) x 36 x 75 (WxHxD)
Mocowanie brak

Ztacza $0,41+1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto 0,18kg/0,22kg

2. Instalacja.

2.1 Wymagania.

Przycisk napadowy przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje
niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno by¢é zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z 1l klasg
srodowiskowg, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=20%-90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C
do +40°C.

2.2 Procedura instalacji.
. Wykona¢ kompletne okablowanie instalacji i wybra¢ miejsce umieszczenia przycisku.
. Rozkrecic¢ przycisk poprzez odkrecenie dwoch bocznych srub (tworzgce zawias przycisku).
. Wprowadzi¢ przewdd do przycisku poprzez przepust gumowy i zablokowaé w uchwycie (rys. 1).
. Doprowadzi¢ napiecie zasilajgce DC do zaciskéw 12V, GND, zachowujgc polaryzacje.
. Podtagczy¢ przewody do wyjs¢ ALARM (C/NO), TAMP i wejs¢ przycisku RST.
. Zatgczy¢ zasilanie DC (dioda LED czerwona powinna mrugaé: sygnalizacja inicjalizacji pracy).
. Zaprogramowac dziatanie przycisku (patrz procedura programowania).
. Skreci¢ przycisk przy pomocy dwéch srub.
. Dokonac testow funkcjonalnych.
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. Sygnalizacja optyczna.
Przycisk wyposazony jest w diode LED czerwong ktéra sygnalizuje:
- stan alarmu: swieci $wiatlem cigglym
- odliczanie czasu odwotania lub restart zasilania: mruga
- programowanie: patrz procedura programowania

4. Programowanie.

4.1. Opis programowania.

Wejscie w programowanie: nacisng¢ na ok. 5 sek. przycisk PROG/RESET. Dioda zacznie szybko miga¢, w tym
trybie krétkie nacisniecie przycisku wybiera parametr (program), ktéry chcemy edytowaé. Numer aktualnego parametru
sygnalizowany jest btysnieciami diody LED. Zatwierdzenie wyboru programu wykonuje sie przez nacidnigcie przycisku
PROG/RESET na ok. 3s. zostaje to potwierdzone krétkimi btyskami.

Uwaga:
jezeli w przeciagu 20s nie nastapi nacisniecie przycisku
to urzadzenie wyjdzie z trybu programowania bez zapisu ustawien.




Programy:

Czas naruszenia przycisku.

Czas odwotania alarmu.

Czas podtrzymania w trybie monostabilnym.
Wybor trybu pracy wyjscia.

Wyjscie z programowania.
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Program 1: czas naruszenia przycisku.

W menu gtéwnym (LED x 1) nalezy nacisng¢ przycisk PROG/RESET na ok. 3s. Nastepne nalezy nacisngé i
przytrzymac¢ na zgdany czas przycisk PROG (LED = swieci). Czas trzymania przycisku, jest czasem programowanego
parametru. Po zwolnieniu przycisku dlugos¢ nastawy czasu jest zapamietywana w pamieci urzgdzenia i nastepuje wyjscie
do "gtéwnego menu".

Fabryczne ustawienie: 1s.

Program 2: czas odwotania alarmu.

W menu gtéwnym (LED x 2) nalezy nacisng¢ przycisk PROG/RESET na ok. 3s. Nastepne nalezy nacisngé i
przytrzymaé na zgdany czas przycisk PROG/RESET (LED = s$wieci). Czas trzymania przycisku, jest czasem
programowanego parametru. Po zwolnieniu przycisku dlugos¢ nastawy czasu jest zapamietywana w pamieci urzadzenia i
nastepuje wyjscie do "gtéwnego menu".

Czas odwotania alarmu jest to czas, jaki jest odliczany (LED = mruga) po pierwszym nacisnieciu przycisku jezeli czas jest
rézny od Os. Akcja alarmowa nie wystgpi jezeli w czasie odwotania nastgpi drugie nacisniecie.
Fabryczne ustawienie: 0s.

Program 3: czas podtrzymania w trybie monostabilnym.

W menu gtéwnym (LED x 3) nalezy nacisng¢ przycisk PROG/RESET na ok. 3s. Nastepne nalezy nacisngé i
przytrzymaé na zgdany czas przycisk PROG/RESET (LED = s$wieci). Czas trzymania przycisku, jest czasem
programowanego parametru. Po zwolnieniu przycisku dlugos¢ nastawy czasu jest zapamietywana w pamieci urzadzenia i
nastepuje wyjscie do "gtéwnego menu".

Fabryczne ustawienie: 2s.

Program 4: wybér trybu pracy wyjscia.
W menu gtéwnym (LED x 4) nalezy nacisng¢ przycisk PROG/RESET na ok. 3s. Nastepne nalezy krotko naciskac
przycisk PROG a dioda LED sygnalizuje wyb6r w petli (LED = 1,2,3: tryb pracy).
- monostabilny (LED x1) = wyjscie aktywne przez czas ustawiony w programie 3
- zatrzask (latch) (LED x2) = wyjscie aktywne do czasu resetu poprzez wejscie RST lub przycisk PROG/RESET
- bistabilny (LED x3) = wyjscie zmienia swdj stan po kazdym nacisnieciu przycisku
Aby zatwierdzi¢ dany tryb nalezy nacisng¢ przycisk PROG na ok. 3s lub poczekaé 20s. (20s. bezczynnosci).
Fabryczne ustawienie: tryb monostabilny.

Program 5: wyjscie z programowania.
W menu gtéwnym (LED x 5) nalezy nacisng¢ przycisk PROG na ok. 3s. Przycisk wyjdzie z trybu programowania i
zapisze ustawienia.



4.2. Diagram programowania.

Stan normalny =

Programowanie parametrow
PROG Dtugie nacisnigcie PROG
A
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5. Obstuga oraz eksploatacja.

Przycisk nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku
znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego powierzchni sprezonym powietrzem.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem ze zwyktymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
obowigzujgcej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.
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