
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Norma EN54-7 Ed2000 
 Bezpieczna adresacja 
 Certyfikat CE zgodny z CPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka 

 Nadmiarowa/Nadmiarowo-różniczkowa 
 Wyjście zdalnego wskaźnika zadziałania 
 Zatrzaskowa   
 Norma EN54-7 
 Przekrój przewodu max 2,5mm² 
 6 poziomów czułości (62°C to 75°C) 
 Wbudowany izolator zwarć 
 Przekaźnik w podstawie (opcja) 

 

Czujka ciepła (temperatury) TA05 analizuję temperaturę otoczenia przez zastosowany termistor CTN. 
TA05 jest w stanie wykryć podwyższenia temperatury należące do  klas  A1S, A2S, BS, A1R, A2R, oraz BR zgodnie z 
normą EN54-5. 
Podczas programowania istnieje możliwość wybrania sposobu działania nadmiarowego lub nadmiarowo-różniczkowego 
oraz różnych poziomów temperatury dla TA05: 
- Czujka nadmiarowa 

 TA05-A1S: próg T°=62°C+5/-3°C. 

 TA05-A2S: próg T°=68°C+5/-3°C. 

 TA05-BS: próg T°=75°C+5/-3°C. 
- Czujka nadmiarowo-różniczkowa 

 TA05-A1R: próg T°=62°C+5/-3°C. 

 TA05-A2R: próg T°=68°C+5/-3°C.  

 TA05-BR: próg T°=75°C+5/-3°C. 
Czujka TA05 wykorzystuje w swoim działaniu rozwiniętą technologie (mikroprocesory, elementy SMD), która świadczy o 
niezawodności oraz precyzji w wykrywaniu pożarów przez czujkę. 
TA05 dedykowana jest do interaktywnych, adresowalnych central pożarowych. 
Wysokość montażu czujki ciepła TA05 pod stropem zawiera się w zakresie od 2,5m do 6m (od 3,5m dla klas A1S, A2S 
oraz BS) w przypadku nowych pomieszczeń, mniej lub bardziej wentylowanych. 
Maksymalna powierzchnia nadzorowana przez detektor wynosi 35m². 

 

Specyfikacja zasilania 

Napięcie zasilania 12Vdc do 28 Vdc 

Nominalne napięcie zasilania 24 Vdc 

Prąd dozorowania (24 Vdc) 240µA z izolatorem zwarć 

Prąd alarmowy (24 Vdc) 5mA ± 1mA 

Prąd usterki (24 Vdc) 140µA 

Wyjście zdalnego wskaźnika zadziałania Indywidualnie: 5mA ± 1mA 

Właściwości mechaniczne 

Waga 130g 

Wymiary Ø:104 x 55 mm   

Materiał obudowy ABS 

Kolor obudowy Biała 

Stopień ochrony IP32 

Typ montażu W podstawie 

Montaż 
- Odległość między otworami: 50mm do 60mm 
- pod sufitem: 2 śruby Ø 4 

Właściwości środowiskowe 

Temperatura pracy -30°C do +50°C (A1R, A2R, A1S, A2S) / -30°C do 65°C (BR,BS) 

Temperatura magazynowania +10°C do +50°C 

Wilgotność względna ≤ 93% 

Wilgotność względna magazynowania ≤ 85% 

 

 

 
 

ΔT°>3°C/min  
Do funkcji przekroczenia temperatury jest dodany przyrost temperatury 
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

SYMBOL OPIS 

TA05 Interaktywna czujka ciepła 

S05SE Podstawa czujki 

AKCESORIA  

IND05 Wskaźnik zadziałania  

SOUND05 Podstawa z wewnętrznym sygnalizatorem akustycznym 95dB 

STRAPP Konektor kablowy do przewodu o s>1,5mm² 

R05 Płytka przekaźnikowa 

CS05 Pokrywa ochronna dla gniazda S05SE 

BRI/EM Uniwersalna podstawa z dużymi otworami na rurki kablowe dla detektorów serii 05 

BRI Wodoodporna, uniwersalna podstawa dla detektorów serii 05 (IP65) 

GAV Siatka wandaloochronna 

  WIDOK Z GÓRY  PODSTAWA S05SE WIDOK PROFILU PODSTAWA Z R05 
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Początek pętli 

 
 
 

 

Koniec pętli 

Z izolatorem 
zwarć ICC05 
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Z przekaźnikiem R05 30V/2A 
Przekaźnik sterowany przez wyjście 
detektora przeznaczone dla wskaźnika 
zadziałania (montaż R05 w podstawie) 

 


