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1. Opis Systemu 

Architektura systemu 

 

Centrala 

Premier 412/816/832 są wysokiej klasy centralami 
alarmowymi z wbudowanym wielostandardowym modemem-
komunikatorem. Centrale te mają następujące cechy: 

Cecha 412 816 832 

Linie 4 8 8 

Max. linii po rozbudowie 12 16 32 

Podsystemy 2 4 4 

Kody uŜytkownika 32 32 64 

Bufor zdarzeń 750 750 1000 

Kontrola centrali telefonem tonowym - - � 

Dodatkowe wejście centrali � � � 

Nadzorowane wyjście Siren/Bell � � � 

2 x 1A nadzorowane wyjścia � � � 

6 x 100mA wyjść � � � 

Port drukarki i UDL � � � 

Zintegrowany Modem/Komunikator � � � 

 

 

Klawiatury sterujące 

Do centrali alarmowej Premier moŜna przyłączyć maksimum 
6 klawiatur sterujących. Wszystkie klawiatury wymagają 
połączenia 4-Ŝyłowym przewodem z szyną danych oraz 
posiadają wbudowany sygnalizator piezoakustyczny. 
Klawiatury te mają następujące cechy: 

Premier RKP4/8/16 
Klawiatury Premier RKP posiadają odpowiednio wskaźniki 
dla 4, 8 lub 16 linii. 

• 4-przewodowe połączenie z magistralą danych centrali 

• Wbudowany sygnalizator piezo-akustyczny 

• Dwupoziomowe podświetlanie, normalnie wygaszone, 
wyświetlane na 8 sekund po naciśnięciu dowolnego 
klawisza 

• Dedykowane diody dla sygnałów: “Alarm”, “Usterka”, 
“Uzbrojenie” oraz „Gotowość” 

Premier RKP8/16 Plus 
Klawiatury Premier RKP Plus posiadają odpowiednio 
wskaźniki dla 8 lub 16 linii. 

• 2 programowalne wejścia linii parametrycznych 

• 4-przewodowe połączenie z magistralą danych centrali 

• Wbudowany sygnalizator piezo-akustyczny 
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• Pełna regulacja podświetlenia, normalnie wygaszone, 
ciemniejsza, wyłączone 

• Dedykowane diody dla sygnałów: „Alarm”, „Usterka”, 
„Uzbrojenie”, „Gotowość”, „PoŜar”, „Ominięcie”, 
uzbrojenia „Zewnętrzne” oraz „Domowe” 

Premier LCD/L 
Klawiatura Premier LCD ma standardowy 32 znakowy 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wersja LCDL wyposaŜona 
jest w duŜy wyświetlacz. 

• 2 programowalne wejścia linii parametrycznych 

• 1 programowalne wyjście niskoprądowe (100mA) 

• 4-przewodowe połączenie z magistralą danych centrali 

• Wbudowany sygnalizator piezo-akustyczny 

• Pełna regulacja podświetlenia, normalnie wygaszone, 
ciemniejsza, wyłączone 

• Dedykowane diody dla sygnałów: „Praca”, „Uzbrojenie”, 
„Gotowość”, „Usterka” oraz „Ominięcie” 

• Wyjście głośnikowe (tylko w Premier LCDL) 

Premier LCDP/LP 
• Klawiatura Premier LCDP/LP posiadają cechy jak 

Premier LCD/L z wbudowanym czytnikiem 
zbliŜeniowym. 

Premier Elite FMK 
• Klawiatura wtynkowa Premier Elite EMK posiada cechy 

jak Premier LCD//LCDL/LCDP/LCDLP 

• Dostępne w róŜnych wariantach wykończeniowych () 

Premier Elite SMK 
• Klawiatura natynkowa Premier Elite SMK posiada cechy 

jak Premier LCD//LCDL/LCDP/LCDLP 

• Dostępne w róŜnych wariantach wykończeniowych () 

Moduły ekspandera linii 

System moŜe zostać rozszerzony przez zainstalowanie 
następujących modułów ekspanderów linii: 

Premier 8XZ zewnętrzny ekspander linii 
Moduł ten ma własne zasilanie i jest połączony z centralą za 
pośrednictwem magistrali sterującej, co umoŜliwia zdalne 
podłączenie do systemu. Moduł ten daje następujące 
dodatkowe moŜliwości: 

• 8 programowalnych wejść linii parametrycznych 

• 2 programowalne wyjścia niskoprądowe (100mA) 

• Elektronicznie regulowane wyjście głośnikowe 

Premier 8XW wewnętrzny ekspander linii 
Moduł ten jest instalowany, jako dodatkowa płytka w centrali 
alarmowej. UmoŜliwia przyłączenie 8 dodatkowych linii 
parametrycznych. 

Moduł PC-Com 

Moduł ten jest uŜywany w centralach Premier 412/816/832, 
umoŜliwia przyłączenie urządzeń za pośrednictwem łącza 
RS232, które moŜe być wykorzystane do: 

• Podłączenia drukarki z wejściem szeregowym w celu 
drukowania dziennika zdarzeń 

• Programowania systemu z komputera wykorzystując 
program Wintex UDL PL 

Moduł ComIP 

Moduł ten jest dołączany do portu COM1 centrali alarmowej. 
Posiada następujące cechy: 

• Raportowanie zdarzeń przy uŜyciu protokołu TCP/IP 
(LAN, WAN) 

• Wysoka prędkość zdalnego programowania systemu z 
komputera wykorzystując program Wintex UDL PL 

Moduł Głosowy 

Moduł ten jest instalowany, jako dodatkowa płytka w centrali 
alarmowej. Posiada następujące cechy: 

• Nagranie dwóch wiadomości głosowych (po 12 sekund) 

• KaŜda wiadomość przydzielana jest do specjalnego 
wyjścia 

Niniejsza instrukcja nie opisuje w pełni modułu głosowego. 
W celu zapoznania się z montaŜem tego modułu, naleŜy 
zapoznać się z instrukcją instalacji modułu PremSM. 

Moduł odbiornika bezprzewodowego 

Centrala alarmowa współpracuje z odbiornikami 
bezprzewodowymi PremIR, Inovonics EE4000 (z 
urządzeniami serii ES1200). Odbiornik ten podłączany jest 
do portu COM1 centrali alarmowej. Posiada następujące 
cechy: 

• 32 bezprzewodowe urządzenia, jak czujki PIR, 
magnetyczne, piloty itp. 

• Nadzór obecności urządzeń bezprzewodowych 

• Nadzór stanu baterii urządzeń bezprzewodowych 

Niniejsza instrukcja nie opisuje w pełni odbiornika 
bezprzewodowego. W celu zapoznania się z montaŜem tego 
urządzenia, naleŜy zapoznać się z instrukcją instalacji 
modułu PremIR. 
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2. Instalacja 

Kolejność instalacji 

Rozdział ten naleŜy przeczytać przed przystąpieniem do 
instalacji systemu alarmowego. Po przyswojeniu 
podstawowej wiedzy moŜna przystąpić, krok po kroku, do 
instalacji. 

1: Utworzyć schemat instalacji 
Wykonać szkic instalacji, aby ustalić rozmieszczenie czujek, 
klawiatur i innych modułów systemu. 

2: MontaŜ centrali 
Centrala powinna być zainstalowana w miejscu suchym z 
moŜliwością ciągłego zasilania sieciowego jak równieŜ w 
pobliŜu linii telefonicznej. 

 Całe niezbędne okablowanie musi być wykonane i 
podłączone przed podłączeniem akumulatora lub 
przyłączeniem zasilania sieciowego centrali. 

 Niektóre wersje central dostępne są dostępne bez 
transformatora zasilania głównego w komplecie. 
NaleŜy zwrócić uwagę na właściwy dobór 
zewnętrznego transformatora (patrz strona 79). 

3: Instalacja klawiatur 
Zainstalować i podłączyć klawiatury do centrali. 

4: Okablowanie linii 
Zainstalować czujki i podłączyć je do centrali. 

5: Pozostałe okablowanie 
Poprowadzić pozostałe okablowanie syren i linii 
telefonicznej. 

6: Podłączenie zasilania do centrali 
Po wykonaniu punktów od 1 do 5 podłączyć zasilanie 
centrali. Najpierw podłączyć czerwony przewód do 
dodatniego bieguna akumulatora a czarny do ujemnego. 
Następnie podłączyć zasilanie sieciowe. 

7: Wypełnić tabele programowania 
Na końcu tej instrukcji znajduje się kilka stron tabel 
programowania ułatwiającymi zapis programowanych 
danych. Zaleca się wypełnienie ich przed przystąpieniem do 
programowania systemu. 

8: Programowanie systemu 
Przy pomocy tabel programowania zaprogramuj centralę 
zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 3. 

9: Sprawdzanie systemu 
Sprawdzić cały system, aby przekonać się czy wszystkie 
parametry i funkcje są zgodne z oczekiwanymi. 

 

Centrala Alarmowa 

MontaŜ 
Centralę naleŜy zamontować na płaskiej, pionowej ścianie 
przy pomocy odpowiednich wkrętów. Tylna ścianka obudowy 
jest zaprojektowana tak, aby montaŜ był moŜliwy bez 
wyjmowania płytki drukowanej. 

PodłuŜny otwór w dolnym rogu obudowy umoŜliwia łatwe 
wypoziomowanie obudowy. JeŜeli konieczne jest 
wymontowanie płytki drukowanej naleŜy ostroŜnie wyciągnąć 
dwa przednie zatrzaski płytki, pociągnąć płytkę do siebie i 
zsunąć ją na dół. Aby włoŜyć płytkę naleŜy wykonać 
powyŜsze czynności w odwrotnej kolejności. 

 WaŜne jest, aby nie utrudniać dostępu do zamocowań 
i wejść kabli. 

Okablowanie naleŜy zamocować (na przykład paskami 
mocującymi) do jednego z punktów mocowania. 

Okablowanie centrali 

UWAGA: Prąd elektryczny moŜe zabić! 
Przed podłączeniem centrali naleŜy ZAWSZE 

odłączyć zasilanie sieciowe. 

W razie wątpliwości poradź się wykwalifikowanego 
elektryka 

Zasilanie sieciowe trzeba podłączyć TYLKO do 
kostki przyłączeniowej. NIGDY nie podłączać 
przewodów sieciowych bezpośrednio do płytki 
drukowanej. 

Instalacja systemu MUSI być wykonana zgodnie z 
polskimi normami i przepisami bezpieczeństwa. 

Centralę naleŜy przyłączyć do sieci zasilającej 
przyłączem stałym zabezpieczonym 
bezpiecznikiem. 

MoŜna zastosować dodatkowy włącznik sieciowy. 

JeŜeli niemoŜliwa jest identyfikacja przewodu 
zerowego w zasilaniu sieciowym naleŜy uŜyć 
wyłączników dwubiegunowych. 

Zasilanie sieciowe budynku musi zawierać 
odpowiednie wysokoprądowe zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe (to znaczy bezpiecznik lub 
odłącznik, co najmniej 1500A) 

Przyłącze naleŜy wykonać kablem o odpowiednim 
przekroju (na przykład 0, 75 mm). 

 


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Opis wyprowadzeń płyty 

 
1: Zacisk uziemienia 
Zacisk uziemienia naleŜy podłączyć do zacisku uziemienia. 

Błędne przyłączenie uziemienia moŜe spowodować 
wadliwe działanie systemu i uniewaŜnia gwarancję 
producenta na urządzenie. 

2: Wejście zasilania sieciowego 
NaleŜy je podłączyć do transformatora o napięciu 
wyjściowym około 16, 5 VAC. 

 Nie naleŜy przyłączać bezpośrednio do sieci 
zasilającej. 

3: Zaciski akumulatora 
Do tych dwóch zacisków naleŜy podłączyć 12 VDC 
akumulator zabezpieczający pracę systemu w przypadku 
zaniku zasilania sieciowego. Wyjście akumulatora 
zabezpieczone jest bezpiecznikiem F1 ( 1,6 A). 

4: Zaciski magistrali sterującej 
Zaciski magistrali umoŜliwiają podłączenie klawiatur 
sterujących i ekspandera linii Prem8XZ. Zaciski oznaczone 
znakami + i – to zaciski zasilania a zaciski T i R to 
odpowiednio zaciski danych nadawanych i odbieranych. 

5: Wyjście sygnalizatora 
Zaciski te słuŜą do podłączenia głośników, syren lub 
dzwonków. Wyjście moŜe być programowane, jako sterujące 
syreną lub głośnikiem (strona 36). Wyjście syreny jest 
nadzorowane, jeŜeli syrena zostanie podłączona naleŜy je 
zamknąć rezystorem 1 kΩ lub wyłączyć nadzorowanie syren, 
zobacz stronę 37. 

6: Wyjście zasilania 12 VDC 
Na tych zaciskach wyprowadzone jest napięcie 12VDC do 
zasilania innych urządzeń (czujek). Jest ono zabezpieczone 
bezpiecznikiem F2 (1A). 

7: Wejścia linii od 1 do 8 
Do tych zacisków przyłączane są linie wejściowe. Premier 

816 oraz Premier 832 posiada 8 linii wejściowych, podczas 
gdy Premier 412 tylko 4 linie wejściowe. Istnieje kilka 
sposobów podłączenia linii wejściowych (strona 13). KaŜda 
linia jest w pełni programowalna, patrz na stronie 24, aby 
zapoznać się z moŜliwościami programowania. 

8: Podłączanie 2-przewodowych czujek dymu 
W przypadku podłączania do centrali 2-przewodowych 
czujek dymu naleŜy je podłączyć do zacisku wyjścia 1 oraz 
ustawić zwory tak jak to przedstawiono na rysunku poniŜej. 

 

Wyjście 1 jako podłączenie 2-przewodowych 
czujek dymu 

 
Wyjście 1 normalne 

9: Wejście 1 
Jest to wejście programowalne, moŜe być uŜyte do 
monitorowania dodatkowych urządzeń antysabotaŜowych, 
itp., szczegóły programowania opisane są na stronie 38. 

10: Programowalne wyjścia od 1 do 8 
Wyjścia 1 i 2 to nadzorowane wyjścia wysokoprądowe (1A). 
JeŜeli wyjścia 1 i 2 nie są uŜywane naleŜy je podłączyć 
poprzez rezystor 1kΩ do dodatniego zacisku wyjścia AUX 
lub wyłączyć nadzór (strona 37). Wyjścia 3 do 8 są 
niskoprądowe (100mA). 




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11: Porty komunikacyjny COM1, COM2 
Są to porty komunikacji szeregowej uŜywane do podłączenia 
jednego z czterech urządzeń lub komputera PC w celu 
lokalnego programowania. 

12: Ładowanie parametrów fabrycznych 
Zwarcie środkowego pina z dowolnym zewnętrznym w 
czasie włączania zasilania powoduje ustawienie centrali 
zgodnie z parametrami fabrycznymi. Piny te mogą być 
równieŜ uŜyte do ustawienia fabrycznego kodu instalatora, 
patrz strona 69. 

 Nie naleŜy pozostawiać pinów zwartych, gdyŜ w takim 
wypadku centrala nie da się zaprogramować. 

13: Aktywacja włącznika sabotaŜowego obudowy 
Ustawić zwory w sposób przedstawiony poniŜej: 

 
Włącznik sabotaŜowy obudowy wyłączony 

 
Włącznik sabotaŜowy obudowy załączony 

14: Płytka ekspandera linii 
Prem8XW moŜe być przyłączony do płyty głównej 
umoŜliwiając przyłączenie dodatkowych 8 linii 
programowalnych (strona 12). 

15: Moduł głosowy 
Moduł głosowy (z dwoma nagraniami głosowymi) moŜe 
zostać podłączony do płyty głównej centrali (SK1). Port ten 
jest dostępny jedynie w centralach Premier 816 Plus oraz 
Premier 832. 

16: Włącznik sabotaŜu obudowy 
Włącznik ten zabezpiecza przed nieuprawnionym otwarciem 
obudowy centrali. 

17: Dioda świecąca zasilania 
Świeci światłem ciągłym, gdy włączone jest zasilanie 
sieciowe lub awaryjne. Miga, gdy lokalny dialer wybiera 
numer lub przekazuje dane. 

18: Elektroniczne bezpieczniki 
Na płycie znajdują się następujące bezpieczniki PTC: 

• F1 (1,6 A) bezpiecznik akumulatora. 

• F2 (1 A) bezpiecznik wyjścia 12V. 

• F3 (1 A) bezpiecznik sygnalizatora. 

• F4 (1 A) bezpiecznik magistrali sterującej. 

19: Przyłącza linii telefonicznych 
Sposób przyłączenia linii telefonicznej przedstawiony został 
na stronie 17. 

20: Gniazdo telefoniczne RJ11 
Centrala moŜe być przyłączona do linii telefonicznej za 
pomocą standardowego kabla zakończonego wtykiem RJ11. 

21: Gniazdo klawiatury instalatora 
Przenośna klawiatura instalatora moŜe zostać podłączona 
do tego gniazda pozwalając tym samym na prosty dostęp do 
programowania oraz testowania systemu. 

22: Dioda LED pracy magistrali 
Dioda LED nadawania (Tx) informuje, Ŝe dane są wysyłane z 
centrali alarmowej. Podczas normalnej pracy dioda szybko 
miga kolorem czerwonym. Dioda LED odbierania (Rx) 
informuje, Ŝe dane są odbierane przez centralę alarmową. 
Dioda LED miga kolorem zielonym tym częściej im więcej 
jest podłączonych urządzeń na magistrali danych. 

23: Dioda LED zwartego bezpiecznika 
Bezpieczniki F2-F4 posiadają czerwone diody świecące 
LED, które zapalają się w momencie, kiedy dany obwód 
zostanie zwarty. 

24: Piny startu centrali z akumulatora 
Centrale alarmowe Premier 412/816/832 posiadają układ 
zabezpieczający akumulator przed nadmiernym 
rozładowaniem. W przypadku, gdy centralę alarmową 
podłącza się (bez zasilania sieciowego AC) z 
wykorzystaniem jedynie zasilania rezerwowe, naleŜy 
zewrzeć środkowy z dowolnym zewnętrznym pinem, aby 
rozpocząć pracę. 

25: Wybór prądu ładowania akumulatora 
W przypadku, gdy uŜywany jest akumulator zasilania 
rezerwowego 7Ah, wartość prądu ładowania powinna zostać 
ustawiona w pozycję 300mA. Przy stosowaniu akumulatorów 
o pojemności 17Ah, konieczne jest ustawienie w pozycji 
750mA. 

Podłączenie urządzeń do magistrali 

Przed podłączeniem klawiatur oraz ekspanderów linii naleŜy 
odłączyć od centrali wszystkie zasilania (zasilanie sieciowe 
AC oraz rezerwową baterię). JeŜeli centrala jest w dalszym 
ciągu zasilana nie wolno manipulować przy okablowaniu. 

 Podłączanie urządzeń przy włączonym zasilaniu 
centrali moŜe spowodować uszkodzenie urządzeń lub 
centrali i uniewaŜnia gwarancję. 

Klawiatury oraz ekspandery linii są podłączane do tych samych 
zacisków magistrali umieszczonych w dolnym lewym rogu 
centrali i mogą być połączone łańcuchowo, równolegle lub w 
dowolnej kombinacji tych połączeń. 

Okablowanie magistrali 
Magistrala składa się z czterech wyprowadzeń 
zawierających zasilanie i linie danych. Aby zapewnić 
właściwą pracę, wszystkie cztery wyprowadzenia urządzenia 
musza być połączone z odpowiednimi wyprowadzeniami 
centrali lub poprzedniego urządzenia (patrz strona 9). Tabela 
poniŜej przedstawia wszystkie wyprowadzenia i ich opisy: 

Wyprowadzenie Opis 

+ Zasilanie +12V 

- Zasilanie 0V 

T Dane nadawane 

R Dane odbierane 

Długość kabli 
Maksymalna zalecana długość kabli przy uŜyciu kabli 0,2 
mm wynosi: 
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• 250 m dla kaŜdego odgałęzienia w konfiguracji gwiazdy 
(równolegle) 

• W konfiguracji łańcuchowej maksymalna długość 
zaleŜna jest od ilości urządzeń podłączonych w 
łańcuchu. Im więcej urządzeń zostanie podłączonych 
tym krótszy moŜe być kabel (zaleŜy to od spadku 
napięcia w kablu) 

NiezaleŜnie od konfiguracji okablowania napięcie na 
wyprowadzeniach ‘+’ i ‘–’ poszczególnych urządzeń nie 
moŜe być niŜsze niŜ 10.0V przy zasilaniu systemu z 
akumulatora. 

Konfiguracja Max. Długość 

1. Klawiatura + 2 PIR @15mA 250m 

2. Ekspander + 2 PIR @15mA 250m 

3. Ekspander + 8 PIR @15mA 100m 

4. Jak wyŜej + Głośnik 16Ω 30m 

Tabela poniŜej przedstawia maksymalne długości kabli przy 
podłączeniu pojedynczej klawiatury lub ekspandera 
standardowym kablem 0,2 mm dla róŜnych obciąŜeń: 

Zapobieganie spadkowi napięcia 
Występuje kilka sposobów zmniejszenia spadku napięcia na 
kablach: 

• UŜyć grubszego kabla, o mniejszej rezystancji. 

• Podwoić przewody zasilające. W tym przypadku naleŜy 
zastosować 6-cio lub 8-mio Ŝyłowy kabel zamiast 4-ro 
Ŝyłowego. 

• Zainstalować dodatkowe zasilanie klawiatur (nie wolno 
zapominać o połączeniu przewodów masy zasilania). 

Instalacja zasilacza 
W przypadku uŜycia dodatkowego zasilacza przewód 0V 
zasilacza musi być połączony z przewodem 0V centrali. 
Natomiast przewód +12V z centrali musi być odłączony od 
urządzenia (szczegóły patrz na rysunek poniŜej). 
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Instalacja klawiatur 

Wygląd klawiatury 

 

 Przełącznik DIL adresowania 
 Styk sabotaŜowy 
 Sygnalizator Piezo 
 Zaciski połączenia magistrali 
 Programowalne wejścia 1 oraz 2 
 Wyjście głośnikowe (jedynie Premier LCDL) 
 Programowalne wyjście 

Podłączanie klawiatur 
Klawiatury są podłączane do zacisków magistrali 
zlokalizowanych w dolnym lewym rogu centrali. (szczegóły 
patrz strony od 8 do 9) 

Adresowanie klawiatur 
KaŜda klawiatura musi mieć ustawiony unikalny adres przy 
uŜyciu przełączników DIL (). Tablica poniŜej przedstawia 
adresowanie klawiatur: 

Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4  

1 On/Off Off Off Off  

2 Off On Off Off  

3 Off Off On  Off  

4 Off Off Off On  

5 On Off Off On  

6 Off On Off On  

 
Linie klawiatury 
Klawiatury Premier RKP8/16 Plus i Premier LCD/LCDL 
posiada dwie programowane linie (patrz strona 13). KaŜda 
linia jest takŜe w pełni programowalna (patrz strona 24). 
PoniŜsza tabela przedstawia przypisanie linii, gdy uŜywane 
są wejścia w klawiaturze: 

Premier 412 Premier 816/832 
Adres 

Linia 1 Linia 2 Linia 1 Linia 2 

1 Linia 05 Linia 06 Linia 09 Linia 10 

2 Linia 07 Linia 08 Linia 11 Linia 12 

3 Linia 09 Linia 10 Linia 13 Linia 14 

4 Linia 11 Linia 12 Linia 15 Linia 16 

5 N/A N/A N/A N/A 

6 N/A N/A N/A N/A 

 Linie wewnątrz klawiatur są niewidoczne dla systemu 
dopóki nie zostaną włączone (szczegóły patrz strona 
42). 

Wyjście klawiatury 
Klawiatura Premier LDC/LCDL posiada jedno programowane 
wyjście, które moŜe być wykorzystane do sterowania 
dodatkowych urządzeń takich jak: LEDy, sygnalizatory lub 
przekaźniki, itp. Okablowanie, podobnie jak wyjścia centrali 
przedstawiono na stronie 18 (szczegóły programowania 
patrz strona 44). 
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Wyjście głośnikowe klawiatury (tylko 
LCDL/LCDLP) 
Klawiatura Premier LCDL posiada wyjście głośnikowe, 
uŜywane do połączenia jednego 8Ω lub dwóch 16Ω 
głośników (szczegóły patrz strona 17). Głośność głośnika 
jest regulowana (szczegóły patrz strona 35). 

Ustawialne podświetlenie 
Aby ustawić podświetlenie klawiatury naleŜy wcisnąć klawisz 

 na 5 sekund, a następnie z przyciśniętym klawiszem 

, klawiszem  zwiększać lub zmniejszać natęŜenie 
podświetlenia do Ŝądanego poziomu, następnie zwolnić oba 
klawisze. 

 Podświetlenie moŜna regulować tylko wtedy, gdy 
klawiatura nie ma wywołanego menu. 

Przyciski sabotaŜowe klawiatur 
Przyciski sabotaŜowe klawiatur mogą być, w razie potrzeby, 
wyłączone przez uŜycie odpowiedniej opcji klawiatury w 
menu ustawiania klawiatur (szczegóły patrz strona 42). 

Ekspander linii Premier 8XZ (zewnętrzny) 

Ekspander Premier 8XZ rozbudowuje centrale o dodatkowe 
8 wejść, 2 programowalne wyjścia oraz wyjście głośnikowe. 

Wygląd ekspandera zewnętrznego 

 

 Zaciski połączenia magistrali 
 Programowalne wejścia 
 Wyjście zasilające 12VDC 
 Programowalne wyjścia 1 oraz 2 
 Wyjście głośnikowe 
 Dioda działania „Power” 
 Jumper wyłączenia sabotaŜu 
 Styk sabotaŜowy 
 Przełącznik DIL adresowania 

Podłączenie ekspandera linii 
Ekspander jest podłączany do magistrali danych w centrali 
(szczegóły patrz strony od 8 do 9). 

Adresowanie ekspandera 
KaŜdy ekspander musi posiadać unikalny adres ustawiany 
przy uŜyciu przełączników DIL () znajdujących się na 
środku płytki. Tabela poniŜej przedstawia adresowanie 
ekspandera: 

Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4  

1 On/Off Off Off Off  

2 Off On Off Off  

3 Off Off On  Off  

 Do centrali Premier 412 oraz 816 podłączyć moŜna 
jedynie jeden ekspander (Adres = 1). 

Numerowanie linii 
Zewnętrzny ekspander Premier 8XZ rozbudowuje system o 8 
dodatkowych wejść (na stronie 13 zapoznasz się z metodami 
podłączenia). KaŜda z linii wejściowych jest w pełni 
programowalna (patrz strona 24). 

Tabela poniŜej przedstawia przyporządkowanie numeru linii 
w zaleŜności od ich umiejscowienia (adresy ekspandera): 

Wejścia zewnętrznego ekspandera 
Adres 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

1 09 10 11 12 13 14 15 16 

2 17 18 19 20 21 22 23 24 

3 25 26 27 28 29 30 31 32 

 W przypadku, gdy w centrali alarmowej 
wykorzystanych jest powyŜej 8 linii wejściowych, 
naleŜy zastosować odpowiednią klawiaturę. Dla 
systemu do 16 wejść stosuje się klawiatury Premier 
RKP16 lub Premier RKP16 Plus. PowyŜej 16 wejść 
zainstalować powinno się klawiatury Premier 
LCD/LCDL. 

Do systemu moŜna przyłączyć tylko jeden ekspander 
wewnętrzny Prem8XW lub zewnętrzny Prem8XZ z 
adresem 1, NIGDY oba naraz. 
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Wyjścia ekspandera 
Ekspander linii posiada dwa programowalne wyjścia. KaŜde 
z nich moŜe być uŜyte do sterowania dodatkowych urządzeń 
takich jak: LEDy, głośniki lub przekaźniki itp. Parametry 
elektryczne wyjść przedstawiono poniŜej: 

Nr Nadzór Max prąd Typ 

1 Nie 100mA Przełączalny –ve 

2 Nie 100mA Przełączalny –ve 

Okablowanie wyjść przedstawiono na stronie 18. 

Wyjście głośnikowe ekspandera 
Ekspander zewnętrzny posiada wyjście, które moŜe być 
uŜyte do wysterowania jednego głośnika 8Ω lub dwóch 16Ω, 
tak jak pokazano to na stronie 17. 

Wewnętrzny moduł ekspandera linii 

Do centrali moŜe być przyłączony wewnętrzny ekspander 
liniowy umoŜliwiający przyłączenie 8 dodatkowych linii 
wejściowych. 

Wygląd ekspandera wewnętrznego 

 

 Wejścia linii do 9 do 16 
Zaciski te umoŜliwiają podłączenie linii wejściowych. 

 Dodatkowe zasilanie 12V 
Zaciski te słuŜą do zasilania urządzeń wymagających 
napięcia 12V. Wyjście to zabezpieczone jest bezpiecznikiem 
F2 (1A) na płycie głównej centrali. 

 Złącze pośrednie 
Ekspander linii Premier 8XW jest przyłączony do płyty 
głównej centrali za pośrednictwem tego złącza i 
zamocowany mechanicznie czterema plastikowymi kołkami, 
umieszczonymi w naroŜnikach płytki. 

Linie ekspandera wewnętrznego 
Ekspander wewnętrzny Premier 8XW rozbudowuje system o 
8 programowalnych wejść (na stronie 13 zapoznasz się z 
okablowaniem ich). KaŜda z linii wejściowych jest w pełni 
programowalna (na stronie 24 zapoznasz się z metodami 
programowania). 

Zamieszczona poniŜej tabela przedstawia rozkład linii przy 
zainstalowanym module: 

Centrala 
Linie 

centrali 
Linie ekspandera 

Premier 412 1 do 4 9 do 16 

Premier 816 1 do 8 9 do 16 

Premier 832 1 do 8 9 do 16 

 W przypadku, gdy w centrali alarmowej 
wykorzystanych jest powyŜej 8 linii wejściowych, 
naleŜy zastosować odpowiednią klawiaturę. Dla 
systemu do 16 wejść stosuje się klawiatury Premier 
RKP16 lub Premier RKP16 Plus. PowyŜej 16 wejść 
zainstalować powinno się klawiatury Premier 
LCD/LCDL. 

Do systemu moŜna przyłączyć tylko jeden ekspander 
wewnętrzny Prem8XW lub zewnętrzny Prem8XZ z 
adresem 1, NIGDY oba naraz. 

Instalacja płytki ekspandera wewnętrznego. 

� W celu zainstalowania wewnętrznego ekspandera naleŜy: 

1. Odłączyć zasilanie centrali (sieć i akumulator). 

2. Wcisnąć 4 załączone kołki dystansowe w otwory 
płytki centrali. 

3. Wetknąć 8 wystających z płytki centrali pinów (JP2) w 
złącze pośrednie ekspandera i wcisnąć ekspander na 
właściwe miejsce uwaŜając, aby zatrzaski kołków 
weszły w przeznaczone dla nich otwory. 
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Podłączenia linii 

KaŜda linia w systemie jest w pełni programowalna 
(szczegółowy sposób programowania linii przedstawiono na 
stronie 24). Opcje programu określają sposób podłączenia 
linii. MoŜliwe są następujące opcje podłączenia: 

Typ Stan linii Odpowiedź 

Zwarcie Czuwanie  Normalnie 
Zwarte > 20K Wzbudzenie 

Zwarcie Wzbudzenie  Normalnie 
Rozwarte > 20K Czuwanie 

0K – 1K Wzbudzenie 

1.1K – 4.7K Czuwanie 
 Linia EOL - N/C 

& N/O 
(włamaniowa) 

> 4.8K Wzbudzenie 

0K – 1K Wzbudzenie 

1.1K – 4.7K Czuwanie  Linia EOL - N/O 
(poŜarowa) 

> 4.8K Usterka 

0K – 1K Usterka 

1.1K – 4.7K Czuwanie  Linia EOL - N/C 

> 4.8K Wzbudzenie 

0K – 1K Czuwanie 

1.1K – 4.7K Wzbudzenie  Linia EOL - O/C 
(sabotaŜowa) 

> 4.8K SabotaŜ 

0K – 1K SabotaŜ 

1.1K – 4.7K Czuwanie  Linia EOL - S/C 
(sabotaŜowa) 

> 4.8K Wzbudzenie 

0 – 1K SabotaŜ 

1.1K – 4.4K Czuwanie 

4.5K – 20K Wzbudzenie 
 Linia DEOL 

> 20K SabotaŜ 

Zwarcie Linie A i B - usterka 

1.0K – 2.2K Linie A i B czuwają 

4.8K – 6.0K Linia A wzbudzona 

2.3K – 4.7K Linia B wzbudzona 

 Linia dublowana 

Rozwarcie Linie A i B wzbudzone 

0 – 1K SabotaŜ 

1.1K – 4.0K Czuwanie 

4.1K – 5.6K Usterka (Błąd) 

5.7K – 8.0K Wzbudzenie 

8.1K – 20K Usterka (Masking) 

 Linia TEOL

> 20K SabotaŜ 

 

 

 

Normalnie Zwarta 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie zwartym. Upewnij się, Ŝe linia została 
zaprogramowana, jako Normalnie Zwarta (strona 26). Dane 
wejście powinno zostać okablowane następująco: 

 

Normalnie Rozwarta 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie rozwartym. Upewnij się, Ŝe linia została 
zaprogramowana, jako Normalnie Rozwarta (strona 26). 
Dane wejście powinno zostać okablowane następująco: 
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Pojedynczy EOL - N/C & N/O (włamaniowa) 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie zwartym jak i normalnie rozwartym. 
Upewnij się, Ŝe linia została zaprogramowana, jako EOL – 
N/C & N/O (strona 26). Dane wejście powinno zostać 
okablowane następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojedynczy EOL - N/O (poŜarowa) 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia 4-
przewodowych czujek dymu. Upewnij się, Ŝe linia została 
zaprogramowana, jako EOL – N/O (strona 26). Dane wejście 
powinno zostać okablowane następująco: 
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Pojedynczy EOL - N/C 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie zwartym. Upewnij się, Ŝe linia została 
zaprogramowana, jako EOL – N/C (strona 26). Dane wejście 
powinno zostać okablowane następująco: 

 

Pojedynczy EOL - O/C (sabotaŜ) 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie zwartym a otwarcie obwodu sygnalizuje 
sabotaŜ. Upewnij się, Ŝe linia została zaprogramowana, jako 
EOL – O/C (strona 26). Dane wejście powinno zostać 
okablowane następująco: 

 

Pojedynczy EOL – S/C (sabotaŜ) 
Konfiguracja ta stosowana jest w przypadku uŜycia czujek ze 
stykiem normalnie zwartym a otwarcie obwodu sygnalizuje 
wzbudzenie. Upewnij się, Ŝe linia została zaprogramowana, 
jako EOL – S/C (strona 26). Dane wejście powinno zostać 
okablowane tak jak to przedstawiono to dla EOL – N/C. 

 

 

Podwójny EOL - DEOL 
Konfiguracja ta jest uŜywana w przypadku podłączenia 
czujek, w których zachodzi konieczność rozróŜnienia 
sabotaŜu i alarmu. Upewnij się, Ŝe linia została 
zaprogramowana, jako DEOL (strona 26). Dane wejście 
powinno zostać okablowane następująco: 

 

Linia zdublowana 
Konfigurację tę wykorzystuje się w przypadku podłączania 
dwóch czujek do jednej linii. Jednak system traktuje kaŜdą z 
czujek, tak jakby była podłączona do osobnej linii, to znaczy, 
Ŝe kaŜda czujka jest w pełni programowalna. 

 W przypadku uŜycia tej konfiguracji system musi być 
wyposaŜony w odpowiednią klawiaturę. Dla centrali 
Premier 816 - klawiaturę Premier RKP16, a dla 
Premier 412 – klawiaturę Premier RKP8. 

JeŜeli linia jest podłączona w konfiguracji “dublowanie linii” 
powinna zostać okablowana w sposób następujący: 
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Zamieszczona poniŜej tabela wskazuje sposób 
przedstawienia stanu linii przy uŜyciu konfiguracji dublowania 
linii: 

Premier 412 

Linia płyty Linia A Linia B 

1 1 5 

2 2 6 

3 3 7 

4 4 8 

Premier 816/832 

Linia płyty Linia A Linie B 

1 1 9 

2 2 10 

3 3 11 

4 4 12 

5 5 13 

6 6 14 

7 7 15 

8 8 16 

 

 Linie powyŜej 9, oraz linie w ekspanderach Premier 
8XZ/8XEW nie mogą być konfigurowane, jako linie 
dublowane. 

Ekspander linii Premier 8XZ/8XW nie moŜe być uŜyty 
z centralą Premier 816/832, jeŜeli którakolwiek z linii 
1-8 skonfigurowana jest, jako linia dublowana. 

Potrójny EOL - TEOL 
Konfiguracja ta współpracuje z detektorami firmy Texecom 
lub innymi obsługującymi z podłączeniem T-EOL. Upewnij 
się, Ŝe linia została zaprogramowana, jako TEOL (patrz 
strona 26). Dane wyjście powinno zostać okablowane 
następująco: 

 

 

 

 Podłączenie TEOL moŜe być stosowane w 
klawiaturach oraz ekspanderach linii wejściowych z 
oprogramowaniem w wersji 7.1 lub więcej. 

Linie dwustanowe 
Ten typ konfiguracji okablowania uŜywany jest jedynie przy 
klawiaturach Premier LCD/LCDL. Pozwala to na 
monitorowanie sygnałów alarmowych i sabotaŜowych w 
urządzeniach ze stykami normalnie zwartymi. Upewnij się, 
Ŝe linia została zaprogramowana, jako DEOL (strona 26). 
Okablowanie linii powinno wyglądać następująco: 
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2-przewodowa czujka dymu 

Odpowiednie 2-przewodowe czujki dymu mogą być 
podłączone w sposób przedstawiony na rysunku poniŜej: 

 

 Wyjście programowalne 1 musi być zaprogramowane 
do współpracy z 2-przewodową czujką dymu (patrz 
strona 36). 

Zwora JP1 (włączenie 2-przewodowej czujki dymu) 
musi być zdjęta. 

MoŜna podłączyć nie więcej niŜ 20 czujek. 

Podłączenia sygnalizatorów/głośników 

Wyjście sygnalizatora na płytce centrali moŜe być uŜyte do 
podłączenia syreny dynamicznej lub piezoakustycznej. 

Podłączenie syreny - głośnika 
Wyjście współpracujące z sygnalizatorem głośnikowym, 
moŜe być obciąŜone 8Ω lub 16Ω jak przedstawiono poniŜej: 

 

 Wyjście syreny powinno zostać odpowiednio 
zaprogramowane (patrz na stronie 36). 

Sygnalizator piezo-akustyczny 
JeŜeli wyjście skonfigurowane jest do zasilania sygnalizatora 
piezo-akustycznego moŜe dostarczyć maksimum 750mA 
przy podłączeniu przedstawionym na rysunku poniŜej: 

 

Wyjście syreny powinno zostać odpowiednio 
zaprogramowane (patrz na stronie 36). 

Nadzór wyjścia sygnalizatora 
Wyjście sygnalizatora jest nadzorowane. W przypadku nie 
podłączania sygnalizatora moŜna to wyjście wyprogramować 
(patrz strona 37) lub na zaciski na płycie wpiąć rezystor 1kΩ, 
w sposób przedstawiony na rysunku poniŜej: 

 

Podłączenia linii telefonicznej 

Centrala ma wbudowany komunikator z modemem, uŜywane 
do komunikacji z centrum monitorowania alarmów i do 
programowania. JeŜeli opcje te są uŜywane do centrali musi 
zostać przyłączona linia telefoniczna, w sposób 
przedstawiony poniŜej: 

 

 
Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemienia 
moŜe spowodować uszkodzenie systemu i 
uniewaŜnienie gwarancji centrali. 

 

 

 

 

 

 

 




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Wyjścia centrali od 1 do 8 

Centrala posiada 8 programowalnych wyjść, które mogą 
zostać uŜyte do obsługi innych urządzeń, np. przekaźników, 
diod świecących czy czujek dymu. Zamieszczona poniŜej 
tabela przedstawia parametry elektryczne kaŜdego z tych 
wyjść. 

Nr Nadzór Max prąd Typ 

1 Tak 1 A Przełączalny –ve 

2 Tak 1 A Przełączalny –ve 

3 Nie 100mA Przełączalny –ve 

4 Nie 100mA Przełączalny –ve 

5 Nie 100mA Przełączalny –ve 

6 Nie 100mA Przełączalny –ve 

7 Nie 100mA Przełączalny –ve 

8 Nie 100mA Przełączalny –ve 

Okablowanie wyjść 
Rysunek poniŜej przedstawia przykładowe podłączenia: 

 

Nadzorowanie wyjść 
Wyjścia numer 1 i 2 są nadzorowane. JeŜeli nie są uŜywane 
naleŜy wyprogramować ich nadzorowanie (strona 37) lub 
przyłączyć rezystory 1kΩ między odpowiednie wyjścia i 
dodatni zacisk zasilania 12VDC jak pokazano poniŜej: 
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3. Uruchomienie i poszukiwanie usterek 

Uruchomienie 

Przed zdjęciem płyty czołowej centrali ZAWSZE naleŜy 
wyłączyć zasilanie sieciowe. 

Przy pierwszym podłączeniu zasilania powinno się 
załadować ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne 
oznaczają, Ŝe oprogramowanie centrali startuje i 
załadowane są do pamięci wszystkie informacje 
programowe. Pełna lista ustawień fabrycznych znajduje 
się w dodatkowym „Arkuszu Programowania”. 

 Centrala alarmowa powraca do ustawień fabrycznych 
jedynie w przypadku, gdy naruszony jest sabotaŜ płyty 
głównej. 

• Podłączyć czarny przewód do ujemnego bieguna 
akumulatora a czerwony do bieguna dodatniego. 
Zielona dioda sygnalizująca zasilanie na płycie głównej 
powinna migać dopóki trwa ładowanie danych 
fabrycznych. 

• JeŜeli centrala jest w stanie alarmu wprowadzić 
fabryczny kod główny . Sygnalizacja 
alarmu milknie. 

• Wprowadzić fabryczny kod instalatora  
i nacisnąć  a następnie , aby wejść do menu 
programowania systemu. Wszystkie diody linii powinny 
świecić się. 

• Zaprogramować datę i czas systemowy, patrz strona 69. 

• Wybrać język obsługi, patrz strona 36. 

• Wybrać kod kraju zainstalowania, patrz strona 36. 

• Zaprogramować system w sposób opisany w następnym 
rozdziale (Programowanie Centrali). 

• Przeprowadzić test linii, tak jak to opisano na stronie 69. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe niektóre czujki (jak np. PIR i czujki 
dualne) potrzebują kilku minut na rozgrzanie się i 
ustalenie parametrów pracy. 

• Sprawdzić sygnalizator wewnętrzny, zewnętrzny i 
optyczny, jak to opisano na stronie 69. 

• NałoŜyć wieko i przykręcić je dwoma załączonymi 
śrubami – nie naleŜy dokręcać ich zbyt mocno. 

• ZałoŜyć zaślepki śrub. 

• Nacisnąć  aby opuścić menu programowania. 
Wszystkie diody linii powinny zgasnąć. 

• Dioda Service (usterka) powinna błyskać wskazując 
konieczność wykonania jeszcze jednej czynności. 
NaleŜy włączyć zasilanie sieciowe. Dioda Service 
powinna przestać błyskać i świecić światłem ciągłym. 

Instalacja jest zakończona i system jest 
gotowy do eksploatacji. 

Poszukiwanie uszkodzeń 

Zanik zasilania 

Brak zasilania sieciowego 
• Sprawdzić bezpiecznik zasilania sieciowego i w razie 

potrzeby wymienić go. 

• Sprawdzić czy przewody bloku zasilania sieciowego są 
dobrze dokręcone. Szczególnie transformatora i zaciski 
AC na płytce centrali. 

• Sprawdzić czy blok zasilania sieciowego jest prawidłowo 
podłączony faza do fazy (brązowy) zero do zera 
(niebieski). 

Brak zasilania awaryjnego 
• Sprawdzić bezpiecznik akumulatora F1 i w razie 

potrzeby wymienić go. 

• Sprawdzić dokręcenie przewodów w zaciskach BATT na 
płycie głównej. 

• Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów 
akumulatora; czerwony z BATT+ do dodatniego bieguna 
akumulatora, czarny z BATT- do bieguna ujemnego. 

Klawiatury sterujące 

Klawiatura zupełnie nie działa 
• Sprawdzić prawidłowość podłączenia klawiatury do 

centrali. 

• Sprawdzić bezpiecznik magistrali sterującej F4 i w razie 
potrzeby wymienić go. 

Klawiatura nie przyjmuje kodów dostępu 
• JeŜeli w systemie jest więcej niŜ 1 klawiatura sprawdzić 

czy kaŜda z nich ma oddzielny adres. Adres kaŜdej z 
klawiatur moŜna sprawdzić przez jednoczesne 
naciśnięcie  i  lub  i , adres jest 
wyświetlany przez odpowiednie diody linii. 

• Sprawdzić czy klawiatury są prawidłowo podłączone do 
centrali. 

• JeŜeli kabel sprawdzanej klawiatury ma długość większą 
niŜ 100 metrów sprawdzić napięcie między zaciskami 
(+) i (-) klawiatury i upewnić się, Ŝe jest ono wyŜsze niŜ 
10V. 

• Sprawdzić czy uŜyty został prawidłowy kod dostępu. 
Fabryczny kod instalatora to  a 
fabryczny kod główny to . 

• Sprawdzić czy kod uŜytkownika nie jest waŜny czasowo. 
JeŜeli kod uŜytkownika jest czasowo blokowany, jest on 
waŜny tylko wtedy, gdy zegar sterujący 1 zostanie 
wyłączony, patrz na stronie 66. 
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Klawiatura nie generuje tonów alarmu itp. 
• KaŜda klawiatura moŜe być zaprogramowana tak, Ŝe 

sygnalizacja alarmów, wejść, wyjść, dzwonka itp. moŜe 
być załączona lub wyłączona. Sprawdzić czy klawiatura 
została prawidłowo zaprogramowana, strona 41. 

Klawisze alarmowe nie działają 
• W kaŜdej klawiaturze moŜna włączyć lub wyłączyć 

funkcje sygnalizacji klawiszy FIRE (PoŜar), POLICE 
(Policja) i MEDICAL (Pomoc medyczna). Sprawdzić 
prawidłowość zaprogramowania klawiszy, strona 41. 

Ekspander 

Ekspander zupełnie nie działa. 
• Sprawdzić prawidłowość podłączenia ekspandera do 

centrali. 

• Sprawdzić bezpiecznik magistrali sterującej F4 i w razie 
potrzeby wymienić go. 

System nie widzi linii od 9 do 16 
• JeŜeli kabel pomiędzy centralą a ekspanderem ma 

długość większą niŜ 100 metrów sprawdzić napięcie 
pomiędzy zaciskami (+) i (-) na ekspanderze. Nie moŜe 
być ono niŜsze niŜ 10V. 

Wyjście głośnikowe nie działa 
• Ekspander moŜna zaprogramować tak, Ŝe sygnały 

alarmu, wejścia, wyjścia, dzwonka itp. mogą być 
załączone lub wyłączone. Sprawdzić czy ekspander 
został prawidłowo zaprogramowany (patrz strona 12). 

• Głośność sygnału z ekspandera regulowana jest 
elektronicznie. Sprawdzić czy ustawiony jest odpowiedni 
poziom głośności, szczegóły na stronie 43. 

Linie 

Jedna lub więcej linii wykazuje stan alarmu 
• KaŜda z linii systemu moŜe być indywidualnie 

programowana. Sprawdzić czy linie są zaprogramowane 
odpowiednio do konfiguracji okablowania, strona 26. 

• Sprawdź czy linie podłączone są prawidłowo, strona 13. 

Usterki 
JeŜeli dioda usterek świeci się lub miga oznacza to, Ŝe 
system wykrył jedną lub więcej usterek. Sposób identyfikacji i 
sprawdzenia usterek opisano na stronie 77. 

Dioda Usterka zapala się po włączeniu zasilania 
• Zaraz po włączeniu zasilania systemu data i czas 

systemowy są nieprawidłowe. Jest to kryterium usterki. 
Aby zlikwidować to naleŜy prawidłowo ustawić datę i 
czas systemowy, patrz na stronie 69. 

• Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi system sprawdza 
stan akumulatora, co 30 sekund. JeŜeli system nie 
wykryje akumulatora włączona zostaje sygnalizacja 
usterki akumulatora. Aby skasować ten sygnał naleŜy 
podłączyć akumulator lub wyprogramować opcję 
sprawdzania akumulatora, patrz strona 36. 

• Wyjścia programowalne 1 i 2 są nadzorowane. JeŜeli 
nie podłącza się do nich Ŝadnych urządzeń system 
generuje sygnał usterki. Aby zlikwidować go naleŜy 
podłączyć wyjścia do dodatniego zacisku zasilania 12V 
poprzez rezystory 1kΩ (strona 18) lub wyłączyć 
monitorowanie wyjść, patrz strona 37. 

• Wyjście sygnalizatora jest nadzorowane. JeŜeli nic nie 
zostanie do niego podłączone system generuje usterkę 
syreny. Aby zlikwidować tę sygnalizację naleŜy zewrzeć 
zaciski syreny rezystorem 1kΩ (strona 17) lub wyłączyć 
monitorowanie wyjścia syreny, patrz strona 37. 

Komunikator 

Komunikator nie wybiera numeru 
• Fabrycznie funkcja komunikatora jest wyłączona, 

sprawdzić czy jest on włączony (patrz strona 52). 

• Sprawdzić czy linia telefoniczna jest prawidłowo 
podłączona do centrali. 

• Sprawdzić czy pierwszy numer telefonu jest 
zaprogramowany prawidłowo (strona 52). 

• Sprawdzić czy pierwszy numer identyfikacyjny obiektu 
jest zaprogramowany prawidłowo (strona 53). 

• Sprawdzić czy pierwszy protokół komunikacji jest 
zaprogramowany prawidłowo (strona 53). 

• Sprawdzić czy ilość prób pierwszego wybierania nie jest 
ustawiona na zero (strona 53). 

• Sprawdzić czy raport pierwszego podsystemu jest 
prawidłowo zaprogramowany (strona 54). 

• Sprawdzić czy opcje pierwszego raportu są prawidłowo 
zaprogramowane (strona 54). 

Komunikator wybiera numer, lecz brak komunikacji 
• Sprawdzić czy pierwszy numer telefonu jest 

zaprogramowany prawidłowo (strona 52). 

• Sprawdzić czy pierwszy numer identyfikacyjny obiektu 
jest zaprogramowany prawidłowo (strona 53). 

• Sprawdzić czy pierwszy protokół komunikacji jest 
zaprogramowany prawidłowo (strona 53). 

• JeŜeli uŜyte zostały inne formaty impulsowe lub tonowe 
sprawdzić czy protokół został prawidłowo 
skonfigurowany (strona 54). 

Eksploatacja 

System nie daje się uzbroić 
• Sprawdzić czy nie występują w systemie usterki (patrz 

strona 77). 

• Sprawdzić czy nie pozostały w systemie nieskasowane 
alarmy (strona 76). 

• Sprawdzić czy kod uŜytkownika jest uprawniony do 
uzbrajania systemu (strona 66). 

• Sprawdzić czy kod uŜytkownika ma uprawnienia do 
obsługi podsystemu(ów) (strona 66). 
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• JeŜeli kod uŜytkownika zaprogramowany jest jako 
obsługa tylko lokalnego podsystemu (patrz strona 67) 
sprawdzić czy klawiatura ma uprawnienia do obsługi 
tego podsystemu (patrz strona 41). 

System nie daje się rozbroić 
• Sprawdzić czy kod uŜytkownika uprawniony jest do 

rozbrojenia (patrz strona 66). 

• Sprawdzić czy kod uŜytkownika uprawniony jest do 
obsługi danego podsystemu(ów) (patrz strona 66). 

• JeŜeli kod uŜytkownika zaprogramowany jest jako 
obsługa tylko lokalnego podsystemu (patrz strona 67) 
sprawdzić czy klawiatura ma uprawnienia do obsługi 
tego podsystemu (patrz strona 41). 
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4. Programowanie centrali 

Menu programowania 

KaŜdy instalator powinien dokładnie przeczytać ten rozdział, 
aby zapoznać się z programowaniem centrali. 

Menu programowania jest dostępne tylko wtedy, gdy 
centrala jest rozbrojona. Wprowadzić naleŜy fabryczny 
kod instalatora  i nacisnąć  a 
następnie , aby wejść do menu programowania: 

 

Poszczególne elementy programowania wybiera się przez 
podanie 2-cyfrowego kodu menu. Po wypełnieniu wszystkich 
elementów danego menu system powraca do menu 
głównego, z którego dostępne są następne opcje. 

W celu opuszczenia menu programowania wprowadzić 
naleŜy  lub wcisnąć klawisz , system powróci do 
normalnej pracy: 

 

 JeŜeli włączona zostanie opcja „Włączone wymagania 
EN 50131-1” (patrz strona 37) system akceptuje kod 
instalatora dopiero po akceptacji przez właściciela 
systemu (kod główny) (strona 80). 

Ustawienia fabryczne 

Wszystkie ustawienia fabryczne przedstawione zostały 
w dodatkowej pozycji: Arkuszu Programowania centrali 
serii Premier 412/816/832. 

 

Obrazowanie danych numerycznych 
(PremLED) 
W czasie programowania danych numerycznych wartość 
aktualnych danych moŜna podejrzeć wciskając klawisz . 
Klawiatura typu LED wyświetla wartości danych uŜywając 
następujących diod: 

Alarm = 0  Linia 5 = 5 
Linia 1 = 1  Linia 6 = 6  
Linia 2 = 2  Linia 7 = 7  
Linia 3 = 3  Linia 8 = 8 
Linia 4 = 4  Armed = 9  

Programowanie opisów (tylko LCD) 
Opisy (tekst) w systemie programowane są w bardzo prosty 
sposób przypominający obsługę telefonu GSM. Znaki 
wybierane są przez wybranie odpowiednich klawiszy 
właściwą ilość razy (aby wybrać znak z danego klawisza 
naleŜy przesunąć kursor w odpowiednie miejsce klawiszem 
). 

Tabela poniŜej przedstawia klawisze do wprowadzania 
znaków i odpowiadające im znaki: 

Przycisk Znaki 

 . , ? ! 1 @ “ - & 

 a b c 2 A B C  

 d e f 3 D E F  

 g h i 4 G H I  

 j k l 5 J K L  

 m n o 6 M N O  

 p q r s 7 P Q R S 

 t u v 8 T U V  

 w x y z 9 W X Y Z 

 _ 0 , # * Znaki uŜytkownika 

 Przesunięcie kursora w lewo lub prawo 

 Kasowanie znaku 

 Akceptacja opisu 
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Menu programowania 

Menu Funkcja Strona 

Programowanie linii 

 Wszystkie opcje linii 25 

 Typ linii 25 

 Rodzaj podłączenia linii 26 

 Właściwości linii – 1 26 

 Właściwości linii – 2 27 

 Właściwości linii – 3 27 

 Podsystemy i grupy ominięć linii 28 

 Opis linii 28 

 Przydział urządzeń radiowych 29 

Programowanie podsystemów 

 Opóźnienie wyjściowe 31 

 Opóźnienie wejściowe 1 31 

 Opóźnienie wejściowe 2 31 

 Opóźnienie komunikacji 31 

 Opóźnienie sygnalizatora 31 

 Czas działania sygnalizatora 31 

 Opcje podsystemu 31 

 Opcje autouzbrajania i rozbrajania 32 

 Podsystemy elementów 32 

Programowanie opcji ogólnych 

 Czasy systemowe 35 

 Liczniki systemowe 35 

 Zegary sterujące systemu 36 

 Opcje systemowe 1 36 

 Opcje systemowe 2 36 

 Opcje systemowe 3 37 

 Nadzorowanie elementów systemu 37 

 Opcje wejścia dodatkowego 38 

 RóŜne opcje systemu – 1 38 

 RóŜne opcje systemu – 2 39 

Programowanie klawiatur 

 Opcje klawiatury – 1 41 

 Opcje klawiatury – 2 41 

 Opcje klawiatury – 3 41 

 Opcje klawiatury – 4 42 

Programowanie ekspandera 

 Podsystemy ekspandera 43 

 Opcje ekspandera 43 

 Poziom dźwięku głośnika 43 







  

Menu Funkcja Strona 

Programowanie wyjść 

 Wyjścia centrali 46 

 Kanały komunikacyjne 46 

 Wyjścia ekspandera 1 46 

 Wyjścia ekspandera 2 46 

 Wyjścia ekspandera 3 46 

 Wyjścia klawiatur 46 

Programowanie komunikatora 

 Opcje komunikatora 52 

 Opcje pierwszej SMA 52 

 Opcje drugiej SMA 56 

 Kanały powrotów Fast Format 56 


Kanały otwarć i zamknięć formatu 

Fast Format 
56 

 Sekwencja odblokowania linii 56 

Programowanie zdalnego sterowania 

 Menu zdalnego programowania 59 

Programowanie kodów raportowania 

 Kody alarmów i powrotów linii 62 

 Kody ominięć i powrotów z linii 63 

 Kody alarmów i powrotów nie z linii 63 

Programowanie kodów dostępu 

 Kody dostępu uŜytkowników 65 

 Opcje uŜytkownika – 1 66 

 Opcje uŜytkownika – 2 66 

 Opcje uŜytkownika – 3 67 

 Nazwa uŜytkownika 67 

 Dodanie typowego uŜytkownika 67 

 Skasowanie uŜytkowników 67 

Testy systemu i funkcji pomocniczych 

 Walk Test 69 

 Test sygnalizatorów i wyjść 69 

 Przeprowadzenie testu transmisji 69 

 Zezwolenie na programowanie 69 

 Oddzwonienie do instalatora 69 

 Programowanie czasu 69 

 Programowanie daty 69 

 Komunikat systemu 69 

 Drukowanie 100 zdarzeń 69 

 Wylogowanie instalatora 69 
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Programowanie linii 

 

 



Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji Programowanie centrali 

INS159-10 25 

Wszystkie opcje linii 
Ta opcja menu pozwala na jednoczesne zaprogramowanie 
typu, rodzaju podłączenia, właściwości linii oraz przypisanie 
linii do podsystemów i grup ominięć w jednej sekwencji. 

Typ reakcji linii  
Sposób reakcji systemu alarmowego, w przypadku 
naruszenia danej linii uzaleŜnione jest od typu reakcji linii. 
MoŜliwe jest zaprogramowanie następujących typów linii: 

 Brak linii 
System nie monitoruje pracy linii. Linie nieuŜytkowane 
powinny być zaprogramowane jako wyłączone. 

 Opóźniona 1 
Ten typ linii zwykle wykorzystywany jest do obsługi czujek 
przy wejściach do obiektu. Linia przechodzi w stan alarmu po 
upływie zaprogramowanego czasu na wejście. JeŜeli 
system/podsystem jest uzbrojony, uaktywnienie tej linii 
spowoduje uruchomienie odliczania opóźnienia wejściowego 
1 dla wybranego podsystemu. Aby system nie wywołał 
alarmu powinien być rozbrojony przed upływem 
zaprogramowanego czasu. 

 Opóźniona 2 
Działa tak jak opóźniona 1, ale uŜywa zegara z ustawionym 
czasem opóźnienia na wejście 2 dla wybranego podsystemu. 

 Wewnętrzna śledząca 
Ten typ linii jest zwykle uŜywany do ochrony stref 
wewnętrznych przy pomocy czujek PIR. Linia nie wywołuje 
alarmu przez okres odliczania czasu na wejście, jeŜeli 
wcześniej została wzbudzona linia opóźniona. W 
przeciwnym przypadku linia ta (pobudzona jako pierwsza) 
wywoła natychmiastowy alarm. 

 Wewnętrzna natychmiastowa 
Ten typ linii jest zwykle uŜywany do zabezpieczenia wnętrz 
obiektu. Naruszenie jej powoduje natychmiastowy alarm, 
jeŜeli podsystem jest uzbrojony. 

 Zewnętrzna natychmiastowa 
Ten typ linii jest zwykle uŜywany do zabezpieczenia 
zewnętrznych granic obiektu takich jak okna, drzwi 
balkonowe itp. Naruszenie jej powoduje natychmiastowy 
alarm, jeŜeli podsystem jest uzbrojony. 
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 PoŜarowa 
Ten typ linii jest zwykle uŜywany z czujkami dymu. Linia ta 
wywołuje specjalny alarm ze szczególnym dźwiękiem 
oznaczającym poŜar, bez względu czy podsystem jest 
uzbrojony lub rozbrojony. Dodatkowo sygnalizator jest 
pobudzany w sposób przerywany a nie ciągły jak przy 
alarmie włamaniowym. 

JeŜeli dla linii poŜarowej włączony jest atrybut weryfikacji, 
linia zachowuje się jak poŜarowa weryfikowana. Przy 
pierwszym wzbudzeniu centrala uruchamia zegar weryfikacji, 
na krótko odłącza zasilanie z czujek dymu (reset czujek). 
Powtórne zadziałanie czujek przed upływem 
zaprogramowanego czasu zegara powoduje wzbudzenie 
zweryfikowanego alarmu poŜarowego. 

 Napadowa cicha 
Ten typ linii jest uŜywany do podłączenia włączników 
napadowych. Linia wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od tego 
czy system/podsystem jest uzbrojony czy nie. 

 Napadowa głośna 
Ten typ linii uŜywany jest do podłączenia włączników 
napadowych. Linia wywołuje głośny alarm niezaleŜnie od 
tego czy system/podsystem jest uzbrojony czy nie. 

 Medyczna 
Ten typ linii jest uŜywany do podłączenia włączników 
medycznych. Linia wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od tego 
czy system/podsystem jest uzbrojony czy nie 

 24-godzinna sabotaŜowa 
Linia ta wywołuje natychmiastowy, głośny alarm niezaleŜnie 
od tego czy system/podsystem jest uzbrojony czy nie. 

 Usterka 
Ten typ linii wywołuje wewnętrzny alarm (klawiatury i głośnik) 
niezaleŜnie od tego czy system/podsystem jest uzbrojony 
czy nie. 

 24-godzinna gazowa 
Linia ta wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od stanu 
uzbrojenia systemu/podsystemu. JeŜeli centrala jest 
podłączona do stacji monitorującej i opcja komunikacji jest 
włączona, to wiąŜe się to z wysłaniem komunikatu o alarmie 
gazowym. 

 24- godzinna zalaniowa 
Linia ta wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od stanu 
uzbrojenia systemu/podsystemu. JeŜeli centrala jest 
podłączona do stacji monitorującej i opcja komunikacji jest 
włączona, to wiąŜe się to z wysłaniem komunikatu o alarmie 
zalaniowym. 

 24-godzinna temperaturowa wysoka 
Linia ta wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od stanu 
uzbrojenia systemu/podsystemu. JeŜeli centrala jest 
podłączona do stacji monitorującej i opcja komunikacji jest 
włączona, to wiąŜe się to z wysłaniem komunikatu o alarmie 
wysokiej temperatury. 

 24-godzinna temperaturowa niska 
Linia ta wywołuje cichy alarm niezaleŜnie od stanu 
uzbrojenia systemu/podsystemu. JeŜeli centrala jest 
podłączona do stacji monitorującej i opcja komunikacji jest 

włączona, to wiąŜe się to z wysłaniem komunikatu o alarmie 
niskiej temperatury. 

 Klucz chwilowy 
Linia ta moŜe być uŜyta do uzbrojenia, rozbrojenia oraz 
kasowania jednego lub więcej podsystemów. W przypadku 
pobudzenia linii przy rozbrojonym podsystemie, uzbrojony 
zostaje podsystem odpowiadający tej linii. Pobudzenie tej 
linii przy uzbrojonym systemie rozbraja podsystem 
odpowiadający tej linii. Wzbudzenie tej linii w stanie alarmu 
kasuje go w odpowiednim podsystemie. Sposób działania 
tego typu linii moŜna zmienić, zobacz „Właściwości linii – 3” 
na tronie 27. 

 Klucz przełączany 
Linia ta moŜe być uŜyta do uzbrojenia oraz rozbrojenia oraz 
kasowania jednego lub więcej podsystemów. Jak długo linia 
pozostaje pobudzona, podsystem pozostaje w stanie 
uzbrojenia. Powrót do stanu normalnego powoduje 
rozbrojenie podsystemu odpowiadającego tej linii. 
Wzbudzenie linii kasuje alarm w podsystemach 
odpowiadających tej linii. Sposób działania tego typu linii 
moŜna zmienić, zobacz „Właściwości linii – 3” na stronie 28. 

 Przycisk uzbrojenia 
Linia ta uŜywana jest do uzbrajania systemu/podsystemu. Po 
zwykłym uzbrojeniu systemu centrala włącza nieskończone 
opóźnienie. Gdy uŜytkownik pobudzi impulsowo linię centrala 
uzbraja system/podsystem po upływie 5 sekund. 

 Aby włączyć funkcję przycisku uzbrojenia opóźnienie 
wyjścia w wybranym podsystemie musi zostać 
zaprogramowane na 255 sekund. 

Rodzaj podłączenia linii  
Opcja rodzaju podłączenia linii określa, w jaki sposób czujki 
będą elektrycznie podłączone do wejścia linii. Określa 
równieŜ, jaki stan obciąŜenia wejścia będzie sprawdzany. 

PoniŜej zamieszczono dostępne opcje: 

 Normalnie zwarta 
 Normalnie rozwarta 
 Pojedynczy EOL N/C i N/O (włamaniowy) 
 Pojedynczy EOL N/O (poŜarowy) 
 Pojedynczy EOL N/C 
 Pojedynczy EOL O/C (sabotaŜowy) 
 Pojedynczy EOL S/C (sabotaŜowy) 
 Podwójny EOL (DEOL) 
 Linia dublowana 
 Potrójny EOL (TEOL) 

Właściwości linii – 1  
Właściwości linii – 1 mogą zostać wykorzystane by zmienić 
fabryczne parametry działania danej linii. Opcje te opisane 
zostały poniŜej: 

Natychmiastowy alarm wewnętrzny 
On: Sygnał klawiatury i głośnik odzywają się natychmiast 

po wzbudzeniu alarmu z linii. 
Off: Sygnał klawiatury i głośnik wydają dźwięki po upływie 

opóźnienia alarmu (linia musi być zaprogramowana 
jako opóźniona głośna). 
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Włączony sygnalizator (dźwiękowy) 
On: Na wyjściu sygnalizatora pojawia się napięcie w czasie 

alarmu. 
Off: Sygnalizator nie działa. 

 Opóźniona sygnalizacja (dźwiękowa) 
On: Sygnalizator działa po zaprogramowanym opóźnieniu, 

jeŜeli linia zostanie wzbudzona. 
Off: Sygnalizator działa bez opóźnienia. 

 Sygnalizacja pulsująca (dźwiękowa) 
On: Sygnalizator działa w sposób przerywany. Stosowane 

dla linii poŜarowych. 
Off: Sygnalizator daje sygnał ciągły. 

 Natychmiastowy sygnał optyczny 
On: Wyjście alarmu optycznego staje się aktywne 

natychmiast po wzbudzeniu linii wywołującej alarm. 
Off: Wyjście alarmu optycznego będzie aktywne po 

zaprogramowanym opóźnieniu (linia musi być takŜe 
zaprogramowana jako opóźniona głośna). 

 Włączenie funkcji gongu 
On: W przypadku wzbudzenia linii przy rozbrojonym 

systemie sygnalizator klawiatury i wewnętrzny głośnik 
są aktywne. 

Off: Linia zachowuje się standardowo. 

 Opóźniona transmisja 
On: W przypadku wzbudzenia alarmu, komunikator wysyła 

komunikat do stacji monitorowania alarmów po 
zaprogramowanym opóźnieniu. 

Off: Komunikat wysyłany jest natychmiast. 

 Włączenie transmisji 
On: W przypadku wzbudzenia alarmu, komunikator wysyła 

komunikat do stacji monitorowania. 
Off: Komunikaty o stanie linii nie są wysyłane. 

Właściwości linii – 2  
Właściwości linii – 2 mogą zostać wykorzystane by zmienić 
fabryczne parametry działania danej linii. Opcje te opisane 
zostały poniŜej: 

Dozwolone ręczne omijanie 
On: UŜytkownik moŜe ominąć linię. 
Off: UŜytkownik nie moŜe ominąć linii. 

Automatyczne omijanie linii (STAY) 
On: Linia jest automatycznie omijana, jeŜeli system jest 

uzbrojony w trybie domowym. 
Off: Linia nie jest omijana, gdy system jest uzbrojony w 

trybie domowym. 

Uzbrojenie w czasie wzbudzenia 
On: UŜytkownik moŜe uzbroić system/podsystem nawet, 

gdy linia jest w stanie wzbudzenia. 
Off: Linia musi powrócić do stanu normalnego przed 

uzbrojeniem systemu/podsystemu. 

Skrócony czas reakcji linii 
On: Czas pobudzenia linii jest sterowany zegarem 

odpowiedzi linii (patrz strona 35). 
Off: Linia działa po standardowym czasie 250ms. 

Włączenie weryfikowanego alarmu 
On: JeŜeli 2 lub więcej linii zaprogramowane zostały z tą 

właściwością to po wzbudzeniu jednej z nich system 

uruchamia zegar „okno weryfikacji alarmu 
potwierdzonego”. JeŜeli w czasie jego działania 
wzbudzona zostanie inna zaprogramowana w ten 
sposób linia, system wysyła komunikat weryfikowanego 
alarmu włamaniowego. 

Off: Komunikaty wysyłane są standardowo. 

Włączenie testu instalatora 
On: Dla linii włączony jest test instalatora. W czasie trwania 

testu instalatora wzbudzenie linii nie wywołuje alarmu a 
system rejestruje wzbudzenie linii w pamięci zdarzeń 
oraz sygnalizuje je jako usterkę. Stan usterki moŜe 
zostać skasowany jedynie poprzez wykonanie 
kasowania z uŜyciem kodu instalatora. 

Off: Linia działa normalnie. 

Włączenie licznika naruszeń 
On: Linia będzie się ponownie uzbrajała po czasie alarmu 

dopóki nie zostanie osiągnięty limit licznika naruszeń. 
Off: Linia będzie ponownie uzbrajana po kaŜdym 

zakończeniu czasu alarmowania. KaŜde wzbudzenie 
spowoduje uruchomienie alarmu i wysłanie komunikatu 
do stacji monitorowania. 

Włączenie wielokrotnego pobudzania 
On: JeŜeli dla linii włączona jest funkcja wielokrotnego 

pobudzania alarm zostanie wywołany jedynie wtedy, 
gdy: 
a) Linia jest wzbudzona przez cały czas trwania 

czasu wielokrotnego pobudzania. 

b) Linia jest dwukrotnie wzbudzona w czasie 
wielokrotnego pobudzania. 

c) JeŜeli w czasie wielokrotnego pobudzania zostaną 
wzbudzone dwie dowolne linie tego samego 
podsystemu zaprogramowane z właściwością 
wielokrotnego pobudzania. 

Off: Linia działa normalnie. 

Właściwości linii – 3  
Właściwości linii – 3 mogą zostać wykorzystane by zmienić 
fabryczne parametry działania danej linii. Opcje te opisane 
zostały poniŜej: 

Zmiana na opóźnioną 1 w trybie domowym 
On: Typ linii zmieniony zostaje na Opóźnioną 1, jeŜeli 

system jest w czasie uzbrojenia domowego. 
Off: Typ linii pozostaje bez zmian. 

Zmiana na śledzącą w trybie domowym 
On: Typ linii zostaje zmieniony na Śledzącą przy uzbrojeniu 

domowym. 
Off: Typ linii pozostaje bez zmian. 

Sygnalizacja usterki linii 
On: Centrala alarmowa generuje alarm wewnętrzny, gdy 

dowolna linia będzie aktywna przez 2 minuty w 
rozbrojonym systemie. 

Off: Centrala alarmowa działa normalnie. 

Auto dozbrojenie po wyjściu wymuszonym 
On: W przypadku, gdy linia naruszona zostaje ominięta 

podczas wymuszonego uzbrojenia, zostanie 
automatycznie dozbrojona, kiedy powróci do czuwania. 

Off: Linia wymuszonego uzbrojenia pozostaje ominięta do 
czasu rozbrojenia systemu. 
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Wyłączona linia kluczowa przy uzbrojeniu pełnym 
On: Linia kluczowa zostaje wyłączona po włączeniu 

systemu w trybie zewnętrznym. Znaczy to, Ŝe nie moŜe 
zostać uŜyta do rozbrojenia wybranego podsystemu. 

Off: Linia kluczowa moŜe uzbrajać i rozbrajać wybrany 
podsystem. 

Wyłączone błędy wyjścia 
On: Linia nie zmusza centrali do emitowania dźwięku 

oznaczającego błąd wyjścia lub zaświecenia diody 
READY, jeŜeli zostanie pobudzona w czasie wyjścia. 

Off: Linia działa normalnie. 

Skrócenie czasu na wyjście 
On: Kiedy linia jest aktywna podczas czasu na wyjście 

centrala skraca pozostały czas na wyjście do zera. Ta 
właściwość stosowana jest z liniami Opóźnionymi 1, 2. 

Off: Linia działa normalnie. 

Wymuszony Walk Test 
On: Podczas uzbrojenia systemu linie będą sygnalizowane 

jako aktywne, jeśli nie będą naruszone w przedziale 
czasowym programowanym jako „Okno czasowej 
aktywacji”. Zmusza to uŜytkownika do kontroli 
wskazanej czujki. Pobudzenie detektora powoduje, Ŝe 
linia przestaje być sygnalizowana w klawiaturze a 
uŜytkownik moŜe przystąpić do uzbrojenia systemu. Ta 
właściwość wykorzystywana moŜe być w miejscach o 
duŜym ryzyku zasłonięcia lub zastawienia czujek. 

Off: Linia działa normalnie. 

Właściwości linii – 3 (Linia kluczowa)  
W przypadku, gdy linia zaprogramowana jest jako linia 
kluczowa, właściwości linii – 3 zmieniają się w opcji 3, 4 oraz 
6. Zmienione opcje opisane są poniŜej:  

Linia kluczowa uzbraja natychmiastowo 
On: Linia kluczowa uzbraja wybrany podsystem w trybie 

natychmiastowym (bez opóźnienia wyjściowego). 
Off: Linia kluczowa włącza wybrany podsystem z 

zaprogramowanym czasem na wyjście. 

Linia kluczowa steruje trybem domowym 
On: Linia kluczowa włącza/wyłącza wybrany podsystem w 

trybie domowym. 
Off: Linia kluczowa włącza/wyłącza wybrany podsystem w 

trybie zewnętrznym. 

UniemoŜliwione auto uzbrojenie 
On: W przypadku, gdy linia kluczowa z zaznaczoną tą 

właściwością jest aktywna, automatyczne uzbrojenie 
przyporządkowanych podsystemów jest nieaktywne. 
Gdy linia powraca do stanu czuwania funkcja auto-
uzbrojenia jest aktywna. 

Off: Linia kluczowa zachowuje się normalnie. 

Tylko monitorowanie 
On: Aktywowana linia kluczowa z zaznaczoną tą 

właściwością jest monitorowana przez system. 
Aktywacja tego wejścia jest zapisywana w buforze 
zdarzeń. Aktywacja tego wejścia nie powoduje 
generowania alarmu ani uruchomienia innych trybów. 

Off: Linia kluczowa zachowuje się normalnie. 

Linie podsystemów i grup ominięć  
Podsystemy pozwalają podzielić system na strefy ochrony 
tak, aby róŜne podsystemy mogły być uzbrajane i rozbrajane 
niezaleŜnie od siebie. Fabrycznie wszystkie linie są 
przypisane do podsystemu 1, ale w razie potrzeby linie mogą 
być przypisywane do podsystemów 1-4. JeŜeli linia zostanie 
przypisana do więcej niŜ 1 podsystemu moŜe być ona 
uzbrojona tylko wtedy, gdy wszystkie podsystemy, do 
których jest przypisana zostaną uzbrojone. 

System posiada 4 grupy omijania, które mogą być tak 
skonfigurowane, aby uŜytkownik mógł wybrać wstępnie 
zaprogramowaną grupę linii do ominięcia. 

Dostępne są następujące podsystemy i grupy omijania: 

Podsystem 1 
On: Linia jest przypisana do podsystemu 1. 
Off: Linia nie jest przypisana do podsystemu 1. 

Podsystem 2 
On: Linia jest przypisana do podsystemu 2. 
Off: Linia nie jest przypisana do podsystemu 2. 

Podsystem 3 (tylko Premier 816/832) 
On: Linia jest przypisana do podsystemu 3. 
Off: Linia nie jest przypisana do podsystemu 3. 

Podsystem 4 (tylko Premier 816/832) 
On: Linia jest przypisana do podsystemu 4. 
Off: Linia nie jest przypisana do podsystemu 4. 

Grupa omijania 1 
On: Linia jest przypisana do grupy omijania 1. 
Off: Linia nie jest przypisana do grupy omijania 1. 

Grupa omijania 2 
On: Linia jest przypisana do grupy omijania 2. 
Off: Linia nie jest przypisana do grupy omijania 2. 

Grupa omijania 3 
On: Linia jest przypisana do grupy omijania 3. 
Off: Linia nie jest przypisana do grupy omijania 3. 

Grupa omijania 4 
On: Linia jest przypisana do grupy omijania 4. 
Off: Linia nie jest przypisana do grupy omijania 4. 

 Linia powinna być przypisane do przynajmniej jednego 
podsystemu, w przeciwnym razie nie będzie ona 
wywoływała Ŝadnej reakcji (alarmu). 

Opis linii (tylko LCD)  
Jeśli w systemie znajduje się jedna lub więcej klawiatur 
Premier LCD lub LCDL, moŜliwe jest wprowadzenie 
indywidualnego opisu kaŜdej z linii. Programowanie tekstu 
jest bardzo proste i przypomina obsługę telefonu GSM. Opis 
moŜe składać się maksymalnie z 16 znaków. Znaki 
wybierane są przez wciśnięcie odpowiednich klawiszy 
właściwą ilość razy (aby wybrać znak z danego klawisza 
naleŜy przesunąć kursor w odpowiednie miejsce klawiszem 
). Szczegółowy opis wpisywania opisów znajduje się na 
stronie 22. 
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Wpisanie urządzeń radiowych  
Jeśli w systemie znajduje się RadioPlus lub Moduł Radiowy 
opcja ta dostępna jest w menu programowania. Pozwala ona 
na wpisanie do pamięci urządzeń radiowych takich jak: 
czujka ruchu, czujka magnetyczna itp. Urządzenia radiowe 
mogą być przypisane jedynie do linii powyŜej ósmej. 
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Programowanie opcji podsystemów 
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Czas na wyjście z podsystemu  
Jest to czas upływający pomiędzy rozpoczęciem przez 
uŜytkownika procedury wyjścia z wybranego podsystemu a 
rzeczywistym uzbrojeniem podsystemu. JeŜeli do uzbrojenia 
podsystemu uŜywany jest przycisk uzbrajania czas ten musi 
być ustawiony na 255 sek. 

Czas na wejście 1 do podsystemu  
JeŜeli uŜytkownik, wchodzi do pomieszczenia chronionego 
linią Opóźnioną 1, system odlicza czas niezbędny do 
dotarcia do klawiatury i wyłączenia systemu. 

Czas na wejście 2 do podsystemu  
JeŜeli uŜytkownik, wchodzi do pomieszczenia chronionego 
linią Opóźnioną 2, system odlicza czas niezbędny do 
dotarcia do klawiatury i wyłączenia systemu. 

Opóźnienie komunikacji podsystemu  
Zegar ten reguluje czas pomiędzy wystąpieniem alarmu w 
wybranym podsystemie a momentem, gdy centrala wysyła 
komunikat o alarmie do stacji monitorowania. 

Opóźnienie sygnalizatora podsystemu  
Zegar ten reguluje opóźnienie pomiędzy wystąpieniem 
alarmu w wybranym podsystemie a uaktywnieniem 
sygnalizatora alarmowego. 

Czas działania sygnalizatora podsystemu 
Zegar ten reguluje czas działania sygnalizatora alarmowego 
po wywołaniu alarmu w wybranym podsystemie. 

Opcje podsystemu  
W systemie udostępnione są opisane poniŜej opcje dla 
kaŜdego podsystemu: 

Włączony tryb auto-omijania 
On: System automatycznie uzbraja wybrany podsystem w 

trybie domowym, jeŜeli uŜytkownik uzbroi system 
uŜywając przycisku uzbrojenia nie naruszając strefy 
wejścia/wyjścia. 

Off: System uzbraja wybrany podsystem w trybie 
zewnętrznym nawet, gdy strefa wejścia/wyjścia nie 
została naruszona. 

Uzbrojenie domowe ciche 
On: Wybrany podsystem nie emituje sygnału ponaglenia w 

czasie uzbrajania w trybie domowym. 
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Off: Wybrany podsystem emituje sygnał ponaglenia. 

Włączone zdalne uzbrajanie 
On: Wybrany podsystem moŜe być zdalnie uzbrojony 

programem zdalnego sterowania i programowania. 
Off: Wybrany podsystem nie moŜe być uzbrojony zdalnie. 

Włączone zdalne rozbrojenie 
On: Wybrany podsystem moŜe być zdalnie rozbrojony 

programem zdalnego sterowania i programowania. 
Off: Wybrany podsystem nie moŜe być zdalnie rozbrojony. 

Lokalne ponaglenie wyjścia 
On: Tylko uŜywana klawiatura emituje w czasie uzbrajania 

ton ponaglający do wyjścia. 
Off: W czasie uzbrajania wybranego podsystemu wszystkie 

klawiatury emitują ton ponaglający. 

Natychmiastowe uzbrojenie domowe 
On: JeŜeli wybrany podsystem zostaje uzbrojony w trybie 

domowym wszystkie linie opóźnione zmieniają się na 
natychmiastowe. 

Off: JeŜeli wybrany podsystem zostaje uzbrojony w trybie 
domowym linie opóźnione nie zmieniają swych 
właściwości. 

Opóźnione uzbrojenie domowe 
On: Włączenie wybranego podsystemu w trybie domowym 

powoduje, opóźnienie wyjściowe wszystkich linii. 
Off: Wybrany podsystem zostaje natychmiast włączony w 

tryb domowy. 

Uzbrojenie, gdy podsystem READY (gotowy) 
On: Gdy uŜytkownik próbuje uzbroić podsystem, polecenie 

to zostanie wykonane jedynie w przypadku, gdy 
podsystem jest w stanie gotowości. 

Off: System wykona uzbrojenie nawet, gdy jedna lub więcej 
linii jest pobudzona, klawiatury sygnalizują to zdarzenie 
oraz generują sygnał dźwiękowy. Aktywne linie 
powinny powrócić w stan gotowości przed upływem 
czasu na wyjście w przeciwnym razie zostanie 
wygenerowany sygnał alarmu. 

Opcje auto uzbr/rozbrojenia podsystemu 
System posiada 4 niezaleŜne zegary sterujące, które mogą 
być skonfigurowane do włączania lub wyłączania w róŜnych 
porach dnia lub dniach tygodnia (patrz strona 36). Jeden lub 
kilka nich moŜe być uŜytych do automatycznego uzbrajania 
lub rozbrajania wybranego podsystemu. KaŜdy podsystem 
posiada następujące moŜliwości: 

Auto-uzbrajanie Zegarem 1 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie uzbrajany (2 

minuty na wyjście), jeŜeli Zegar 1 zostaje załączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest uzbrajany automatycznie. 

Auto-uzbrajanie Zegarem 2 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie uzbrajany (2 

minuty na wyjście), jeŜeli Zegar 2 zostaje załączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest uzbrajany automatycznie. 

Auto-uzbrajanie Zegarem 3 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie uzbrajany (2 

minuty na wyjście), jeŜeli Zegar 3 zostaje załączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest uzbrajany automatycznie. 

Auto-uzbrajanie Zegarem 4 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie uzbrajany (2 

minuty na wyjście), jeŜeli Zegar 4 zostaje załączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest uzbrajany automatycznie. 

Auto-rozbrajanie Zegarem 1 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie rozbrajany, 

jeŜeli Zegar 1 zostaje wyłączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest rozbrajany automatycznie. 

Auto-rozbrajanie Zegarem 2 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie rozbrajany, 

jeŜeli Zegar 2 zostaje wyłączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest rozbrajany automatycznie. 

Auto-rozbrajanie Zegarem 3 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie rozbrajany, 

jeŜeli Zegar 3 zostaje wyłączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest rozbrajany automatycznie. 

Auto-rozbrajanie Zegarem 4 
On: Wybrany podsystem jest automatycznie rozbrajany, 

jeŜeli Zegar 4 zostaje wyłączony. 
Off: Wybrany podsystem nie jest rozbrajany automatycznie. 

Podsystemy elementów  
Opcja to pozwala na przydzielenie podsystemu do 
dodatkowych funkcji jak: dodatkowe wejście (znajdujące się 
na płycie centrali), wyjście sygnalizacji (BELL), sygnał 
uzbrojenia. 

Podsystem dodatkowego wejścia 
Opcja ta pozwala na przydzielenie Dodatkowego Wejścia do 
konkretnego podsystemu. Będzie to miało wpływ na 
działanie tego wejścia w systemie. W przypadku, gdy 
Wejście dodatkowe zaprogramowane zostanie jako 
“Uzbrojenie bistabilne” (patrz strona 38) oraz przydzielone do 
podsystemu 3, 4; system uzbroi podsystem 3, 4 gdy wejście 
to będzie aktywne. 

Podsystem wyjścia głośnikowego 
Opcja ta pozwala na przydzielenie podsystemu 
obsługiwanego przez wyjście sygnalizatora. Będzie to miało 
wpływ na działanie tego wyjścia w systemie. W przypadku, 
gdy wyjście sygnalizatora zostanie przydzielone do 
podsystemu 1, 2; wyjście sygnalizatora będzie aktywne w 
przypadku alarmu w podsystemie 1 lub 2. 

Podsystem dźwięków sygnalizatora 
Opcja ta pozwala na określenie podsystemu który emitować 
będzie dźwięki głośnego uzbrojenia lub rozbrojenia przez 
wyjście sygnalizatora oraz inne zaprogramowane jako 
sygnalizacyjne. 

 Funkcje głośnego uzbrojenia muszą być włączone, 
szczegóły patrz strona 38. 

Alarm Anty-Maskingu przy uzbrojeniu 
Przypisany podsystem do tej opcji, wywołuje pełen alarm w 
przypadku sygnału Anty-Maskingu z detektorów naleŜących 
do podsystemu, która w danym momencie jest w stanie 
uzbrojenia. Nieprzypisanie podsystem generuje tylko sygnał 
„Usterki Linii”. Detektory muszą być podłączone do centrali 
stosując podłączenie TEOL, pokazane na stronie 16. 
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Programowanie opcji ogólnych 
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Czasy systemowe  
Dostępnych jest 14 ogólnych czasów sterujących systemem 
czasowo i funkcjami opóźnień. Są one następujące: 

 Opóźnienie usterki zasilania sieciowego 
Zegar ten reguluje opóźnienie między momentem zaniku 
zasilania sieciowego a sygnalizacją tego faktu. 

 Opóźnienie usterki linii telefonicznej 
Zegar ten reguluje opóźnienie między momentem 
uszkodzenia linii telefonicznej a akustyczną sygnalizacją 
tego faktu. 

 Okno weryfikacji alarmu włamaniowego 
JeŜeli zaprogramowano jedną lub więcej linii z opcją 
weryfikacji alarmu włamaniowego system emituje alarm 
zweryfikowany pod warunkiem wzbudzenia tych linii w czasie 
trwania okienka. 

 Czas trwania testu instalatora 
Czas ten określa ilość dni trwania instalatorskiego testu linii. 
JeŜeli w czasie trwania testu któraś z linii zostanie 
wzbudzona, zdarzenie to zostanie zarejestrowane w 
pamięci, a po rozbrojeniu systemu linia ta będzie 
zasygnalizowana jako usterka. Instalatorski test linii 
rozpoczyna się w chwili zaprogramowania jednej lub więcej 
linii z opcją włączenia instalatorskiego testu linii, szczegóły 
na stronie 27. Wszystkie linie testowane są wyłączane z 
testu po upływie czasu testu, jeŜeli nie zgłosiły usterki. 

 Opóźnienie raportowania powrotów 
Czas ten określa opóźnienie między powrotem ze zdarzenia 
a wysłaniem raportu do stacji monitorowania. 

 Czas impulsu wyjścia 
JeŜeli któreś wyjście zaprogramowane jest z właściwością 
“Impuls wyjścia” zostanie ono wzbudzane na 
zaprogramowany okres. Dostępny zakres to 001 do 255 x 
100ms. 

 Czas reakcji linii 
JeŜeli linia zaprogramowana została ze “Skróconym czasem 
reakcji linii” czas ten jest określany przez ten zegar, 000- 255 
x 8ms. 

 Opóźnienie raportowania wyłączenia po alarmie 
Czas ten określa okres, w jakim raport o wyłączeniu po 
alarmie moŜe być wysłany. JeŜeli wyłączenie nastąpi po 
upływie tego czasu raport nie zostanie wysłany. 

 Częstotliwość kodów testowych do SMA 
Czas ten określa częstotliwość, z jaką wysyłane są do stacji 
monitorowania testy transmisji. 000 = Zegar sterujący 3; 
024 = codziennie; 168 = cotygodniowo itd. 

 Czas funkcji pomocniczej 
Czas ten określa na jak długo uaktywnione zostanie wyjście 
zaprogramowane jako pomocnicze. Jest ono uaktywniane w 
chwili dowolnej operacji z uŜyciem klawiatury i gdy system 
jest w trybie wejściowym. 

 Zegar wezwania pomocy technicznej 
Zegar ten określa czas, po jakim pojawi się komunikat 
konieczności wezwania serwisu. Zegar ustawiony na 000 
wyłącza tę funkcję. 

 Opóźnienie weryfikacji 2-przew. czujki dymu 
Gdy zegar ten zostaje ustawiony na zero centrala emituje 
alarm poŜarowy kaŜdorazowo, gdy 2-przewodowa czujka 
dymu wzbudzi przyporządkowaną sobie linię. JeŜeli wartość 
zegara jest róŜna od zera 2-przewodowa czujka dymu jest 
weryfikowana w sposób następujący: przy pierwszej 
aktywacji centrala uruchamia ten zegar, odłącza na krótko 
zasilanie z 2-przewodowych czujek dymu, zasila je powtórnie 
(kasowanie czujek dymu). JeŜeli czujka w 
zaprogramowanym czasie ponownie wzbudzi linię poŜarową 
centrala wyzwala zweryfikowany alarm poŜarowy. 

 Opóźnienie alarmu potwierdzonego 
W przypadku zaistnienia alarmu włamaniowego system 
rozpoczyna odliczanie opóźnienia „alarmu potwierdzonego”. 
Jeśli jakiekolwiek inne wejście zostanie aktywne podczas 
odliczania tego czasu, system uaktywni wyjście opisane jako 
„Alarm potwierdzony”. Aktywacja wejścia po upływie tego 
czasu nie spowoduje włączenia alarmu potwierdzonego. 

 Okno czasowej aktywacji 
W przypadku, gdy została włączona właściwość linii 
„Wymuszony Walk Test” oraz gdy wejście to nie zostanie 
pobudzone w przeciągu tego zaprogramowanego czasu, 
system sygnalizuje aktywację linii. Następuje to w trakcie 
uzbrajania systemu. 

 Częstotliwość testów z modułu ComIP 
Czas ten określa jak często moduł ComIP (jeśli jest 
przyłączony do centrali) sygnalizuje swoją obecność 
wysyłając sygnał obecności do SMA. 

Liczniki systemowe  
Funkcje liczników systemowych opisane zostały poniŜej: 

 Licznik naruszeń linii 
Licznik ten określa ile razy kaŜda linia moŜe powrócić do 
stanu czuwania po alarmie. JeŜeli linia przekroczy 
zaprogramowaną wartość nie wywołuje ona kolejnych 
alarmów. Licznika uŜywa się, jeŜeli któraś z linii 
zaprogramowana jest z właściwością “Włączony licznik 
naruszeń” (patrz strona 27). Licznik ten dotyczy równieŜ 
wejścia dodatkowego. 

 Głośność głośnika centrali 
Wartość ta określa głośność sygnałów informacyjnych 
(wejście, wyjście, błąd itp.) głośnika przyłączonego do 
wyjścia sygnalizatora centrali. Wartość 0 = minimalna; 
7 = maksymalna. 

 Głośność funkcji gongu 
Wartość ta określa głośność funkcji gongowej głośnika 
przyłączonego do wyjścia sygnalizatora centrali. Wartość 
0 = minimalna; 7 = maksymalna. 

 Dzienna poprawka zegara 
Opcja ta umoŜliwia wprowadzenie automatycznej poprawki 
systemowego czasu rzeczywistego. Polega ona na 
przyspieszeniu lub zwolnieniu pracy zegara do 49 sekund na 
dobę. W przypadku, gdy ustawiona zostanie wartość 50 
(fabryczna) zegar nie będzie dodatkowo regulowany. Jeśli 
jednak podana zostanie wartość mniejsza niŜ 50 czas będzie 
cofnięty np. ustawienie 48 spowoduje cofanie zegara o 2 
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sekundy na dzień. Podanie wartości większej niŜ 50, 
przyspiesza pracę zegara np. ustawienie 52 spowoduje 
przyspieszenie zegara o 2 sekundy na dzień. 

 Wybór języka obsługi 
Opcja ta pozwala na ustawienie języka obsługi systemu. 
UŜywając przycisków “strzałek”, moŜna zapoznać się z 
dostępnymi moŜliwościami. Aby zaakceptować wybór naleŜy 
nacisnąć klawisz . Po krótkim opóźnieniu klawiatura 
przełączy się na wybrany język. 

 Kod kraju operatora 
Kod kraju operatora zapewnia na dostosowanie ustawienia 
centrali do indywidualnych parametrów alarmowych oraz 
telekomunikacyjnych. Wprowadź 3 cyfrowy numer zgodnie z 
poniŜszą tabelą. Centrala wprowadzi predefiniowane 
ustawienia danego kraju, ustalając tym samym właściwe 
parametry pracy. PowyŜsze polecenie moŜe trwać około 10 
sekund. W przypadku, gdy w tabeli nie występuje 
odpowiedni region, naleŜy wprowadzić kod 000. Spowoduje 
to wgranie do centrali ustawień standardowej konfiguracji. 

Kraj Kod Kraj Kod 

USA, Kanada 001 Hiszpania 034 

Standard 000 Anglia 044 

Południowa Afryka 027 Norwegia 047 

Nowa Zelandia 064 Rosja 007 

Szwecja 046 Węgry 036 

Dania 045 Belgia 032 

Holandia 031 Belgia 2 131 

Holandia 2 131 Portugalia 035 

Australia 061 Norwegia 47 

Australia 2 161 Rosja 007 

Australia 3 162 Polska 048 

Zegary sterujące  
System posiada 4 niezaleŜne zegary sterujące, które mogą 
być włączane i wyłączane w róŜnych porach dnia tygodnia. 
Między innymi zegary te mogą być wykorzystane do 
automatycznego uzbrajania i rozbrajania podsystemów lub 
czasowego blokowania zaprogramowanych kodów dostępu. 
Zegar sterujący 3 moŜe zostać uŜyty do wysyłania testów 
transmisji do stacji monitorowania alarmów (patrz 
„Częstotliwość kodów testowych do SMA” na stronie 35), zaś 
zegar 4 wykorzystać moŜna do włączenia dynamicznego 
testu akumulatora (patrz „Zegar sterujący 4 steruje testem 
akumulatora” na stronie 38). 

Opcje systemowe 1  
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

Czas systemowy taktowany kwarcem 
On: Zegar systemowy sterowany jest przez kwarc 

znajdujący się na płycie centrali. 
Off: Zegar systemowy sterowany jest częstotliwością sieci, 

częstotliwością wzorcową jest 50Hz. 

Nadzór podłączenia akumulatora 
On: System sprawdza co 30 sekund prawidłowość 

podłączenia akumulatora. 
Off: System nie sprawdza prawidłowości podłączenia 

akumulatora. 

Dynamiczny test stanu akumulatora 
On: Stan akumulatora testowany jest w przypadku, gdy 

wszystkie podsystemy są rozbrojone lub co 12 godzin 
od ostatniego testu akumulatora. 

Off: Dynamiczny test akumulatora nie jest wykonywany. 

Blokada kasowania pamięci centrali 
On: Pamięć nieulotna jest blokowana i załadowanie 

wartości fabrycznych jest niemoŜliwe. 
Off: Zwora “Load Defaults” działa i moŜna załadować do 

pamięci wartości fabryczne. 

Tryb oszczędnościowy przy zaniku sieci 
On: W czasie zaniku zasilania sieciowego wyłączone 

zostaje podświetlanie klawiatur. 
Off: Podświetlanie klawiatur działa zawsze. 

Usterka linii TLF kasuje opóźnienie sygnalizatorów 
On: W przypadku awarii linii telefonicznej system kasuje 

opóźnienie działania sygnalizatora. 
Off: System realizuje opóźnienie działania sygnalizatorów. 

 2-p czujki dymu podłączone do wyjścia 1 
On: 2-przewodowe czujki dymu podłączone są do wyjścia 

numer 1 centrali (zworka JP1 na płytce centrali musi 
być zdjęta, patrz strona 7). 

Off: Wyjście centrali działa jak normalne wyjście. 

Wyjście sygnalizatora głośnikowe 
On: Wyjście sygnalizatora zostaje skonfigurowane do 

sterowania głośników. 
Off: Wyjście sygnalizatora jest skonfigurowane jako wyjście 

napięciowe do sterowania sygnalizatorów. 

Opcje systemowe 2  
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

Alarm sabotaŜowy jako usterka przy rozbrojeniu 
On: Alarmy sabotaŜowe w rozbrojonym systemie 

sygnalizowane są jako usterka. 
Off: Alarmy sabotaŜowe w rozbrojonym systemie wywołują 

normalny alarm. 

Alarm sabotaŜowy jako usterka w trybie domowym 
On: Alarmy sabotaŜowe przy systemie włączonym w trybie 

domowym sygnalizowane są jako usterka. 
Off: Alarmy sabotaŜowe przy systemie włączonym w trybie 

domowym wywołują normalne alarmy. 

Opóźnienie raportowania powrotów nie z linii 
On: Dopóki system nie zostanie rozbrojony lub nie upłynie 

czas opóźnienia raportowania, raporty o powrotach 
niepochodzących z linii nie są wysyłane (patrz punkt 4) 

Off: Powroty niepochodzące z linii są raportowane 
natychmiast. 

UŜyj opóźnienia raportowania powrotów nie z linii 
On: JeŜeli Opcja Systemu 2.3 jest włączona, włączenie tej 

funkcji spowoduje opóźnienie raportowania powrotów 
niepochodzących z linii dopóki nie upłynie czas 
opóźnienia raportowania. 
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Off: Powroty niepochodzące z linii są raportowane po 
rozbrojeniu systemu. 

Blokada linii kluczowych w przypadku sabotaŜu 
On: Sabotowanie linii kluczowej blokuje jej działanie. 
Off: Sabotowanie nie blokuje funkcji linii kluczowej. 

Uzbrojenie zewnętrzne likwiduje opóźnienie raportu 
On: JeŜeli system/podsystem zostanie uzbrojony w trybie 

zewnętrznym zegar opóźnienia raportu alarmów 
zostaje wyzerowany. 

Off: Zegar opóźnienia raportowania alarmów działa 
normalnie. 

Opóźnienie raportów powrotu linii 
On: Raportowanie powrotów linii opóźnione jest dopóki nie 

upłynie czas opóźnienia raportowania powrotów lub 
system nie zostanie rozbrojony (patrz punkt 8). 

Off: Powroty linii są raportowane natychmiast. 

Opóźnienie raportowania przy powrotach linii 
On: JeŜeli włączona jest Opcja Systemu 2.7 to włączenie 

opcji 8 opóźnia raportowanie powrotów linii dopóki nie 
upłynie czas opóźnienia raportowania powrotów. 

Off: Powroty linii są raportowane do chwili rozbrojenia 
systemu. 

Opcje systemowe 3  
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

Błąd wyjściowy uzbrojenia zewnętrznego cichy 
On: System nie sygnalizuje dźwiękowo błędu wyjścia 

popełnionego w czasie uzbrojenia zewnętrznego. 
Off: System sygnalizuje dźwiękowo błąd wyjścia w czasie 

uzbrajania systemu w trybie uzbrajania zewnętrznego. 

Test linii – cichy przy braku naruszeń 
On: Głośniki centrali w czasie testu linii milczy dopóki 

któraś linia nie zostanie wzbudzona. Fakt ten 
sygnalizowany jest dźwiękiem pulsującym. 

Off: Głośniki centrali informuje a teście linii tonem ciągłym 
czuwanie wszystkich linii a tonem pulsującym 
wzbudzenie jednej lub kilku linii. 

Dioda alarm wskazuje poŜar 
On: Dioda alarm wskazuje tylko alarmy poŜarowe. Alarmy 

poŜarowe wywołane z linii podświetlają odpowiednią 
linię i diodę alarmu. Alarmy wywoływane z 2-
przewodowych czujek dymu podświetlają tylko alarm. 
Wszystkie pozostałe alarmy z linii podświetlają tylko 
odpowiednie numery linii. 

Off: Dioda stanu alarmu wskazuje alarm włamaniowy i 
poŜarowy. 

Włączenie tonów wejścia/wyjścia w głośniku 
On: Głośnik centrali sygnalizuje ton wejścia/wyjścia. 
Off: Głośnik centrali sygnalizuje tylko alarmy i usterki. 

Włączenie klawiatur globalnych 
On: UŜytkownik moŜe chwilowo przełączyć klawiaturę do 

innego podsystemu przez naciśnięcie klawisza  i 
odpowiedniego numeru podsystemu. JeŜeli klawiatura 
przełączona jest na inny podsystem diody będą 
wyświetlały informację z wybranego podsystemu. 
Przełączona klawiatura powróci do swojego 
podsystemu w 15 sekund po ostatnim naciśnięciu 

klawisza lub w 1 minutę po ostatnim wprowadzeniu 
kodu dostępu. 

Off: Wszystkie klawiatury są przyporządkowane do swoich 
podsystemów na stałe i uŜytkownik nie moŜe 
przełączać ich do innych podsystemów. 

Włączone wymagania normy EN 50131-1 
On: Kod instalatora będzie zaakceptowany jedynie wtedy, 

gdy uŜytkownik autoryzuje go swoim kodem instalatora 
lub prawem zdalnego dostępu (patrz strona 69). JeŜeli 
w czasie zdalnych operacji wystąpi alarm (alarm 
przekroczenia czasu) system wywoła wewnętrzny 30-
sekundowy alarm przed uaktywnieniem sygnalizatora i 
dialera. 

Off: Kod instalatora jest waŜny zawsze i alarm 
przekroczenia czasu działa standardowo. 

Kasowanie ręcznego ominięcia po rozbrojeniu 
On: Wszystkie linie, które zostały ręcznie ominięte w chwili 

rozbrojenia wracają automatycznie do stanu czuwania. 
Off: Wszystkie linie ustawione ręcznie jako ominięte 

pozostają w tym stanie po rozbrojeniu podsystemu. 

Odwrócenie wyjścia sygnalizatora 
On: W przypadku, gdy wyjście SIREN jest ustawione jako 

napięciowe (Opcje Systemowe 1.8, na stronie 36), 
działanie wyjścia jest odwrotnie. Oznacza to, Ŝe w 
momencie alarmu odcinane jest z niego napięcie. 

Off: Wyjście SIREN działa normalnie. 

Nadzorowanie elementów systemu  
Opcje nadzoru urządzeń pozwalają wybrać, które z 
elementów systemu będą przez niego nadzorowane. 
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

Nadzór wyjścia 1 centrali 
On: Wyjście centrali 1 jest nadzorowane, jeŜeli urządzenie 

lub okablowanie zostanie od niego odłączone system 
emituje sygnał usterki. 

Off: Wyjście centrali 1 nie jest nadzorowane. 

Nadzór wyjścia 2 centrali 
On: Wyjście centrali 2 jest nadzorowane, jeŜeli urządzenie 

lub okablowanie zostanie od niego odłączone system 
emituje sygnał usterki. 

Off: Wyjście centrali 2 nie jest nadzorowane. 

Nadzór wyjścia sygnalizatora 
On: Wyjście sygnalizatora jest nadzorowane i jeŜeli 

urządzenie lub okablowanie zostanie od niego 
odłączone system emituje sygnał usterki. 

Off: Wyjście sygnalizatora nie jest nadzorowane. 

Nadzór sabotaŜu obudowy centrali 
On: System nadzoruje włącznik sabotaŜowy obudowy 

centrali. 
Off: Włącznik sabotaŜowy centrali nie jest nadzorowany. 

Nadzór bezpiecznika zasilania 12V 
On: Bezpiecznik wyjścia zasilania 12V jest nadzorowany i 

jeŜeli przepali się, system emituje sygnał usterki. 
Off: Bezpiecznik zasilania 12V nie jest nadzorowany. 

Nadzór podłączenia akumulatora 
On: Podłączenie akumulatora jest nadzorowane i jeŜeli 

akumulator zostanie odłączony lub uszkodzony system 
emituje sygnał usterki. 
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Off: Akumulator nie jest nadzorowany. 

Nadzór sieci zasilającej 
On: Zasilanie sieciowe jest nadzorowane i w przypadku 

jego zaniku system emituje sygnał usterki. 
Off: Zasilanie sieciowe nie jest nadzorowane. 

Nadzór linii telefonicznej 
On: Linia telefoniczna przyłączona do centrali jest 

nadzorowana i w przypadku wystąpienia przerwy 
system emituje sygnał usterki. 

Off: Linia telefoniczna nie jest nadzorowana. 

Opcje wejścia dodatkowego  
Dodatkowe wejście znajdujące się na płycie centrali moŜe 
zostać wykorzystane do wielu funkcji. Sposób działania 
moŜe zostać odwrócony tak, jak to opisano w „RóŜnych 
opcjach systemu 2” (patrz strona 39). PoniŜej opisano 
moŜliwe do ustawienia funkcje: 

 NieuŜywane 
Wejście dodatkowe nie jest nadzorowane. 

 Dodatkowy sabotaŜ 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala wywołuje alarm 
sabotaŜowy w przydzielonych podsystemach (patrz strona 
32). 

 Zdalne kasowanie 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala kasuje wszystkie 
alarmy i usterki w przydzielonych podsystemach (patrz 
strona 32). 

 Nadzór linii telefonicznej 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala generuje sygnał 
Błędu Linii Telefonicznej we wszystkich podsystemach. 

 Alarm napadowy głośny 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala wywołuje alarm 
napadowy w przydzielonych podsystemach (patrz strona 32). 

 Alarm napadowy cichy 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala wywołuje cichy 
alarm napadowy w przydzielonych podsystemach (strona 32) 

 Zdalne uzbrojenie bistabilne 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala uzbraja wybrane 
podsystemy (patrz strona 32). Powrót wejścia w stan 
czuwania powoduje rozbrojenie podsystemów. 

 Zdalne uzbrojenie monostabilne 
W przypadku naruszenia wejścia, centrala uzbraja wybrane 
podsystemy (patrz strona 32). Ponowne naruszenie wejścia 
powoduje rozbrojenie podsystemów. 

 Typ wejścia bistabilny oraz monostabilny są uŜywane 
głównie przy uzbrojeniu podsystemów przy uŜyciu 
urządzeń radiowych. Jeśli zastosowany zostanie jeden 
powyŜszych typów wejść do rozbrojenia jednego lub 
więcej podsystemów, centrala alarmowa będzie 
monitorowała pracę wszystkich linii przez 2 minuty. W 
przypadku, gdy po tym czasie Ŝadna linii nie zostanie 
uaktywniona w rozbrojonym właśnie podsystemie, 
system uzbroi ponownie grupę linii. Oznacza to, Ŝe 
jeśli uŜytkownik uŜyje bezwiednie przycisku radiowego 

i rozbroi podsystem, centrala alarmowa automatycznie 
uzbroi się po okresie 2 minut. 

RóŜne opcje systemu – 1  
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

 Głośne uzbrojenie / rozbrojenie zewnętrzne 
On: Podczas uzbrojenia systemu w trybie zewnętrznym, 

wyjście SIREN sygnalizuje to pojedynczym pulsem. W 
przypadku rozbrojenia jest to podwójny puls. Wyjście 
sygnalizatora powinno zostać zaprogramowane jako 
napięciowe (patrz Opcje Systemu 1 na stronie 36). 

Off: Wyjście SIREN zachowuje się normalnie podczas 
uzbrojenia zewnętrznego. 

Głośne uzbrojenie / rozbrojenie domowe 
On: Podczas uzbrojenia systemu w trybie domowym, 

wyjście SIREN sygnalizuje to pojedynczym pulsem. W 
przypadku rozbrojenia jest to podwójny puls. Wyjście 
sygnalizatora powinno zostać zaprogramowane jako 
napięciowe (patrz Opcje Systemu 1 na stronie 36). 

Off: Wyjście SIREN zachowuje się normalnie podczas 
uzbrojenia domowego. 

Wyłączone potwierdzanie usterki sieci 
On: W przypadku zaniku zasilania głównego dioda usterki 

świeci pulsacyjnie. System moŜe być uzbrojony bez 
potrzeby potwierdzania usterki sieci. 

Off: W przypadku zaniku zasilania głównego uzbrojenie 
systemu jest moŜliwe jedynie po akceptacji usterki 
sieci. 

Raport o uzbrojeniu/rozbrojeniu trybu domowego 
On: Raporty uzbrojenia i rozbrojenia podczas trybu 

domowego, nie są wysyłane do Stacji Monitorowania 
Alarmów. 

Off: Raporty uzbrojenia i rozbrojenia systemu lub 
podsystemu w trybie domowym są wysyłane do SMA. 

Zegar weryfikacji w minutach 
On: Czas systemowy 02 ”Okno weryfikacji alarmu 

włamaniowego” podawany jest w minutach. 
Off: ”Okno weryfikacji alarmu włamaniowego” podawany 

jest w sekundach. 

Wyłączone omijanie linii w trybie uzbrojenia 
On: UŜytkownik nie moŜe ominąć linii będącej częścią 

podsystemu uzbrojonego. Ominięcie jest moŜliwe 
jedynie, gdy system jest rozbrojony. 

Off: UŜytkownik moŜe ominąć linie, gdy system lub 
podsystem jest uzbrojony. 

Naruszenie linii podczas wyjścia powoduje alarm 
On: W przypadku naruszenia linii typu opóźnionego lub 

śledzącego podczas trybu wyjściowego system 
generuje pełny alarm. 

Off: Naruszenie linii typu opóźnionego lub śledzącego w 
trybie wyjściowym wywołuje sygnał usterki (awarii). 

Zegar sterujący 4 steruje testem akumulatora 
On: Zegar sterujący 4 wykonuje dynamiczny test baterii. 

Włączenie zegara powoduje przełączenie zasilania 
centrali z sieciowego na bateryjne na okres 1 minuty. 

Off: Zegar sterujący zachowuje się normalnie. 
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RóŜne opcje systemu – 2  
Funkcje tej opcji opisane zostały poniŜej: 

Potwierdzanie usterek serwisowych 
On: W przypadku wystąpienia usterki serwisowej, 

uŜytkownik nie musi potwierdzać jej przed uzbrojeniem 
systemu. 

Off: Usterka serwisowa musi zostać potwierdzona przed 
uzbrojeniem systemu lub podsystemu. 

Globalne kasowanie alarmów i usterek 
On: KaŜdy uŜytkownik moŜe skasować alarm lub usterkę. 
Off: Alarm lub usterka moŜe być skasowana jedynie przez 

uŜytkownika uprawnionego (włączona opcja 
„Zezwolenie na potwierdzenie alarmów i usterek” w 
Opcjach UŜytkownika 3, patrz strona 67). 

Wyłączony natychmiastowy wydruk 
On: Zdarzenia systemowe nie są drukowane przez port 

COM1 w czasie rzeczywistym. 
Off: Zdarzenia są drukowane na bieŜąco. 

Włączony moduł sygnalizatora i opcje UK 
On: W przypadku stosowania modułu Premier Bell opcja ta 

powinna być włączona (moduł ten jest uŜywany jedynie 
na terenie Wielkiej Brytanii). Z opcją tą włączone są 
następujące właściwości UK: 

• Alarmy z linii oraz usterki są wyłączone podczas 
trybu programowania 

• Przy wprowadzaniu kodu instalatora sygnalizator 
optyczny w module uaktywni się trzykrotnie 
wywołując tryb HOLD OFF w sygnalizatorach serii 
ODYSSEY 

Off: Moduł Premier Bell oraz opcje UK są wyłączone. 

Włączone opcje DD 243:2002 
On: Wyjście alarmu potwierdzonego jest wyłączone wraz 

ze startem trybu wejściowego oznacza to, Ŝe po 
uruchomieniu trybu wejściowego, aktywacja dowolnych 
linii nie spowoduje włączenia wyjścia alarmu 
potwierdzonego. 

Off: Wyjście alarmu potwierdzonego zachowują się 
normalnie. 

 Stosowanie się do opcji DD 243:2002 powinno być 
załączone jeśli uprawnione wejście do chronionego 
obiektu zapoczątkowuje tryb wejściowy. 

Z powodu moŜliwości wyłączenia wszystkich sygnałów 
potwierdzonych w chronionym obiekcie, uŜytkownik powinien 
poinformować firmę monitorującą, iŜ wszystkie alarmy 
potwierdzone zostaną wyłączone, gdy zostaną otwarte drzwi 
wejściowe. Firma alarmowa powinna otrzymać potwierdzenie 
od uŜytkownika o wyłączeniu opcji alarmu potwierdzonego. 

Włączone potwierdzenie po czasie na wejście 
On: W przypadku włączenia opcji 5 (powyŜej) wyjście 

alarmu potwierdzonego zostanie wyłączone jedynie na 
okres trwania trybu wejściowego oraz ponownie 
zostanie włączony po odliczeniu tego czasu. Po tym 
czasie naruszenie dwóch róŜnych linii spowoduje 
uaktywnienie wyjścia alarmu potwierdzonego. 

Off: W przypadku włączenia opcji 5 (powyŜej) wyjście 
alarmu potwierdzonego zostanie wyłączone zaraz po 
rozpoczęciu trybu wejściowego. 

 Stosowanie się do opcji DD 243:2002 powinno być 
załączona jedynie w przypadku, gdy system uzbrajany 
jest przy uŜyciu pojedynczego sygnału z urządzeń: 
czytników kart zbliŜeniowych, pilotów radiowych, 
pilotów podczerwieni, itd. 

Odwrócone działanie wejścia dodatkowego 
On: Działanie wejścia dodatkowego jest odwrócone i działa 

następująco: 

Odwrócone 

Funkcja Stan wejścia 

Dodatkowy sabotaŜ Normalnie Otwarte 

Zdalne kasowanie Brak masy powoduje reset 

Nadzór linii telefonicznej Brak masy to usterka linii 

Głośny alarm napadowy Normalnie Otwarte 

Cichy alarm napadowy Normalnie Otwarte 

Uzbrojenie bistabilne Podanie masy - uzbraja 

Uzbrojenie monostabilne Zabranie masy - uzbrojenie 

Off: Wejście dodatkowe działa normalnie, następująco: 

Normalnie 

Funkcja Stan wejścia 

Dodatkowy sabotaŜ Normalnie Zamknięty 

Zdalne kasowanie Podanie masy to reset 

Nadzór linii telefonicznej Podanie masy - usterka 

Głośny alarm napadowy Normalnie Zamknięty 

Cichy alarm napadowy Normalnie Zamknięty 

Uzbrojenie bistabilne Podanie masy rozbraja 

Uzbrojenie monostabilne Podanie masy - uzbrojenie 

 

Automatyczna zmiana czasu 
On: Zegar systemowy jest automatycznie zwiększany o 1 

godzinę w ostatnią niedzielę marca o godzinie 2.00 
oraz cofnięty o 1 godzinę w ostatnią niedzielę 
października o 2.00. 

Off: Zegar systemowy nie jest regulowany automatycznie. 
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Programowanie klawiatur 
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Opcje klawiatur 1  
Właściwości Opcji klawiatur 1 opisane są poniŜej: 

Przypisanie do podsystemu 1 
On: Wybrana klawiatura przypisana jest do podsystemu 1. 
Off: Wybrana klawiatura nie naleŜy do podsystemu 1. 

Przypisanie do podsystemu 2 
On: Wybrana klawiatura przypisana jest do podsystemu 2. 
Off: Wybrana klawiatura nie naleŜy do podsystemu 2. 

Przypisanie do podsystemu 3 (Premier 816/832) 
On: Wybrana klawiatura przypisana jest do podsystemu 3. 
Off: Wybrana klawiatura nie naleŜy do podsystemu 3. 

Przypisanie do podsystemu 4 (Premier 816/832) 
On: Wybrana klawiatura przypisana jest do podsystemu 4. 
Off: Wybrana klawiatura nie naleŜy do podsystemu 4. 

Ciągłe wyświetlanie stanu systemu 
On: Status systemu jest wyświetlany ciągle. 
Off: Status systemu (ale nie stan linii) jest wygaszony po 

upływie czasu pomocniczego. 

Naciśnięcie klawisza włącza klawiaturę 
On: JeŜeli punkt 5 (patrz powyŜej) jest wyłączony, wybrana 

klawiatura rozświetla się po naciśnięciu dowolnego 
klawisza. 

Off: Wybrana klawiatura uaktywnia się po podaniu 
waŜnego kodu dostępu. 

Wyświetlanie stanu linii lub stanu podsystemu 
On: Wybrana klawiatura diodami wskazuje szczegóły stanu 

linii. 
Off: Wybrana klawiatura uŜywa diod do wskazania stanu 

uzbrojenia podsystemu. 

Blokada klawiatury przy błędnych kodach 
On: Wybrana klawiatura zostaje zablokowana na 5 minut i 

wywołuje alarm sabotaŜowy po trzykrotnym 
wprowadzeniu błędnego kodu dostępu (12 naciśnięć 
klawiszy). 

Off: Klawiatura przyjmuje dowolną liczbę błędnych kodów. 

Opcje klawiatur 2  
Właściwości Opcji klawiatur 2 opisane są poniŜej: 

Błędne kody wywołują alarm sabotaŜowy 
On: Wprowadzenie błędnych kodów dostępu wywołuje 

alarm sabotaŜowy. 
Off: Wprowadzenie błędnych kodów dostępu powoduje 

zablokowanie klawiatury na 5 minut. 

 Opcja klawiatur 1 punkt 8 musi równieŜ być wybrana. 

Alarm PoŜarowy z klawiatury aktywny 
On: Klawiatura generuje alarm poŜarowy po jednoczesnym 

naciśnięciu klawiszy  i . 
Off: Klawiatura nie generuje alarmu poŜarowego. 

Alarm Medyczny z klawiatury aktywny 
On: Klawiatura generuje alarm medyczny po jednoczesnym 

naciśnięciu klawisz  i . 
Off: Klawiatura nie generuje alarmu medycznego. 

Alarm Napadowy z klawiatury aktywny 
On: Klawiatura emituje alarm napadowy po jednoczesnym 

naciśnięciu klawiszy  i . 
Off: Klawiatura nie generuje alarmu napadowego. 

Alarm Napadowy z klawiatury - cichy 
On: Klawiatura generuje cichy alarm napadowy po 

jednoczesnym naciśnięciu klawiszy  i . 
Off: Alarm napadowy z klawiatury generuje sygnał głośny 

(z uŜyciem sygnalizatora lokalnego). 

 Opcja klawiatur 2.4 powinna być równieŜ włączona. 

Szybkie uzbrojenie klawiszem ARM 
On: Klawiatura moŜe być uŜyta do szybkiego uzbrojenia 

systemu (bez podania kodu dostępu) po naciśnięciu 
klawisza  lub . 

Off: Do uzbrojenia systemu konieczne jest podanie kodu 
dostępu. 

Szybkie rozbrojenie klawiszem DISARM 
On: Klawiatura moŜe być uŜyta do szybkiego rozbrojenia 

systemu (bez podania kodu dostępu) po naciśnięciu 
klawisza  lub . 

Off: Przed wyłączeniem systemu musi zostać wprowadzony 
kod dostępu. 

Szybkie ominięcie klawiszem BYPASS 
On: Wybrana klawiatura moŜe być uŜyta do szybkiego 

ominięcia linii (bez podania kodu dostępu) po 
naciśnięciu klawisza . 

Off: Aby uŜyć klawiatury do ominięcia linii naleŜy 
wprowadzić kod dostępu. 

Opcje klawiatur 3  
Właściwości Opcji klawiatur 3 opisane są poniŜej: 

Ton alarmu poŜarowego z klawiatury 
On: Sygnalizator klawiatury informuje o alarmie 

poŜarowym. 
Off: Klawiatura nie generuje tonów alarmu poŜarowego. 

Ton alarmu włamaniowego z klawiatury 
On: Sygnalizator klawiatury informuje o alarmie 

włamaniowym. 
Off: Klawiatura nie generuje tonów alarmu włamaniowego. 

Ton usterki z klawiatury 
On: Sygnalizator klawiatury informuje o usterkach. 
Off: Klawiatura nie generuje dźwięków usterek. 

Ton akceptacji z klawiatury 
On: Klawiatura emituje ton akceptacji. 
Off: Ton akceptacji nie jest emitowany. 

Ton błędu z klawiatury 
On: Klawiatura emituje ton błędu. 
Off: Ton błędu nie jest emitowany. 

Ton gongu z klawiatury 
On: Klawiatura emituje sygnał gongu. 
Off: Ton gongu nie jest emitowany. 

Ponaglenie wyjścia z klawiatury 
On: Klawiatura emituje sygnał ponaglenia wyjściowego. 
Off: Sygnał ponaglenia wyjściowego nie jest emitowany. 
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Ponaglenia wejścia z klawiatury 
On: Klawiatura emituje sygnał ponaglenia wejściowego. 
Off: Sygnał ponaglenia wejściowego nie jest emitowany. 

Opcje klawiatur 4  
Właściwości Opcji klawiatury 4 opisane są poniŜej: 

Linie z klawiatury włączone 
On: Wejścia linii na płytce klawiatur są włączone i 

rozmieszczone następująco: 

Klawiatura Premier 412 Premier 816/832 

1 Linie 05 i 06 Linie 09 i 10 

2 Linie 07 i 08 Linie 11 i 12 

3 Linie 09 i 10 Linie 13 i 14 

4 Linie 11 i 12 Linie 15 i 16 

5 N/A N/A 

6 N/A N/A 

Off: Linie na płytce klawiatury są wyłączone (nieuŜywane). 

 PowyŜsza opcja jest istotna, gdy w systemie znajdują 
się klawiatury Premier RKP 8/16 Plus lub Premier LCD 
Premier LCDL. 

W przypadku wykorzystywania linii z klawiatur a w 
systemie włączony jest lokalny lub zewnętrzny 
ekspander linii odpowiednie wejścia tego modułu są 
wyłączone. 

Wyłączony sabotaŜ klawiatury 
On: Obudowa klawiatury nie jest monitorowana. 
Off: Obudowa klawiatury jest monitorowana, sabotaŜ 

obudowy aktywny. 

Linie przesunięte o 4 
On: Diody linii klawiatury LED sygnalizują od wejścia 5. 

Linia 1 w klawiaturze odzwierciedla stan wejścia 5 zaś 
linia 2 – wejścia 6 itd. 

Off: Diody linii klawiatury LED zachowują się normalnie. 

Linie przesunięte o 8 
On: Diody linii klawiatury LED sygnalizują od wejścia 9. 

Linia 1 w klawiaturze odzwierciedla stan wejścia 9 zaś 
linia 2 – wejścia 10 itd. 

Off: Diody linii klawiatury LED zachowują się normalnie. 

Linie przesunięte o 16 
On: Diody linii klawiatury LED sygnalizują od wejścia 17. 

Linia 1 w klawiaturze odzwierciedla stan wejścia 17 zaś 
linia 2 – wejścia 18 itd. 

Off: Diody linii klawiatury LED zachowują się normalnie. 

 Opcje 3, 4 oraz 5 pozwalają na wykorzystanie 
klawiatury Premier RKP4 lub Premier RKP8 w 
systemie wielo podsystemowym, gdzie wykorzystuje 
się więcej niŜ 4 lub 8 linii dozorowych. 

 Na poniŜszym przykładzie przedstawiono 
odzwierciedlenie 16 linii dozorowych podzielonych na 
2 podsystemy przy uŜyciu 2 klawiatur Premier RKP 8: 

 

 

   



Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji Programowanie centrali 

INS159-10 43 

Programowanie ekspandera linii 

 

Podsystemy ekspandera  
Gdy ekspander jest zaprogramowany do współpracy z 
jednym lub wieloma podsystemami jego wyjście głośnikowe 
będzie emitowało dźwięki tylko z przypisanych 
podsystemów. 

Opcje ekspandera  
Dźwięki ekspandera opisane są poniŜej: 

Ton alarmu poŜarowego z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje alarm poŜarowy. 
Off: Alarm poŜarowy nie jest emitowany. 

Ton alarmu włamaniowego z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje alarm włamaniowy. 
Off: Alarm włamaniowy nie jest emitowany. 

Ton usterki z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał usterki. 
Off: Sygnał usterki nie jest emitowany. 

Ton akceptacji z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał akceptacji. 
Off: Sygnał akceptacji nie jest emitowany. 

Ton błędu z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał błędu. 
Off: Sygnał błędu nie jest emitowany. 

Ton gongu z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał gongów. 
Off: Sygnał gongu nie jest emitowany. 

Ponaglenie wyjścia z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał ponaglenia 

wyjściowego. 
Off: Sygnał ponaglenia wyjściowego nie jest emitowany. 

Ponaglenie wejścia z ekspandera 
On: Głośnik ekspandera emituje sygnał ponaglenia 

wejściowego. 
Off: Sygnał ponaglenia wejściowego nie jest emitowany. 

Poziom dźwięku głośnika ekspandera  
Opcja ta ustawia głośność sygnałów pomocniczych (wejścia, 
wyjścia, błędów itp.) emitowanych przez głośnik przyłączony 
do wyjścia głośnikowego ekspandera zewnętrznego. 0 = 
najciszej; 7 = głośność maksymalna. 
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Programowanie wyjść systemu 
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Wyjścia centrali  
Menu to pozwala na zaprogramowanie 8 wyjść znajdujących 
się na płycie centrali. 

Kanały komunikacyjne i głosowe  
W przypadku uŜycia formatu Fast Format (UK) (strona 53), 
do wysyłania informacji o systemie do Stacji Monitorowania 
Alarmów, naleŜy zaprogramować odpowiednie kanały 
zdarzeniami. Menu to pozwala zaprogramować 8 kanałów. 
Opcja ta wykorzystywana jest w Wielkiej Brytanii 

Wyjścia ekspandera 1  
Ekspander wejść Premier 8XZ ma wbudowane 2 wyjścia 
programowane. Menu to pozwala na zaprogramowanie tych 
wyjść. 

Wyjścia ekspandera 2  
Ekspander wejść Premier 8XZ ma wbudowane 2 wyjścia 
programowane. Menu to pozwala na zaprogramowanie tych 
wyjść. (dotyczy tylko Premier 832). 

Wyjścia ekspandera 3  
Ekspander wejść Premier 8XZ ma wbudowane 2 wyjścia 
programowane. Menu to pozwala na zaprogramowanie tych 
wyjść. (dotyczy tylko Premier 832). 

Wyjścia klawiatur  
Klawiatury Premier LCD oraz LCDL mają wbudowane jedno 
wyjście programowalne. Menu to pozwala na 
zaprogramowanie tych wyjść. 

Grupy wyjść oraz ich typy 

Grupa  - Wyjść nieuŜywanych 
Grupa ta zawiera wyjścia, które są nieuŜywane, wyjścia 
przypisane do tej grupy nie będą nigdy aktywne. 

Grupa  - Wyjść systemowych 
Dostępne są następujące typy wyjść systemowych: 

 Pomocnicze 
Wyjście to uaktywnia się w chwili uŜycia którejkolwiek 
klawiatury i w czasie działania opóźnienia wejściowego. 
Aktywne jest przez zaprogramowany czas funkcji 
pomocniczej (strona 35). 

 Transmisja kompletna 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany po skutecznej transmisji 
raportu do stacji monitorowania. 

 Pamięć zdarzeń zapełniona w 80% 
Ten typ wyjścia uaktywnia się, gdy pamięć zdarzeń zostaje 
wypełniona w 80%. Wyjście jest kasowane, jeŜeli zdalny 
komputer odczyta zawartość pamięci zdarzeń. 

 Uruchomiony tryb programowania 
Ten typ wyjścia uaktywnia się, gdy w systemie uruchomiony 
został tryb programowania. 

 Trwa zdalne sterowanie (download) 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany w czasie trwania sesji 
zdalnego sterowania. 

 Początek automatycznego uzbrajania 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany na początku 
automatycznego uzbrajania. 

 Uaktywniony test instalatora 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy dla którejś z linii 
uruchomiony zostaje test instalatora. 

 Test instalatora błędny 
Ten typ wyjścia uaktywniany jest, jeŜeli któraś z linii w czasie 
testu instalatora zgłosiła usterkę. 

 Brak zasilania sieciowego 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy nastąpi zanik zasilania 
sieciowego. 

 Usterka linii telefonicznej 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy komunikator wykryje 
usterkę linii telefonicznej. 

 Alarm z czujki dymu 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy 2-przewodowa czujka 
dymu podłączona do wyjścia centrali 1 wywoła alarm. 

 SabotaŜ obudowy lub sabotaŜ dodatkowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy włącznik sabotaŜowy 
obudowy lub wejście dodatkowe (sabotaŜowe) centrali 
wywoła alarm. 

 Utrata daty lub czasu 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zegar czasu 
rzeczywistego centrali zostanie skasowany (przy włączeniu). 
Wyjście powraca, gdy zegar zostanie ustawiony. 

 SabotaŜ lub usterka linii 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w którejś linii wystąpi 
usterka (sabotaŜ). 

 SabotaŜ lub odłączenie klawiatury 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy któraś z klawiatur 
zostanie odłączona lub wystąpi sabotaŜ obudowy klawiatury. 

 Usterka systemowa 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w systemie wystąpi 
jakaś usterka (gdy włączy się dioda Usterka na klawiaturze). 

 Usterka wyjścia 1 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy urządzenie 
przyłączone do wyjścia 1 zostanie odłączone. 

 Usterka wyjścia 2 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy urządzenie 
przyłączone do wyjścia 2 zostanie odłączone. 

 Usterka sygnalizatora 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy od wyjścia 
sygnalizatora odłączona zostanie syrena. 

 Usterka czujki dymu 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy 2-przewodowa czujka 
dymu przyłączona do wyjścia 1 centrali zostanie odłączona. 
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 Usterka bezpiecznika wyjścia 12V 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy bezpiecznik wyjścia 
12V przepali się. 

 Usterka akumulatora 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy system wykryje 
usterkę w podłączeniu akumulatora. 

 Wymagany serwis lub błędny test 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zgłoszona jest usterka 
wymagająca interwencji serwisu lub system stwierdził 
usterkę w teście instalatora. 

 Błąd komunikacji 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy dialer stwierdził nie 
dotarcie raportu do stacji monitorowania. 

 Zegar sterujący 1 aktywny 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zegar sterujący 1 jest 
aktywny. 

 Zegar sterujący 2 aktywny 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zegar sterujący 2 jest 
aktywny. 

 Zegar sterujący 3 aktywny 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zegar sterujący 3 jest 
aktywny. 

 Zegar sterujący 4 aktywny 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy zegar sterujący 4 jest 
aktywny. 

 Wyjście PC 1 
Wyjście to sterowane jest zdalnie przez komputer. 

 Wyjście PC 2 
Wyjście to sterowane jest zdalnie przez komputer. 

 Walk Test 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy uŜytkownik uruchomi 
opcję testu linii (menu 90). 

 Alarm potwierdzony 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy dwie róŜne linie 
dozorowe zostaną naruszone w dowolnym podsystemie. 

 Aktywna SMA 2 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy centrala jest w trakcie 
komunikacji z SMA 2. 

 Linia odblokowana 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy linia uszkodzona 
powraca do stanu czuwania przed końcem czasu 
„Opóźnienie alarmu potwierdzonego”. 

Grupa  - Wyjść podsystemowych 
Dostępne są następujące podsystemowe typy wyjść: 

 Alarm napadowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony zostanie alarm napadowy. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Alarm wymuszenia 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm wymuszenia. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Alarm włamaniowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm włamaniowy. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Alarm medyczny 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm medyczny. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 24-godzinny alarm zalaniowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm zalaniowy. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 24-godzinny alarm gazowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm gazowy. W przypadku 
ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 sekundy, po 
czym ponownie jest aktywne. 

 24-godzinny alarm niskiej temperatury 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm niskiej temperatury. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 24-godzinny alarm wysokiej temperatury 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm wysokiej temperatury. 
W przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Alarm sabotaŜowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm sabotaŜowy. W 
przypadku ponownego sabotaŜu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Usterka 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm usterki. W przypadku 
wystąpienia nowej usterki wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Alarm poŜarowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm poŜarowy. W 
przypadku ponownego alarmu wyjście to wyłącza się na 3 
sekundy, po czym ponownie jest aktywne. 

 Usterka linii poŜarowej 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie centrala wykryła usterkę linii poŜarowej. 
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 Sygnalizacja dźwiękowa 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm. 

 Sygnalizacja optyczna 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie wyzwolony został alarm. 

 Tryb wejściowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy wybrany podsystem 
pracuje w trybie wejściowym. 

 Tryb wyjściowy 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy wybrany podsystem 
pracuje w trybie wyjściowym. 

 Uzbrojenie 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy wybrany podsystem 
jest uzbrojony w trybie domowym lub zewnętrznym. 

 Uzbrojenie w trybie domowym 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy wybrany podsystem 
jest uzbrojony w trybie domowym. 

 Gotowość 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy wybrany podsystem 
jest gotowy do uzbrojenia. 

 Ominięcie 
Ten typ wyjścia jest uaktywniany, gdy w wybranym 
podsystemie ominięto jedną lub więcej linii. 

 Reset czujek przy uzbrajaniu 
Wyjście to jest normalnie aktywne a zostaje wyłączone na 2 
sekundy, gdy wybrany podsystem jest uzbrajany (tryb 
wyjściowy). Parametr ten stosowany przy czujkach dymu. 

 Reset czujek ręczny 
Wyjście to jest normalnie aktywne a zostaje wyłączone na 2 
sekundy przez funkcje kasowania przez uŜytkownika w 
wybranym podsystemie. Parametr ten stosowany przy 
czujkach dymu. 

 Pojedynczy impuls przy uzbrajaniu 
Na wyjściu tym pojawia się 2-sekundowy impuls napięciowy 
w momencie uzbrajania wybranego podsystemu. 

 Podwójny impuls przy uzbrajaniu 
Na wyjściu tym pojawia się podwójny 2-sekundowy impuls 
napięciowy w momencie uzbrajania wybranego podsystemu. 

 Gong 
Na wyjściu tym pojawia się 2-sekundowy impuls napięciowy, 
gdy w wybranym podsystemie wzbudzona zostanie linia 
zaprogramowana jako dzwonkowa. 

 Otworzenie drzwi 
Na wyjściu tym pojawia się 2-sekundowy impuls napięciowy 
w momencie wprowadzenia kodu dostępu z atrybutem 
otwarcia drzwi. 

 Okno weryfikacji alarmu włamaniowego 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy wyzwolony został sygnał 
przekraczania stref i pozostaje aktywne na czas okienka 
czasowego przekraczania stref. 

 Pojedynczy impuls przy rozbrojeniu 
Na wyjściu tym pojawia się 2-sekundowy impuls napięciowy 
w momencie rozbrajania wybranego podsystemu. 

 Wymagane kasowanie 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy w wybranym podsystemie 
wymagane jest skasowanie alarmu. 

 Wymagane potwierdzenie 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy wymagane jest 
potwierdzenie sygnalizowanej usterki. 

 Alarm potwierdzony 
Wyjście to jest uaktywnione, gdy dwa róŜne wejścia zostaną 
uaktywnione w jednym okresie uzbrojenia. 

 Alarm przerwany 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy system będący w stanie 
alarmu zostanie rozbrojony (pod warunkiem, Ŝe system 
zostanie rozbrojony przed upływem “Opóźnienia transmisji 
alarmu”, patrz strona 35). 

 Uzbrojony w trybie zewnętrznym 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy wybrany podsystem jest 
uzbrojony w trybie zewnętrznym. 

 Uzbrojony lub wyjście w trybie zewnętrznym 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy wybrany podsystem odlicza 
czas na wyjście oraz gdy jest uzbrojony w trybie 
zewnętrznym. 

 Pamięć czujek 
Wyjście to jest uŜywane do określenia, która czujka wywołała 
alarm. Detektory muszą być wyposaŜone w zacisk „Wejście 
zatrzask”. 

 Uzbrojenie/Alarm 
Wyjście to jest uŜywane do sygnalizacji o uzbrojeniu oraz 
alarmie w wybranych podsystemach. Działa następująco: ON 
– uzbrojenie; OFF – rozbrojenie; PULSUJE – alarm. 

 Błąd uzbrojenia 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy w wybranym podsystemie 
wystąpi błąd uzbrojenia. 

 Pełne uzbrojenie 
Wyjście to jest uaktywniane, gdy wybrane podsystemy 
zostaną uzbrojone i czuwają jednocześnie razem. 

Grupa  – Wyjść liniowych 
Dostępne są następujące liniowe typy wyjść: 

 -  Śledzenie linii 01 - 32 
Wyjście to jest aktywne, gdy linia XX jest naruszona oraz 
przestaje być aktywne, gdy linia powraca do stanu czuwania. 

 -  Alarm z linii 01 - 32 
Wyjście jest aktywne, gdy linia XX wywołała alarm oraz 
przestaje być aktywne, gdy alarm zostanie skasowany. 

Atrybuty wyjść 
KaŜde wyjście posiada następujące atrybuty przeznaczone 
do zmiany funkcji wybranego wyjścia: 

Włączone dla podsystemu 1 
On: Wybrane wyjście przypisane jest do podsystemu 1. 



Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji Programowanie centrali 

INS159-10 49 

Off: Wybrane wyjście nie jest przypisane do podsystemu 1. 

Włączone dla podsystemu 2 
On: Wybrane wyjście przypisane jest do podsystemu 2. 
Off: Wybrane wyjście nie jest przypisane do podsystemu 2. 

Włączone dla podsystemu 3 (tylko Premier 816/832) 
On: Wybrane wyjście przypisane jest do podsystemu 3. 
Off: Wybrane wyjście nie jest przypisane do podsystemu 3. 

Włączone dla podsystemu 4 (tylko Premier 816/832) 
On: Wybrane wyjście przypisane jest do podsystemu 4. 
Off: Wybrane wyjście nie jest przypisane do podsystemu 4. 

 Atrybuty 1 - 4 odnoszą się jedynie do wyjść typu 
podsystemowego. 

Włączony test uŜytkownika 
On: Wybrane wyjście jest uaktywniane w czasie trwania 

testu uŜytkownika. 
Off: Wybrane wyjście nie jest uaktywniane w czasie trwania 

testu uŜytkownika. 

Odwrócony 
On: Działanie tego wyjścia zostaje odwrócone. 
Off: Wyjście działa normalnie. 

Zatrzask 
On: Wybrane wyjście zatrzaskuje się do momentu 

skasowania systemu. 
Off: Wybrane wyjście nie zatrzaskuje się. 

 Impuls wyjścia 
On: Wybrane wyjście działa przez ustawiony czas „Czas 

impulsu wyjścia” (strona 35). 
Off: Wybrane wyjście działa normalnie. 
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Programowanie komunikatora 
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Opcje komunikatora  
Zainstalowany w centrali komunikator posiada następujące 
opcje: 

Komunikator włączony 
On: Zainstalowany komunikator będzie przesyłał raporty o 

zdarzeniach do stacji monitorowania alarmów. 
Off: Raporty nie będą wysyłane. 

Włączone wybieranie DTMF 
On: Komunikator wybiera numery tonowo (DTMF). 
Off: Komunikator wybiera numery impulsowo. 

Przełączenie na wybieranie impulsowe po 3ej próbie 
On: Komunikator po 3ej nieskutecznej próbie wybierania 

numeru przełączy się na wybieranie impulsowe. 
Off: Komunikator zawsze wybiera numer tonowo. 

 PowyŜsza opcja jest moŜliwa przy włączonej Opcji 2. 

Włączone europejskie wybieranie impulsowe 
On: Komunikator uŜywa wybierania impulsowego według 

norm europejskich. 
Off: Komunikator wybiera numer impulsowo, według norm 

amerykańskich. 

 PowyŜsza opcja jest moŜliwa przy wyłączonej Opcji 2. 

Włączone nadawanie testu transmisji 
On: Komunikator wysyła okresowo test do SMA. 
Off: Testy transmisji nie są wysyłane. 

Odblokowanie linii telefonicznej 
On: Komunikator przed wybieraniem numeru odblokowuje 

linię telefoniczną. 
Off: Blokada linii telefonicznej nie jest kasowana. 

Podwójne raportowanie alarmów 
On: Komunikator zawsze wysyła raport do dwóch stacji 

monitorowania alarmów. 
Off: Komunikator początkowo wysyła raport do pierwszej 

stacji monitorowania a dopiero, gdy próby połączenia z 
nią są nieskuteczne wysyła raport do drugiej stacji. 

Włączone dzwonienie bez sygnału centrali 
On: Komunikator nie czeka na pojawienie się tonu 

zgłoszenia centrali przed wybraniem numeru. 
Off: Komunikator czeka na pojawienie się tonu centrali 

przed wybraniem numeru telefonicznego. 

Menu Komunikatora SMA 1  
Dostępne są następujące opcje dla SMA 1: 

 Podstawowy i Rezerwowy Numer Telefonu 

 Numery Identyfikacyjne Obiektów 

 Typ Protokołu 

 Liczba Prób Wybierania 

 Raportowanie Podsystemów 

 Opcje Raportowania 

 Opcje Formatów Impulsowych 

 Podstawowe Kanały Raportów Fast Format 

 Opcje Protokołów 

Numery telefonów -  
Do Stacji Monitorowania Alarmów moŜliwe jest 
wprowadzenie dwóch niezaleŜnych numerów telefonicznych. 
Pierwszy z nich wybierany jest jako pierwszy, w przypadku 
sygnału zajętości centrala wybiera kolejny jeśli jest on 
zaprogramowany. Zaprogramowanie dwóch numerów 
powoduje próbę połączenia wybierając numery 
naprzemiennie. KaŜdy z numerów składa się z 24 znaków. 
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Podczas wprowadzania numeru dostępne są następujące 
znaki specjalne: 

Naciśnij  aby wstawić “*”. 

Naciśnij  aby wstawić “#”. 

Naciśnij  aby wstawić “,” (3 sekundowa pauza). 

Naciśnij  aby wstawić “W” (10 sekundowa pauza). 

Naciśnij  aby wstawić “D” (oczekiwanie na sygnał). 

Naciśnij  aby wstawić “+” (wymuszone wybranie 
kolejnego numeru). 

Identyfikator obiektu - 
Są to numery identyfikacyjne do stacji monitorowania. 
Numery te mogą być podane dla kaŜdego podsystemu oraz 
zawierać do 6 cyfr. 

Komunikator SMA-1 posiada cztery identyfikatory obiektów, 
jeden dla kaŜdego podsystemu. Numer 1 przypisany jest dla 
podsystemu 1 lub globalnie dla całego systemu. 
Identyfikatory 2 – 4 odpowiadają podsystemom 2 – 4. Aby 
wysłać zdarzenia z oddzielnymi numerami identyfikacyjnymi 
naleŜy wyłączyć „Wyłączony raport z oddzielnych 
podsystemów” (szczegóły na stronie 55). Numer składać się 
moŜe maksymalnie z 6 znaków i zawierać następujące znaki 
heksadecymalne: 

Naciśnij  aby wstawić “B”. 

Naciśnij  aby wstawić “C”. 

Naciśnij  aby wstawić “D”. 

Naciśnij  aby wstawić “E”. 

Naciśnij  aby wstawić “F”. 

Naciśnij  aby wstawić “A”. 

Typ protokołu - 
Jest to podstawowy typ protokołu uŜywany do komunikacji 
ze stacją monitorowania. Dostępne są następujące 
protokoły: 

 Wyłączony 
Komunikacja wyłączona. 

 Format impulsowy 
Centrala komunikuje się ze stacją monitorowania uŜywając 
formatu impulsowego. Programowanie kodów raportowania 
przedstawione jest na stronie 62. 

 Express Format 
Centrala komunikuje się ze stacją monitorowania uŜywając 
Ekspress Formatu. Programowanie kodów raportowania 
przedstawione jest na stronie 62. 

 Fast Format / Moduł Głosowy 
Centrala komunikuje się ze stacją monitorowania uŜywając 
Fast Formatu. Jeśli wybrana zostanie opcja „Włączony 
moduł głosowy” w Opcjach Protokołów (patrz strona 55) 
centrala uŜyje podłączonego modułu syntezera mowy do 
poinformowania o alarmie. Wybranie tego protokołu wiąŜe 
się z zaprogramowaniem kanałów komunikacji zgodnie z 
opisem na stronie 46, „Programowanie Wyjść”. 

 Contact ID 
Centrala komunikuje się ze stacją monitorowania uŜywając 
formatu Contact ID. Ustawione kody raportowania 
przedstawione są w “Arkuszu Ustawień Fabrycznych”. 

 SIA Level 2 / 3 
Centrala komunikuje się ze stacją monitorowania uŜywając 
formatu SIA Level 2. Włączenie opcji „Tekst SIA” zmienia 
format na SIA Level 3. Ustawione kody raportowania 
przedstawione są w “Arkuszu Ustawień Fabrycznych”. 

 Pager 
Centrala wysyła komunikaty na pager. JeŜeli uŜywamy tej 
opcji, centrala wysyła komunikaty na pager uŜywając 
następującego formatu: 

Format Pager = AAAAAA EE 

AAAAAA 4 – 6 cyfrowy numer identyfikacyjny obiektu 

EE Kod zdarzenia 

Kody są zgodne z tabelą kodów 
impulsowych (strona 62) 

Na przykład, jeŜeli numer obiektu jest zaprogramowany jako 
1234 a naruszona zostanie linia 8 wywołując tym samym 
alarm włamaniowy, pager wyświetli 1234 38 (liczba 38 
wskazuje alarm z linii 8 zapisany w formacie impulsowym). 

 JeŜeli uŜywana jest opcja pagera konieczne jest 
uŜywanie po numerze telefonu znaków specjalnych 
(pauza,* lub #), aby przekaz był prawidłowy. 

JeŜeli uŜywana jest opcja pagera, liczba prób 
wybierania numeru powinna być zaprogramowana na 
1, patrz strona 55. 

Centrala nie ma moŜliwości potwierdzenia czy 
informacja dotarła do odbiorcy, co oznacza, Ŝe 
komunikaty o trudnościach transmisji nie są nigdy 
generowane. 

Centrala wysyła jedynie kody naleŜące do wybranych grup 
zdarzeń, zgodnie z „Opcjami Raportowania”, patrz strona 54. 

 Powiadomienie 
Ten protokół wykorzystywany jest do komunikacji z 
telefonem stacjonarnym lub GSM. W przypadku 
wygenerowania alarmu centrala łączy się z 
zaprogramowanym numerem i odtwarza w formacie 
impulsowym zaprogramowany kod zdarzenia. Komunikat 
powtarzany jest 10 razy poczym centrala przerywa 
połączenie. 

Liczba dźwięków słyszana w słuchawce uzaleŜniona jest od 
odpowiedniego kodu formatu impulsowego. Konfiguracja 
kodów raportowania przedstawiona jest na stronie 62. 

Liczba prób wybierania numeru - 
Jest to liczba określająca ile razy centrala będzie próbowała 
dodzwonić się do pierwszej stacji monitorowania. 

 Maksymalna liczba powtórzeń wybierania numeru jest 
ograniczona do 9. System pozwala wprowadzić 
wartości pomiędzy 0 a 9. Wprowadzenie 0 powoduje 
wyłączenie komunikacji z pierwszą stacją 
monitorowania alarmów. 
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Raportowanie podsystemów - 
Dostępne są następujące opcje podsystemu: 

Raport dla podsystemu 1 
On: System raportuje do pierwszej stacji monitorowania 

zdarzenia z podsystemu 1. 
Off: System nie raportuje zdarzeń z podsystemu 1. 

Raport dla podsystemu 2 
On: System raportuje do pierwszej stacji monitorowania 

zdarzenia z podsystemu 2. 
Off: System nie raportuje zdarzeń z podsystemu 2. 

Raport dla podsystemu 3 (tylko Premier 816/832) 
On: System raportuje do pierwszej stacji monitorowania 

zdarzenia z podsystemu 3. 
Off: System nie raportuje zdarzeń z podsystemu 4. 

Raport dla podsystemu 4 (tylko Premier 816/832) 
On: System raportuje do pierwszej stacji monitorowania 

zdarzenia z podsystemu 4. 
Off: System nie raportuje zdarzeń z podsystemu 4. 

Opcje raportowania - 
Dostępne są następujące opcje: 

Raport alarmów priorytetowych i ich kasowanie 
On: System wysyła raport o alarmach priorytetowych i ich 

kasowaniu do pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Raport alarmów zwykłych i ich kasowanie 
On: System wysyła raport o alarmach zwykłych i ich 

kasowaniu do pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Raport uzbrojenia i rozbrojenia 
On: System wysyła raport o uzbrojeniach i rozbrojeniach do 

pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Raport włączania i wyłączania ominięć 
On: System wysyła raport o omijaniu i kasowaniu omijania 

do pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Raport alarmów technicznych 
On: System wysyła raport o alarmach technicznych do 

pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Raport alarmów sabotaŜowych 
On: System wysyła raport o alarmach sabotaŜowych do 

pierwszej stacji monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Wysyłanie testów transmisji 
On: System wysyła test transmisji do pierwszej stacji 

monitorowania. 
Off: System nie wysyła testu. 

Raport o powrotach 
On: System wysyła raport o powrotach do pierwszej stacji 

monitorowania. 
Off: System nie wysyła tych raportów. 

Opcje formatów impulsowych - 
JeŜeli protokół transmisji zaprogramowany został jako format 
impulsowy moŜe on być zmieniony przy uŜyciu opcji tego 
menu. Dostępne są następujące opcje: 

UŜycie nośnej 1900 Hz 
On: Nośna formatu impulsowego o częstotliwości 1900Hz. 
Off: Nośna formatu impulsowego o częstotliwości 1800Hz. 

UŜycie szybkości 40 PPS 
On: Raporty wysyłane są z szybkością 40 impulsów/sekundę. 
Off: Raporty wysyłane są z szybkością 20 impulsów/sekundę. 

Włączona parzystość 
On: Formaty impulsowe uŜywają parzystości. 
Off: Formaty impulsowe nie uŜywają parzystości. 

UŜyj 2 cyfrowych kodów zdarzeń 
On: Formaty impulsowe uŜywają 2-cyfrowych kodów 

zdarzeń (3 + 2 lub 4 + 2). 
Off: Formaty impulsowe uŜywają 1-cyfrowych kodów 

zdarzeń (3 + 1 lub 4 + 1). 

Sygnał Handshake 2300 Hz 
On: Format impulsowy uŜywa sygnału Handshake 2300Hz. 
Off: Format impulsowy uŜywa sygnału Handshake 1400Hz. 

Sygnał Kiss-Off 2300 Hz 
On: Formaty impulsowe uŜywają sygnału Kiss-Off 2300 Hz. 
Off: Formaty impulsowe uŜywają sygnału Kiss-Off 1400 Hz. 

Format szybki/wolny 
On: Szybkość formatów impulsowych wynosi 10 impulsów 

na sekundę. 
Off: Szybkość formatów impulsowych wynosi 20 lub 40 

impulsów na sekundę jak to zdefiniowano w opcji 2. 

Zamieszczona poniŜej tabela pokazuje sposób konfiguracji 
niektórych, standardowych protokołów: 

Diody linii 
Protokół 

1 2 3 4 5 6 7 

Ademco Slow 3x1/4x1 - - - - - - � 

Ademco Slow 3x2/4x2 - - - � - - � 

Ademco Fast 3x1/4x1 - - - - - - - 

Ademco Fast 3x2/4x2 - - - � - - - 

Silent Knight Fast 3x1/4x1 � - - - - - - 

Silent Knight Fast 3x2/4x2 � - - � - - - 

FBI (No Parity) 3x1/4x1 � - - - - - - 

FBI (Parity) 3x1/4x1 � - � - - - - 

Franklin 3x1/4x1 - - - - � � - 

Franklin 3x2/4x2 - - - � � � - 

Radionics 3x1/4x1 - � - - � � - 

Radionics (Parity) 3x1/4x1 - � � - � � - 

Radionics 3x2/4x2 - � - � � � - 

Radionics (Parity) 3x2/4x2 - � � � � � - 

Sescoa � - - - - - - 

Sescoa Super Fast - - � - - - - 

� = Dioda linii świeci 
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Kanały raportów Fast Format - 
Opcje te określają, który kanał jest raportowany do stacji 
monitorowania alarmów przy uŜyciu protokołu Fast Format 
(UK) (patrz strona 53). 

Raport kanału 1 
On: Kanał 1 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 1 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 2 
On: Kanał 2 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 2 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 3 
On: Kanał 3 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 3 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 4 
On: Kanał 4 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 4 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 5 
On: Kanał 5 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 5 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 6 
On: Kanał 6 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 6 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 7 
On: Kanał 7 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 7 nie jest raportowany do SMA. 

Raport kanału 8 
On: Kanał 8 jest raportowany do SMA. 
Off: Kanał 8 nie jest raportowany do SMA. 

 Kanały Fast Format powinny być odpowiednio 
przygotowane do raportowania, patrz “Programowanie 
Wyjść” na stronie 46. 

Opcje protokołów - 
Opcje tego menu pozwalają na zmianę w typach protokołów. 
Dostępne są następujące opcje: 

Wyłączenie bloku modyfikatora formatu SIA 
Włączony moduł głosowy 

On: Przy uŜywanym protokole SIA II, blok modyfikatora 
strefy/podsystemu nie jest nadawany. W przypadku 
wyboru Formatu Fast uŜywany jest moduł głosowy. 

Off: Blok modyfikatora strefy/podsystemu jest nadawany 
przy formacie SIA. Wyłączony jest moduł głosowy przy 
zastosowanym Formacie Fast. 

Wyłączony raport z oddzielnych podsystemów 
On: Centrala alarmowa zachowuje się następująco: 

• W przypadku pojawienia się zdarzenia w 
pojedynczym podsystemie, centrala alarmowa 
będzie wysyłała zdarzenia uŜywając 
odpowiedniego numeru obiektu. 

• W przypadku pojawienia się zdarzenia w kilku 
podsystemach, centrala alarmowa będzie wysyłała 
zdarzenia uŜywając odpowiedniego numeru 
obiektu dla najniŜszego podsystemu. 

• W przypadku nie podania numerów obiektu dla 
podsystemów 2, 3 oraz 4, uŜywany będzie numer 
globalny z podsystemu 1. 

Off: Centrala alarmowa zachowuje się następująco: 

• W przypadku pojawienia się zdarzenia w 
pojedynczym podsystemie, centrala alarmowa 
będzie wysyłała zdarzenia uŜywając 
odpowiedniego numeru obiektu. 

• W przypadku pojawienia się zdarzenia w kilku 
podsystemach, centrala alarmowa będzie wysyłała 
zdarzenia uŜywając odpowiedniego numeru 
obiektu dla podsystemu z którego pochodzi dane 
zdarzenie. 

• W przypadku nie podania numerów obiektu dla 
podsystemów 2, 3 oraz 4, uŜywany będzie numer 
globalny z podsystemu 1. 

Dane Pager - * (Gwiazdka) 
On: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 

wysyła dane * (gwiazdka) do centrum odbiorczego. 
Off: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 

wysyła dane # (krzyŜyk) do centrum odbiorczego. 

Podwójne raportowanie Pager / Tekst SIA 
On: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 

wysyła dane (* lub #) do centrum podwójnie. W 
przypadku wyboru formatu SIA centrala wysyła nazwy 
linii i uŜytkowników (SIA Level 3). 

Off: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 
wysyła dane (* lub #) do centrum pojedynczo. Przy 
wyborze formatu SIA niewysyłane są nazwy linii i 
uŜytkowników (SIA Level 2). 

Pager ton DTMF – 500 ms 
On: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 

wysyła dane DTMF z opóźnieniem 500ms. 
Off: W przypadku uŜycia formatu typu Pager, centrala 

wysyła dane DTMF z opóźnieniem 80ms. 

Wyłączenie raportowania powrotów z linii 
On: Raporty powrotów linii nie są wysyłane do Stacji 

Monitorowania Alarmów (nawet w przypadku włączenia 
opcji „Raportowania powrotów z linii”, patrz strona 54). 

Off: Raporty powrotów linii są wysyłane do Stacji 
Monitorowania Alarmów (pod warunkiem włączenia 
opcji „Raportowania powrotów z linii”). 

 Ton potwierdzenia komunikacji 
On: Po pomyślnym wysłaniu komunikatów do stacji 

monitorowania alarmu klawiatura oraz sygnalizator 
głośnikowy emitują dźwięk potwierdzenia. 

Off: Ton potwierdzenia pomyślnej komunikacji nie jest 
emitowany. 

 Raportowanie uŜywając modułu ComIP 
On: Zdarzenia o alarmie wysyłane będą do stacji 

monitorowania poprzez moduł ComIP, moduł TCP/IP. 
W tym przypadku uŜywane mogą być formaty SIA, 
Contact ID, Format Fast. 

Off: Zdarzenia o alarmie nie będą wysyłane poprzez moduł 
ComIP. 
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Menu Komunikatora SMA 2  
Opcja ta pozwala na zaprogramowanie komunikacji ze 
Stacją Monitorowania Alarmów 2. W tej części dostępne są 
te same opcje co w SMA 1 (patrz powyŜej). 

Kanały powrotów Fast Format.  
JeŜeli SMA1 lub SMA2 zaprogramowane są do współpracy z 
protokołem Fast Format (UK) naleŜy wybrać kanały 
raportujące do stacji monitorowania alarmów zdarzenia 
powrotów. 

Raport powrotu w kanale 1 
On: Powrót w kanale 1 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 1 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 2 
On: Powrót w kanale 2 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 2 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 3 
On: Powrót w kanale 3 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 3 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 4 
On: Powrót w kanale 4 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 4 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 5 
On: Powrót w kanale 5 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 5 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 6 
On: Powrót w kanale 6 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 6 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 7 
On: Powrót w kanale 7 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 7 nie jest raportowany. 

Raport powrotu w kanale 8 
On: Powrót w kanale 8 raportowany. 
Off: Powrót w kanale 8 nie jest raportowany. 

 Kanał musi być takŜe przygotowany do raportowania 
zdarzeń, patrz „Programowanie Wyjść” na stronie 46. 

Odpowiednie kanały transmisji formatu Fast Format 
powinny zostać włączone, patrz “Kanały Raportów 
Fast Format” na stronie 55. 

Kanały otwarć i zamknięć Fast Format  
JeŜeli uŜywany jest protokół Fast Format naleŜy wybrać 
kanały raportowania otwarć i zamknięć. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 1 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 1 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 1 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 2 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 2 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 2 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 3 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 3 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 3 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 4 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 4 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 4 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 5 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 5 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 5 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 6 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 6 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 6 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 7 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 7 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 7 nie są raportowane. 

Raport otwarć i zamknięć w kanale 8 
On: Otwarcia i zamknięcia w kanale 8 są raportowane. 
Off: Otwarcia i zamknięcia w kanale 8 nie są raportowane. 

 Kanał musi być takŜe przygotowany do raportowania 
zdarzeń, patrz „Programowanie Wyjść” na stronie 46. 

Odpowiednie kanały transmisji formatu Fast Format 
powinny zostać włączone, patrz “Kanały Raportów 
Fast Format” na stronie 55. 

Sekwencja odblokowania linii  
Jest to numer, który centrala wybiera, aby zdjąć blokady 
załoŜone na numer linii telefonicznej. Numer moŜe zawierać 
do 24 cyfr. NaleŜy takŜe włączyć opcję „Odblokowywanie linii 
telefonicznej”, patrz „Opcje Komunikacji” na stronie 52. 
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Tabela Programowania Komunikatora 
Tabela poniŜej przedstawia wymagane parametry do prawidłowego ustawienia komunikatora w zaleŜności od wybranego 
protokołu: 
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Uwagi 

Format 
Impulsowy 

� � � 1 � � � � 2  � 3   

1. Zaprogramować typ nr 1. 

2. UŜyj tabeli ze strony 54. 

3. Ustaw opcję 6 jeśli konieczna 

Express Format � � � 1 � � � � 2  � 3   

1. Zaprogramować typ nr 2. 

2. Włącz opcję 4 jeśli 
wymagany jest 2 cyfrowy kod 

3. Ustaw opcję 6 jeśli konieczna 

Fast Format � � � 1 �    � 2  � 3 � 4 

1. Zaprogramować typ nr 3. 

2. Wybierz kanał wymagany do 
raportowania. Zaprogramować 
odpowiednie kanały, patrz 
strona 46. 

3. Wybierz kanały z wymogami 
raportowania o powrotach. 

4. Wybierz kanały z wymogami 
raportowania o otwarciach i 
zamknięciach. 

Moduł Głosowy �  � 1 �   

 

� 2 � 3   

1. Zaprogramować typ nr 3. 

2. Wybierz kanał wymagany do 
raportowania (1 lub 2). 
Zaprogramować odpowiednie 
kanały, patrz strona 46. 

3. Włącz opcje 1. 

Contact ID � � � 1 � � � 

 

 � 2   

1. Zaprogramować typ nr 4. 

2. Ustaw opcję 2 oraz 6 jeśli 
konieczne. 

SIA Level II � � � 1 � � � 

 

 � 2   

1. Zaprogramować typ nr 5. 

2. Ustaw opcję 1, 2 oraz 6 jeśli 
konieczne. 

Pager � � � 1 � � �   � 2   

1. Zaprogramować typ nr 6. 

2. Ustaw opcję 3, 4, 5 oraz 6 
jeśli konieczne. 

Powiadomienie � � � 1 � � �   � 2   
1. Zaprogramować typ nr 7. 

2. Ustaw opcję 6 jeśli konieczna 
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Programowanie zdalnego sterowania 
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Menu zdalnego sterowania  
Menu to ma następujące opcje: 

 Opcje zdalnego sterowania 

 Numer do oddzwonienia 

 Kod zdalnego sterowania 

 Liczba prób oddzwaniania 

 Liczba dzwonków przed odebraniem 

 Typ modułu podłączonego do portu COM 1 

 Adres i port modułu ComIP 

 Adres bramki dla modułu ComIP 

 Maska sieci dla modułu ComIP 

 Typ modułu podłączonego do portu COM 2 

Opcje zdalnego sterowania - 
W systemie dostępne są następujące opcje zdalnego 
sterowania: 

Zdalne sterowanie za zezwoleniem 
On: System zezwoli na zdalne sterowanie jedynie za 

zezwoleniem uŜytkownika. 
Off: System zezwala na zdalne sterowanie bez autoryzacji. 

UŜycie opcji oddzwaniania 
On: System oddzwania do komputera zdalnego sterowania 

przed rozpoczęciem wymiany danych. 
Off: Oddzwanianie nie następuje. 

UŜycie podwójnego wybierania 
On: Centrala odpowiada na przychodzące wywołanie w 

sposób następujący: 
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• W przypadku połączenia, centrala oczekuje na 
jeden lub dwa dzwonki, jednak liczba dzwonków nie 
moŜe przekraczać zaprogramowanej wartości. W 
momencie detekcji większej liczby dzwonków 
centrala alarmowa nie podejmie połączenia. 

• Centrala pozostaje w stanie oczekiwania 
połączenia przez 60 sekund. 

• Przypadku wykrycia kolejnego połączenia 
przechodzącego centrala odbiera połączenie 
natychmiast po pierwszym dzwonku. 

Off: Centrala odpowiada po odebraniu zaprogramowanej 
liczby dzwonków. 

Zabroniony zdalny dostęp w trybie zewnętrznym 
On: Zabronione zdalne sterowanie, gdy system jest 

uzbrojony (patrz opcja 5 poniŜej). 
Off: Centrala moŜe być zdalnie sterowana w dowolnym 

momencie. 

Dozwolony zdalny dostęp w trybie domowym 
JeŜeli opisana powyŜej opcja 4 jest włączona zdalne 
sterowanie jest moŜliwe z zastrzeŜeniami: 

On: Centrala zezwala na zdalne sterowanie, jeŜeli któryś z 
podsystemów jest rozbrojony. 

Off: Centrala zezwala na zdalne sterowanie jedynie wtedy, 
gdy wszystkie podsystemy są rozbrojone. 

Odłączona linia telefoniczna 
W przypadku włączenia tej opcji, standardowe podłączenie T 
oraz R nie moŜe być stosowane. Zamiast tego linia 
telefoniczna powinna być podłączona do zacisków T1 oraz 
R1. Taka konfiguracja pozwala na dodatkową optyczną 
ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Linia 
telefoniczna jest przez większość czasu izolowana i jest 
podłączana jedynie podczas wysyłania zdarzeń alarmowych 
oraz testu linii. Jeśli uŜywana jest ta opcja nie jest moŜliwe 
połączenie się zdalne z centralą dopóki uŜytkownik nie 
uruchomi opcji „Zdalne ładowanie” patrz na stronie 69. 

On: Linia telefoniczna jest odłączona od centrali alarmowej 
podczas normalnej pracy oraz jest podłączana w 
momentach wysyłania zdarzeń do SMA lub testowania 
linii (test co godzina). 

Off: Linia telefoniczna jest podłączona do centrali 
alarmowej w sposób ciągły i zachowuje się normalnie. 

Numer do oddzwonienia - 
Jest to numer telefonu do komputera, jaki wybiera centrala 
przy włączonej funkcji oddzwaniania, patrz „Opcje Zdalnego 
Sterowania”. 

Hasło ładowania UDL - 
Gdy komputer zdalnego sterowania dzwoni do centrali 
system porównuje kod bezpieczeństwa wysłany przez 
komputer z kodem zapisanym w pamięci centrali. JeŜeli kody 
te są jednakowe centrala udziela zezwolenia na dostęp do 
systemu. W przeciwnym przypadku zezwolenie nie zostaje 
udzielone. 

Elementy bezpieczeństwa programowane w tej opcji MUSZĄ 
być takŜe zaprogramowane w programie komputera 

zdalnego sterowania. Kod bezpieczeństwa moŜe mieć do 8 
znaków. 

Liczba prób oddzwaniania - 
JeŜeli system jest skonfigurowany do uŜywania wywołania 
zwrotnego, opcja ta reguluje liczbę prób dodzwonienia się do 
komputera zdalnego sterowania. 

 System zezwala na wprowadzenie wartości od 0 do 9. 
Ustawienie wartości 0 wyłącza moŜliwość dzwonienia 
przez modem. 

Liczba dzwonków przed odebraniem- 
Licznik ten ustala liczbę dzwonków potrzebnych do tego, aby 
modem centrali odpowiedział na przychodzące wywołanie. 

 JeŜeli liczba dzwonków ustawiona jest na 0 centrala 
nie będzie odpowiadać na przychodzące wywołania. 

Typ modułu w porcie COM1 - 
Opcja ta pozwala na określenie typu modułu jaki został 
podłączony do portu COM 1. Centrala akceptuje następujące 
moduły: 

Moduł PC-Com lub USB-Com 
Moduł RadioPlus 
Moduł Inovonics Radio 
Moduł ComIP 

Moduł WebWayOne 

Adres i port modułu ComIP - 
Opcja ta pozwala na podanie adresu IP oraz numeru portu 
moduł ComIP (jeśli jest podłączony). Adres IP i numer portu 
musi być wprowadzony jako ciąg 17 cyfr. Jeśli IP adres 
wynosi 192.168.0.10 zaś numer portu 980, naleŜy 
wprowadzić sekwencję: 192 168 000 010 00980. 

Adres bramki dla modułu ComIP - 
Opcja ta pozwala na podanie adresu bramki dla moduł 
ComIP (jeśli jest podłączony). Adres ten musi być 
wprowadzony jako ciąg 12 cyfr. Jeśli adres bramki wynosi 
192.168.0.1, naleŜy wprowadzić sekwencję: 192 168 000 
001. 

Maska podsieci dla modułu ComIP - 
Opcja ta pozwala na wpisanie maski podsieci dla modułu 
ComIP (jeśli jest podłączony). Wartość maski podawana jest 
jako wartość od 001 do 024. KaŜda z wartość generuje 
następującą wartość maski podsieci uŜywanego modułu 
ComIP: 
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Wartość Maska Wartość Maska 

001 255.255.255.254 013 255.255.224.0 

002 255.255.255.252 014 255.255.192.0 

003 255.255.255.248 015 255.255.128.0 

004 255.255.255.240 016 255.255.0.0 

005 255.255.255.224 017 255.254.0.0 

006 255.255.255.192 018 255.252.0.0 

007 255.255.255.128 019 255.248.0.0 

008 255.255.255.0 020 255.240.0.0 

009 255.255.254.0 021 255.224.0.0 

010 255.255.252.0 022 255.192.0.0 

011 255.255.248.0 023 255.128.0.0 

012 255.255.240.0 024 255.0.0.0 

Typ modułu w porcie COM2 - 
Opcja ta pozwala na określenie typu modułu jaki został 
podłączony do portu COM 2. Zapoznaj się z opisem Typu 
modułu w porcie COM1, aby dowiedzieć się o dostępnych 
moŜliwościach. 



Programowanie centrali Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji 

62 INS159-10 

  

Programowanie kodów raportowania 

 
Kody alarmów i powrotów linii  
Menu to umoŜliwia zmianę kodów alarmów i powrotów dla 
kaŜdej linii. Kody te uŜywane są jedynie w przypadku 
zaprogramowania protokołu transmisji jako Format 
Impulsowy, Express Format, Pager, Powiadomienie. Kody 

raportujące ustawione fabrycznie przedstawione są w 
„Arkuszu Programowania”. 

 Wyłączenie linii z raportowania jest moŜliwe po 
zaprogramowaniu pierwszej i drugiej cyfry jako 00. 



Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji Programowanie centrali 

INS159-10 63 

Kody omijania i powroty z omijania  
Opcje tego menu pozwalają na zmianę kodów raportujących 
zdarzenie omijania i powrotu z omijania dla wszystkich linii. 
Kody te uŜywane są jedynie w przypadku zaprogramowania 
protokołu transmisji jako Format Impulsowy, Express Format, 
Pager, Powiadomienie. Kody raportujące ustawione 
fabrycznie przedstawione są w „Arkuszu Programowania”. 

 Wyłączenie linii z raportowania jest moŜliwe po 
zaprogramowaniu pierwszej i drugiej cyfry jako 00. 

Kody alarmów i powrotów nie z linii  
Opcje tego menu pozwalają na zmianę fabrycznych kodów 
raportujących alarmy i powroty niepochodzące z linii. Kody te 
uŜywane są jedynie w przypadku zaprogramowania 
protokołu transmisji jako Format Impulsowy, Express Format, 
Pager, Powiadomienie. Kody raportujące ustawione 
fabrycznie przedstawione są w „Arkuszu Programowania”. 

 Wyłączenie zdarzenia z raportowania jest moŜliwe po 
zaprogramowaniu pierwszej i drugiej cyfry jako 00. 

Tabela poniŜej przedstawia kody zdarzeń dla alarmów i 
powrotów z nich dla kaŜdego zdarzenia: 

Typ zdarzenia 
Alarm 

Nr Kodu 
Powrót 

Nr Kodu 

Zanik sieci AC 00 01 

Słaby akumulator 02 03 

Usterka linii telefonicznej 04 05 

Błąd komunikacji 06 07 

Rozbrojenie / Uzbrojenie 08 09 

Niedawne Uzbrojenie 10 11 

Auto Rozbrojenie / Uzbrojenie 12 13 

Auto Uzbrojenie z Odroczeniem 14 15 

Zdalne Rozbrojenie / Uzbrojenie 16 17 

Szybkie Uzbrojenie 18 19 

Rozbrojenie po Alarmie (Kasowanie) 20 21 

Start Zdalnego Sterowania 22 23 

Koniec Zdalnego Sterowania 24 25 

Grupa Ominięć / Powrót 26 27 

Przepełnienie Bufora Zdarzeń (80%) 28 29 

Blokada Klawiatury 30 31 

Alarm SabotaŜowy 32 33 

Ręczny Test Transmisji 34 35 

Automatyczny Test Transmisji 36 37 

UŜytkownika Test Linii Start/Koniec 38 39 

Zanik / Powrót Zasilania 12VDC 40 41 

Usterka / Powrót Wyjścia SIREN 42 43 

Start Trybu Instalatora 44 45 

Koniec Trybu Instalatora 46 47 

Błąd Wyjścia 48 49 

Typ zdarzenia 
Alarm 

Nr Kodu 
Powrót 

Nr Kodu 

Zweryfikowany Alarm Przekroczenia 50 51 

Test Instalatora 52 53 

Usterka Linii PoŜarowej 54 55 

Powrót Zasilania Sieciowego 56 57 

Licznik Naruszeń 58 59 

Kod UŜytkownika 60 61 

Tryb Wyjściowy 62 63 

Tryb Wejściowy 64 65 

Aktywny Sygnalizator 66 67 

Aktywny Alarm 68 69 

SabotaŜ Klawiatury 70 71 

Alarm Medyczny z Klawiatury 72 73 

Alarm PoŜarowy z Klawiatury 
Alarm 2-P Czujki Dymu 

74 75 

Alarm Kodu Pod Przymusem 76 77 

Cichy Alarm Napadowy z Klawiatury 78 79 

Głośny Alarm z Klawiatury 
Dodatkowy Napad 

80 81 

SabotaŜ Obudowy 82 83 

SabotaŜ Linii 84 85 

Usterka Linii 86 87 

Usterka Ekspandera 88 89 

SabotaŜ Dodatkowego Wejścia 90 91 

Zmiana Daty 92 93 

Zmiana Czasu 94 95 

Kasowanie Systemu 96 97 

Zdalne Sterowanie 98 99 

Kody formatu Contact ID oraz SIA 
Kody raportowania formatu Contact ID oraz SIA są w pełni 
edytowalne. Zmianę ich moŜna przeprowadzić jedynie przy 
uŜyciu programu do zdalnego sterowania i programowania 
Wintex. Fabryczne ustawienia kodów w formacie Contact ID 
oraz SIA przedstawione są w „Arkuszu Programowania”. 
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Programowanie kodów uŜytkownika 
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Programowanie uŜytkowników  
Opcje programowania kodów uŜytkownika pozwalają 
instalatorowi na dopisywanie nowych uŜytkowników systemu 
alarmowego. Liczba uŜytkowników (wliczając inŜyniera) 
moŜliwa do wykorzystania jest następująca: 

• Premier 412 – 32 uŜytkowników 

• Premier 816 – 32 uŜytkowników 

• Premier 832 – 64 uŜytkowników 

UŜytkownik 00 posiada uprawnienia serwisowe i powinien 
być uŜywany jedynie przez serwis. UŜytkownik 01 posiada 
uprawnienia uŜytkownika głównego (fabryczny kod 5678). 
śaden z powyŜszych kodów nie moŜe być skasowany z 
systemu. 

Programowanie kodów dostępu podzielone jest na 
następujące kategorie: 

• Kody dostępu 
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Jest to unikalny 4, 5 lub 6-cyfrowy kod 
przyporządkowany kaŜdemu z uŜytkowników. System 
dopuszcza mieszanie kodów dostępu o róŜnych 
długościach. Przed dowolną operacją w systemie 
alarmowym do klawiatury musi być najpierw 
wprowadzony kod dostępu. 

• Opcje uŜytkownika – 1 
Opcje uŜytkownika – 1 opisane zostały na stronie 66. 

• Opcje uŜytkownika – 2 
Opcje uŜytkownika – 1 opisane zostały na stronie 66. 

• Opcje uŜytkownika – 3 
Opcje uŜytkownika – 1 opisane zostały na stronie 67. 

• Nazwa uŜytkownika (tylko LCD) 
Nazwa uŜytkownika opisana została na stronie 67. 

Opcje uŜytkownika – 1  
Opcje te mogą być włączone lub wyłączone dla kaŜdego 
uŜytkownika. MoŜna w ten sposób regulować poziom 
dostępu do systemu. Dostępne są następujące opcje: 

 Obsługa podsystemu 1 
On: UŜytkownik ma prawo dostępu do podsystemu 1. 
Off: UŜytkownik nie ma prawa dostępu do podsystemu 1. 

 Obsługa podsystemu 2 
On: UŜytkownik ma prawo dostępu do podsystemu 2. 
Off: UŜytkownik nie ma prawa dostępu do podsystemu 2. 

Obsługa podsystemu 3 (tylko Premier 816/832) 
On: UŜytkownik ma prawo dostępu do podsystemu 3. 
Off: UŜytkownik nie ma prawa dostępu do podsystemu 3. 

Obsługa podsystemu 4 (tylko Premier 816/832) 
On: UŜytkownik ma prawo dostępu do podsystemu 4. 
Off: UŜytkownik nie ma prawa dostępu do podsystemu 4. 

Zezwolenie na uzbrajanie 
On: UŜytkownik moŜe uzbroić podsystemy do których ma 

prawo dostępu. 
Off: UŜytkownik nie moŜe uzbroić Ŝadnego podsystemu. 

Zezwolenie na omijanie 
On: UŜytkownik moŜe omijać linie w systemach do których 

ma prawo dostępu. 
Off: UŜytkownik nie moŜe omijać Ŝadnych linii. 

Zezwolenie na rozbrajanie 
On: UŜytkownik moŜe rozbroić podsystemy do których ma 

prawo dostępu. 
Off: UŜytkownik nie moŜe rozbroić Ŝadnego podsystemu. 

 Instalator (uŜytkownik 00) moŜe rozbroić system tylko 
w przypadku, gdy został on uzbrojony kodem 
instalatora. 

Dostęp do funkcji uŜytkownika 
On: UŜytkownik ma dostęp do następujących funkcji: 

• Kasowanie 

• Podglądanie pamięci alarmów 

• Podglądanie pamięci usterek 

• Włączanie gongu 

• Zmiana własnego kodu 

Off: UŜytkownik nie ma dostępu do powyŜszych funkcji. 

Opcje uŜytkownika – 2  
Opcje te mogą być włączone lub wyłączone dla kaŜdego 
uŜytkownika. MoŜna w ten sposób regulować poziom 
dostępu do systemu. Dostępne są następujące opcje: 

Kod dostępu jednokrotny 
On: Kod ten moŜe być uŜyty jednokrotnie do uzbrojenia i 

rozbrojenia systemu. Po uŜyciu go do uzbrojenia 
systemu jest on kasowany automatycznie. 

Off: Kod działa normalnie. 

Blokada kodu gdy włączony jest zegar sterujący 1 
On: Gdy włączony jest zegar sterujący 1 kod dostępu nie 

jest akceptowany przez system. Działa on dopiero po 
wyłączeniu zegara sterującego 1. Więcej informacji o 
programowaniu zegara sterującego znajduje się na 
stronie 36. 

Off: Kod jest akceptowany zawsze. 

Raportowanie rozbrojenia tym kodem 
On: System wysyła raport o rozbrojeniu do stacji 

monitorowania za kaŜdym razem, gdy kod ten zostanie 
uŜyty do rozbrojenia jednego lub więcej podsystemów. 

Off: System nie wysyła raportu o rozbrojeniach. 

 Centrala wysyła równieŜ sygnał rozbrojenia po alarmie 
jeśli opcja ta jest wyłączona. 

Raportowanie uzbrojenia tym kodem 
On: System wysyła raport o uzbrojeniu do stacji 

monitorowania za kaŜdym razem, gdy kod ten zostanie 
uŜyty do uzbrojenia jednego lub więcej podsystemów. 

Off: System nie wysyła raportu o uzbrojeniach. 

Kod jest kodem wymuszenia 
On: W momencie uŜycia tego kodu system wysyła do stacji 

monitorowania raport o wymuszonym rozbrojeniu. 
Off: Kod dostępu działa normalnie. 

Uruchomienie zamka drzwi 
On: UŜycie tego kodu uaktywnia wyjście typu “Otworzenie 

drzwi” (patrz strona 48) na 2 sekundy. 
Off: Kod nie uaktywnia wyjścia “Otworzenie drzwi”. 

Wyciszenie ogólnego napadu i poŜaru 
On: W przypadku wystąpienia alarmu w którymkolwiek 

podsystemie, uŜytkownik moŜe wyciszyć sygnał z 
dowolnego miejsca w systemie (nawet jeśli nie 
obsługuje tego podsystemu). Skasowanie alarmu jest 
moŜliwe jedynie w podsystemie do którego ma 
uprawnienia. 

Off: W przypadku wystąpienia alarmu w którymkolwiek 
podsystemie, uŜytkownik moŜe wyciszyć oraz 
skasować sygnał alarmu jedynie z podsystemu, gdzie 
wystąpił sygnał. 

Wyłączony zdalny dostęp 
On: Funkcja zdalnego sterowania poprzez tonowe 

sterowanie telefonem jest niemoŜliwa dla tego 
uŜytkownika. 

Off: Funkcja zdalnego sterowania poprzez tonowe 
sterowanie telefonem jest moŜliwa dla tego 
uŜytkownika. 
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Opcje uŜytkownika – 3  
Opcje te mogą być włączone lub wyłączone dla kaŜdego 
uŜytkownika. MoŜna w ten sposób regulować poziom 
dostępu do systemu. Dostępne są następujące opcje: 

Programowanie kodu instalatora 
On: Kod zezwala na dostęp do UŜytkownika 00 (instalator) 

w menu programowanie nowych uŜytkowników (menu 
80). 

Off: Kod nie ma dostępu do UŜytkownika 00 w menu 
programowanie nowych uŜytkowników. 

Blokowanie pamięci nieulotnej 
On: Kod ma prawo blokować lub odblokowywać pamięć 

nieulotną (jeŜeli zezwolenie na programowanie 
instalatorskie jest włączone). JeŜeli pamięć nieulotna 
jest zablokowana piny „Load Defaults” na płycie 
głównej centrali są wyłączone. UniemoŜliwia to powrót 
do parametrów fabrycznych. Kod posiada równieŜ 
uprawnienia do programowania opcji komunikacji 
menu 70 - 79.  

Off: Kod nie moŜe blokować lub odblokowywać pamięci 
nieulotnej oraz nie posiada uprawnień do 
programowania opcji komunikacji menu 70 - 79. 

Pełne programowanie instalatorskie 
On: Kod umoŜliwia dostęp do menu programowania 

instalatorskiego. 
Off: Kod nie umoŜliwia dostępu do menu programowania 

instalatorskiego. 

Wysłanie transmisji testowej 
On: Kod ma prawo uruchomienia testu transmisji do stacji 

monitorowania (menu 92, patrz strona 69). 
Off: Kod nie moŜe przeprowadzić transmisji testowej. 

Kasowanie alarmów i usterek 
On: Kod moŜe być uŜyty do potwierdzania i kasowania 

alarmów i usterek. UŜytkownik z tym uprawnieniem 
moŜe rozbroić system po alarmie nawet jeśli nie 
posiada uprawnień do rozbrojenia systemu. 

Off: Kod nie moŜe być uŜyty do potwierdzania i kasowania 
alarmów i usterek. 

Dostęp do programowania uŜytkownika 
On: Kod umoŜliwia dostęp do menu programu uŜytkownika 

(menu 90-96). 
Off: Kod nie umoŜliwia dostępu do menu programu 

uŜytkownika. 

Programowanie kodów uŜytkowników 
On: Kod zezwala na dostęp do uŜytkowników 01-31 w 

menu programowanie nowych uŜytkowników (menu 
80-83). 

Off: Kod nie umoŜliwia dostępu do menu programowania 
nowych uŜytkowników 01-31. 

Dostęp tylko do lokalnego podsystemu 
On: Kod moŜe być uŜyty do uzbrojenia lub rozbrojenia 

jedynie podsystemów przypisanych do danej 
klawiatury. Jeśli uŜytkownik ma uprawnienia do 
wszystkich podsystemów a uŜywa klawiatury 
przypisanej do podsystemu 1 to moŜe on uzbroić lub 
rozbroić jedynie podsystem 1. 

Off: Kod moŜe być uŜywany w kaŜdej klawiaturze (Kod 
Globalny). 

Nazwa uŜytkownika (tylko LCD)  
Jeśli w systemie znajduje się jedna lub więcej klawiatur 
Premier LCD lub LCDL, moŜliwe jest wprowadzenie 
indywidualnego opisu kaŜdego uŜytkownika, składać się on 
moŜe maksymalnie z 8 znaków i wyświetlany jest podczas 
przeglądania bufora zdarzeń, patrz strona 78. 
Programowanie tekstu jest bardzo proste i przypomina 
obsługę telefonu GSM. Znaki wybierane są przez wybranie 
odpowiednich klawiszy właściwą ilość razy (aby wybrać znak 
z danego klawisza naleŜy przesunąć kursor w odpowiednie 
miejsce klawiszem ). Szczegółowy opis wprowadzania 
tekstu przedstawiony jest na tronie 22. 

Programowanie typowego uŜytkownika  
Ta opcja menu pozwala na wprowadzenie do systemu 
“Standardowego” uŜytkownika. Otrzymuje on automatycznie 
następujące uprawnienia: 

Opcje uŜytk. 1:  Obsługa podsystemu 1 

  Zezwolenie na uzbrajanie 

  Zezwolenie na omijanie 

  Zezwolenie na rozbrojenie 

  Zezwolenie na uŜycie funkcji uŜytkownika 

Opcje uŜytk. 2:  Raportowanie rozbrojenia tym kodem 

  Raportowanie uzbrojenia tym kodem 

  Wyciszenie ogólnego napadu i poŜaru 

Opcje uŜytk. 3:  Kasowanie alarmów i usterek 

Ustawienia fabryczne uŜytkowników  
Opcja ta pozwala na powrót do ustawień fabrycznych 
wszystkich kodów uŜytkownika. Menu to moŜe być wybrane 
jedynie w przypadku, gdy piny (JP6) “Load Defaults” 
znajdujące się na płycie centrali zostaną zwarte, patrz strona 
7. Po wykorzystaniu tej opcji w systemie zaprogramowane 
są następujące kody: UŜytkownik 01 (Master) z kodem 5678 
zaś pozostali uŜytkownicy zostaną skasowani. 
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Testy systemu i funkcje uŜytkowe 
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Test linii - Walk Test  
Test linii moŜe być przeprowadzony jedynie przy 
rozbrojonym podsystemie. Linie 24-godzinne (oprócz 
poŜarowych, sabotaŜowych i usterek) są wyłączone w czasie 
testu linii pozwalając na przetestowanie przycisków 
napadowych itp. 

Test sygnalizatorów i wyjść  
Test ten umoŜliwia sprawdzenie sygnalizatorów, głośników i 
wyjść systemowych: 

 Test głośnika 

 Test sygnalizatora akustycznego 

 Test sygnalizatora optycznego 

 Test wyjść 

 Test wyświetlacza LCD 

 Tylko wyjścia z włączoną opcją “Włączony test 
uŜytkownika” (strona 49) są uwzględnione w teście 4. 

Przeprowadzenie testu transmisji  
Opcja ta umoŜliwia przesłanie testu transmisji do Stacji 
Monitorowania Alarmu. W przypadku, gdy uŜyty został kod 
instalatora do uruchomienia tej opcji, klawiatura wyświetla 
stan komunikacji. 

Zezwolenie na zdalne programowanie  
Opcja ta zezwala na zdalne sterowanie centrali oraz dostęp 
instalatora (jeŜeli wymagania normy EN 501 31-1 są 
włączone, patrz strona 37). Po włączeniu tej opcji centrala 
zezwala na dostęp do godziny 12:00. Po tym czasie dostęp 
zdalny i instalatora zostają wyłączone. 

 JeŜeli piny “Load Defaults” (JP6) są zwarte w chwili 
wywoływania tej opcji menu kod instalatora powraca 
do ustawień fabrycznych 1234 (jeŜeli pamięć nieulotna 
nie jest zablokowana). 

 

 

Rozpoczęcie zdalnego sterowania  
Opcja ta inicjuje w centralce sekwencję zdalnego sterowania. 
UmoŜliwia to komputerowi sterującemu zdalny dostęp do 
centrali. 

 JeŜeli operacja zdalnego sterowania nie powiedzie się 
klawiatura emituje sygnał błędu. 

Programowanie czasu  
Centrala jest wyposaŜona w zegar czasu rzeczywistego, 
którego uŜywa do znakowania datą i czasem zdarzeń 
zapisywanych w pamięci systemu. System wymaga 
ustawienia czasu w centralce. 

Programowanie daty  
Centrala jest wyposaŜona w zegar czasu rzeczywistego, 
którego uŜywa do znakowania datą i czasem zdarzeń 
zapisywanych w pamięci systemu. System wymaga 
ustawienia daty w centralce. 

Komunikat systemu (tylko LCD) 
Jeśli w systemie znajduje się jedna lub więcej klawiatur 
Premier LCD lub LCDL, moŜliwe jest wprowadzenie 
komunikatu powitalnego, który składa się maksymalnie z 16 
znaków i wyświetlany jest na górnej linii wyświetlacza LCD 
podczas normalnej pracy. Programowanie tekstu jest bardzo 
proste i przypomina obsługę telefonu GSM. Znaki wybierane 
są przez wybranie odpowiednich klawiszy właściwą ilość 
razy (aby wybrać znak z danego klawisza naleŜy przesunąć 
kursor w odpowiednie miejsce klawiszem ). Szczegółowy 
opis wprowadzania tekstu przedstawiony jest na stronie 22. 

Drukowanie 100 zdarzeń 
Menu to pozwala na wysłanie 100 ostatnich zdarzeń z bufora 
do drukarki podłączonej do portu (COM1). 

Wylogowanie się instalatora 
Wybranie tej opcji menu powoduje wyjście z trybu instalatora 
i powrót do normalnej pracy systemu. 
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UŜywanie systemu RadioPlus

Wprowadzenie 
Niniejszy dział opisuje w jaki sposób naleŜy instalować oraz 
programować urządzenia systemu RadioPlus. Produkty 
RadioPlus współpracują tylko z następującymi wersjami 
central alarmowych: 

Premier 412: v9.0 lub nowszy 

Premier 816: v9.0 lub nowszy 

Premier 832: v2.0 lub nowszy 

Instalacja odbiornika 
Odbiornik RadioPlus wyposaŜony jest w odpowiednią 
instrukcję instalacji (INS293), zgodnie z którą naleŜy 
postępować podczas instalacji tego urządzenia. Po 
zainstalowaniu oraz podłączeniu odbiornika do płyty, naleŜy 
właściwie skonfigurować centralę alarmową: 

1. Uruchom tryb serwisowy podając odpowiedni kod 
serwisowy a następnie  po czym . 

2. Wprowadź  by wybrać menu zdalnego 
sterowania a następnie  aby ustawić typ modułu w 
porcie COM1. 

3. Wybierz  by przypisać odbiornik RadioPlus 
podłączony do porty COM1. 

4. Wybierz  aby wyjść z menu zdalnego sterowania. 

Dodanie nowych urządzeń radiowych 
Wszystkie urządzenia detekcyjne RadioPlus winny być 
przypisane do odpowiednich linii wejściowych. Dostępne 
wejścia zaleŜne są od typu oraz wersji centrali alarmowej: 

Centrala Oprogramowanie Liczba wejść 

od v9.0 do v9.4 Linie 9 do 16 
Premier 412 

v9.5 lub nowszy Linie 1 do 16 

od v9.0 do v9.4 Linie 9 do 16 
Premier 816 

v9.5 lub nowszy Linie 1 do 16 

od v2.0 do v2.4 Linie 9 do 32 
Premier 832 

v2.5 lub nowszy Linie 1 do 32 

Detektory przypisuje się do wejść systemu w następujący 
sposób: 

1. Uruchom tryb serwisowy podając odpowiedni kod 
serwisowy a następnie  po czym . 

2. Wprowadź  by wybrać menu wpisanie urządzeń 
radiowych, sygnał błędu wygenerowany przez centralę 
informuje, Ŝe odbiornik nie jest zainstalowany lub 
nieprawidłowo skonfigurowany (patrz powyŜej, instalacja 
odbiornika radiowego). 

3. Wprowadź dwie cyfry odpowiadające numerowi linii do 
której naleŜy przypisać programowane urządzenia, np. 
. 

4. Zdejmij obudowę detektora, tak by naruszyć obwód 
sabotaŜowy. Jeśli urządzenia posiada juŜ zdjętą 
obudowę naleŜy wcisnąć, po czym zwolnić styk 

sabotaŜowy. Centrala wygeneruje dźwięk potwierdzenia 
potwierdzający prawidłowe przypisanie detektora. 

5. NaleŜy zaprogramować wymagany typ oraz właściwości 
linii. Uwaga: Rodzaj podłączenia linii powinien być 
wybrany jako “Podwójny EOL (DEOL)”, w celu nadzoru 
obwodu sabotaŜowego detektora. 

6. W celu dodania kolejnych urządzeń powtórz czynności z 
punktów 2 - 5. 

Kasowanie urządzeń radiowych 
W przypadku usunięcia z systemu detektora radiowego, 
naleŜy skasować go z przypisanej linii w centrali. W tym celu: 

1. Uruchom tryb serwisowy podając odpowiedni kod 
serwisowy a następnie  po czym . 

2. Wprowadź  by wybrać menu wszystkie opcje 
linii. 

3. Wprowadź dwie cyfry odpowiadające numerowi linii, z 
której chcesz skasować urządzenie radiowe, np. 
. 

4. Wprowadź  by zaprogramować typ reakcji linii 
jako brak linii. Centrala generuje ton potwierdzenia co 
oznacza skasowanie urządzenia radiowego. 

Wpisywanie pilotów do pamięci 
KaŜdy pilot sterujący PremKEY4I musi zostać przypisany do 
jednego z systemowych uŜytkowników. Dostępna liczba 
uŜytkowników zaleŜna jest ściśle od rodzaju centrali 
alarmowej: 

Centrala alarmowa Liczba uŜytkowników 

Premier 412 od 1 do 31 

Premier 816 od 1 do 31 

Premier 832 od 1 do 63 

Piloty przypisywane są do uŜytkowników następująco: 

1. Uruchom tryb serwisowy wprowadzając kod instalatora a 
następnie klawisz  po czym klawisz . 

2. Wprowadź  aby wybrać menu Programowanie 
UŜytkowników. 

3. Wprowadź dwie cyfry odpowiadające numerowi 
uŜytkownika, któremu chcesz przydzielić pilota, np. 
. 

4. Wciśnij klawisz . Wygenerowany ton błędu oznacza, 
Ŝe odbiornik radiowy nie został podłączony lub błędnie 
skonfigurowany (patrz Instrukcja Instalacji Odbiornika). 

5. Wciśnij klawisz rozbrojenia  w pilocie radiowym. 
Klawiatury generować będą dźwięk akceptacji 
potwierdzając przypisanie pilota do wybranego 
uŜytkownika. 

6. Jeśli jest to wymagane, kod uŜytkownika równieŜ moŜe 
zostać przydzielony uŜytkownikowi w normalny sposób. 
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Kasowanie pilotów z pamięci 
W przypadku konieczności wykasowania pilota sterującego z 
pamięci Postępować zgodnie z procedurą: 

1. Uruchom tryb serwisowy podając odpowiedni kod 
serwisowy a następnie  po czym . 

2. Wprowadź  by wybrać menu programowanie 
uŜytkowników. 

3. Wprowadź dwie cyfry odpowiadające numerowi 
uŜytkownika, któremu naleŜy skasować pilota, np 
. 

4. Wciśnij klawisz , centrala generuje ton potwierdzenia 
zaś pilot radiowy jest kasowany wybranemu 
uŜytkownikowi. Uwaga: Jeśli pilot przypisany jest do 
uŜytkownika 02, procedura powyŜsza kasuje równieŜ I 
jego kod dostępu. 

Nadzorowanie 
KaŜdy detektor radiowy systemu RadioPlus nadaje około 12 
sygnałów nadzoru w przeciągu kaŜdych 30 minut. Centrala 
alarmowa nadzoruje docierające sygnały oraz generuje 
sygnały błędu jeśli którekolwiek z urządzeń radiowych nie 
prześle sygnał nadzoru w przedziale 120 minut. 

Informacja o błędzie nadzoru przedstawiona jest w postaci 
aktywnej linii wejściowej na klawiaturze a takŜe zapisywana 
w buforze zdarzeń. W przypadku wysłania przez detektor 
odpowiedniego sygnału stanu pracy, błąd nadzoru jest 
kasowany. 

W przypadku załączonej opcji „Włączone wymagania normy 
EN 50131-1” (patrz strona 37) system pokaŜe aktywną linię 
w przypadku braku kontaktu z czujką przez 20min, przy 
próbie uzbrojenia systemu lub podsystemu. 

Detektor Magnetyczny RadioPlus 
Detektor magnetyczny PremMC wyposaŜony jest w trzy 
wejścia alarmowe, Kontaktron, MAG1 oraz MAG2. 
Rozpoznawanie pobudzenie wejścia MAG2 zaleŜne jest od 
ustawienia opcji „Wymagania normy EN50131-1” (patrz 
strona 37): 

Wymagania EN50131-1 
Typ Wejścia 

Włączone Wyłączone 

Reed lub Mag 1 Alarm z Linii Alarm z Linii 

Mag 2 SabotaŜ z Linii Alarm z Linii 
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5. Obsługa systemu alarmowego 

Wstęp 

Przed przystąpieniem do obsługi systemu alarmowego 
upewnij się, Ŝe sam dobrze poznałeś wszystkie metody 
uzbrajania i rozbrajania opisane w tym rozdziale. 

Kody dostępu 
• JeŜeli popełniłeś błąd przy wprowadzaniu kodu dostępu 

po prostu wprowadź go ponownie prawidłowo. 

Uzbrajanie i rozbrojenie systemu alarmowego 

Sprawdzenie gotowości do uzbrojenia 
W celu zapobiegania błędom podczas uzbrojenia, dioda 
Ready przedstawia w kaŜdej klawiaturze stan gotowości. 
Sygnalizuje ona następująco: 

• JeŜeli dioda Ready świeci system alarmowy jest gotowy 
do uzbrojenia. 

• JeŜeli dioda Ready miga system alarmowy zawiera 
ominięte linie lub/i naruszone linie wymuszonego 
uzbrojenia. Najpierw sprawdź to przed włączeniem 
systemu. 

• JeŜeli dioda Ready nie świeci oznacza to naruszenie 
jednej lub więcej linii. Sprawdź powody ich naruszenia i 
ewentualnie omiń je przed włączeniem systemu. 
Klawiatura wyświetla linie które są naruszone: 

 

 Naruszenie jakiejkolwiek nieominiętej linii 
niezaprogramowanej jako “wymuszone uzbrojenie” 
pod koniec opóźnienia wyjściowego powoduje błąd 
wyjścia a system alarmowy przechodzi w stan 
błędnego uzbrojenia (alarm wewnętrzny). JeŜeli 
instalator odpowiednio zaprogramował sygnalizatory 
zewnętrzne, będą one takŜe działały. Wprowadzenie 
waŜnego kodu wyłącza alarm. 

Linia moŜe być uzbrojona tylko, gdy wszystkie 
związane z nią podsystemy zostaną uzbrojone. Zaś 
zostanie rozbrojona, gdy którykolwiek związany z nią 
podsystem zostanie rozbrojony. 

Uzbrojenie zewnętrzne 
Uzbrojenie zewnętrzne zwykle jest uŜywane, gdy obiekt jest 
pusty. W przypadku, gdy podsystem uzbrojony jest w tym 
trybie wszystkie linie dozorowe przypisane do niego są w 
trybie czuwania. 

Dioda Ready musi świecić światłem ciągłym zanim system 
alarmowy zostanie uzbrojony. 

� Aby uzbroić system w trybie zewnętrznym naleŜy: 

 

 JeŜeli zaprogramowane jest szybkie uzbrajanie 
zewnętrzne (strona 41) moŜna opuścić krok 1 
powyŜszej procedury. 

Uzbrojenie domowe 
Uzbrojenie domowe automatycznie omija wszystkie 
wewnętrzne linie i jest zwykle uŜywane, gdy w obiekcie ktoś 
pozostaje. JeŜeli tak zaprogramowano, to zostaje wysłany 
raport o uzbrojeniu w trybie domowym. Przed uzbrojeniem w 
trybie domowym naleŜy: 

• Zabezpiecz lub ominąć naruszone linie zewnętrzne. 

• Upewnij się, Ŝe Ŝadna z linii zewnętrznych nie została 
przypadkowo ominięta. 

• Upewnij się, Ŝe Ŝadna z zewnętrznych linii 
zaprogramowanych w trybie wymuszonego uzbrojenia 
nie została naruszona przypadkowo. 

� Aby uzbroić system alarmowy w trybie domowym naleŜy: 

 

 JeŜeli zaprogramowane jest szybkie uzbrajanie 
wewnętrzne (strona 41) moŜna opuścić krok 1 
powyŜszej procedury. 

W przypadku uŜywania klawiatury Premier RKP16 
Plus dioda Stay sygnalizować będzie uzbrojenie w 
trybie domowym. 
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Kasowanie uzbrajania 

� Aby skasować uzbrajanie podczas trybu wyjściowego: 

 

 W przypadku, gdy w systemie zaprogramowano 
jedynie jeden podsystem moŜna pominąć krok 2. 

Rozbrojenie w czasie trybu wejściowego 

� Aby rozbroić system podczas trwania trybu wejściowego 
naleŜy: 

 

 Jeśli niewprowadzony zostanie uprawniony kod 
uŜytkownika przed upływem czasu na wejścia, 
wywołany zostanie alarm. 

Rozbrojenie bez trybu wejściowego 

� Aby rozbroić system bez wywołania trybu wejściowego 
naleŜy: 

 

 Jeśli w systemie występuje tylko jeden podsystem 
moŜna ominąć krok 2. 

W przypadku włączonej funkcji szybkiego rozbrojenia 
(patrz strona 41) moŜna ominąć krok 1 powyŜszej 
procedury. 

 

 

Rozbrajanie po alarmie 

� Aby rozbroić system alarmowy po wystąpieniu alarmu 
naleŜy: 

 

Po rozbrojeniu naleŜy skasować alarm przed ponownym 
uzbrojeniem systemu alarmowego, patrz strona 76 jak 
skasować alarm. 

Automatyczne uzbrojenie domowe 
W przypadku włączenia opcji automatycznego trybu 
domowego, system uzbraja się w trybie domowym po 
włączeniu czuwania (w trybie zewnętrznym) bez naruszenia 
linii wejścia/wyjścia (drzwi wejściowych). 

� Aby uzbroić automatycznie system w trybie domowym 
naleŜy: 

 

Trybu domowy opóźniony, natychmiastowy 
Przy uzbrojeniu systemu w trybie domowym linie opóźnione 
(drzwi wejściowe itp.) są zazwyczaj opóźnione, to znaczy 
gdy naruszona zostanie linia opóźniona włącza się zegar 
opóźnienia wejściowego. MoŜliwa jest zmiana linii 
opóźnionych na natychmiastowe, gdy system uzbrojony jest 
w trybie domowym. Naruszenie opóźnionej linii, gdy system 
pracuje w trybie “natychmiastowy domowy” wywołuje 
natychmiastowy alarm. 

� Aby zmienić tryb uzbrojenia z opóźnionego domowego 
na natychmiastowy domowy naleŜy: 
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 Jeśli system wyposaŜony jest w klawiaturę Premier 
RKP16 Plus dioda Instant zaświeci się. 

� Aby zmienić tryb uzbrojenia z natychmiastowego 
domowego na opóźniony domowy naleŜy: 

 

 Jeśli system wyposaŜony jest w klawiaturę Premier 
RKP16 Plus dioda Instant zgaśnie. 

Uzbrojenie lub rozbrojenie podsystemu 

Opcja ta pozwala na uzbrojenie lub rozbrojenie jednego lub 
więcej wybranych podsystemów. W celu skorzystania z tej 
funkcji, naleŜy następująco zaprogramować system: 

• System alarmowy musi zostać podzielony na kilka 
podsystemów. 

• Kod dostępu uŜytkownika musi być uprawniony do 
obsługi wielu podsystemów. 

• Klawiatura, która ma być uŜyta do uzbrojenia lub 
rozbrojenia musi być przypisana do wielu podsystemów 
lub kod dostępu uŜytkownika musi mieć włączoną opcję 
globalnego dostępu. 

Uzbrojenie podsystemu w trybie zewnętrznym 
Opcja ta pozwala na uzbrojenie wybranego podsystemu w 
trybie zewnętrznym. 

� Aby uzbroić jeden lub więcej podsystemów w trybie 
zewnętrznym naleŜy: 

 

 W przypadku włączonej funkcji szybkiego uzbrojenia 
(patrz strona 41) moŜna ominąć krok 1 powyŜszej 
procedury. 

Uzbrojenie podsystemu w trybie domowym 
Opcja ta pozwala na uzbrojenie wybranego podsystemu w 
trybie domowym. 

� Aby uzbroić jeden lub więcej podsystemów w trybie 
domowym naleŜy: 

 

Rozbrojenie podsystemu 
Opcja ta pozwala na rozbrojenie wybranego podsystemu. 

� Aby rozbroić jeden lub więcej podsystemów naleŜy: 
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Przełączanie między podsystemami 
Zwykle uŜywana klawiatura przypisana jest do konkretnego 
podsystemu, zatem diody linii i stanu pokazują informację 
dotyczącą danego podsystemu. MoŜna jednak czasowo 
przełączyć klawiaturę na inny podsystem. Wtedy diody linii i 
stanu wskazywać będą informację odpowiednio do 
podsystemu który został wybrany. W tym trybie moŜna uŜyć 
równieŜ kodu dostępu do uzbrojenia/rozbrojenia podsystemu 
który został wybrany (jeŜeli uŜytkownik ma prawo dostępu do 
wybranego podsystemu). 

W celu skorzystania z funkcji przełączenia obsługiwanego 
podsystemu, naleŜy następująco zaprogramować system: 

• Funkcja klawiatury globalnej powinna być włączona 
(patrz strona 37). 

• UŜytkownik powinien posiadać uprawnienia do kilku 
podsystemów. 

• UŜytkownik powinien mieć włączone uprawnienia “Dostępu 
tylko do lokalnego podsystemu”, patrz strona 67. 

• Klawiatura powinna zostać przypisana do jednego 
podsystemu. 

� Aby przełączyć obsługę do innego podsystemu naleŜy: 

 

 Po dokonaniu zmian w wybranych podsystemach, 
klawiatura pozostaje klawiaturą globalną do czasu 
upływu 10 sekund od momentu wciśnięcia ostatniego 
klawisza. JeŜeli podczas tego czasu wprowadzony 
zostanie kod uŜytkownika, funkcja klawiatury globalnej 
zostanie wydłuŜona o 1 minutę. 

 

Ominięcie linii 

Ręczne ominięcie linii 
Ominięcie linii uniemoŜliwia wywołanie przez nią alarmu. 

 Po ręcznym ominięciu linii funkcja ta pozostaje do 
chwili jej ręcznego skasowania. 

Tryb ominięcia wyłączy się, jeśli przez 60 sekund nie 
zostanie wciśnięty dowolny klawisz. 

Naruszone linie 24-godzinne nie mogą być omijane. 

 

 

� Aby ręcznie ominąć linie naleŜy: 

 

 W przypadku włączonej funkcji szybkiego ominięcia 
(patrz strona 41) moŜna ominąć krok 1 powyŜszej 
procedury. 

W przypadku ominięcia jednej lub więcej linii dioda 
Ready miga. Jeśli w systemie uŜywane są klawiatury 
Premier RKP16 Plus lub Premier LCD/LCDL wtedy 
dioda Bypass sygnalizuje ominięcie linii. 

Kasowanie ominięcia linii 
Ręczne skasowanie ominięcia linii wykonuje się analogicznie 
do ominięcia wybierając ominięte linie. 

• Naruszone linie 24-godzinne nie moŜna skasować z 
ominięcia. 

• Włączona opcja “Kasowanie ręcznego ominięcia po 
rozbrojeniu” (patrz strona 37) powoduje, Ŝe po kaŜdym 
rozbrojeniu systemu wszystkie linie są kasowane z 
ominięcia. 

Ominięcie grupy linii 
Funkcja omijania grupowego pozwala na omijanie 
zaprogramowanych wstępnie grup linii. System alarmowy 
posiada cztery grupy wstępnie skonfigurowanych przez 
instalatora, patrz strona 28. 
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�  Aby ominąć grupę linii naleŜy postępować następująco: 

 

 W przypadku włączonej funkcji szybkiego ominięcia 
(patrz strona 41) moŜna ominąć krok 1 powyŜszej 
procedury. 

W przypadku ominięcia jednej lub więcej linii dioda 
Ready miga. Jeśli w systemie uŜywane są klawiatury 
Premier RKP16 Plus lub Premier LCD/LCDL wtedy 
dioda Bypass sygnalizuje ominięcie linii. 

Szybkie ominięcie i uzbrojenie 
Funkcja szybkiego ominięcia i uzbrojenia umoŜliwia 
ominięcie zaprogramowanej grupy linii oraz uzbrojenie 
systemu w trybie zewnętrznym lub domowym. System 
alarmowy posiada cztery grupy ominięć, patrz strona 28 aby 
zapoznać się z ich programowaniem. 

� Aby uzbroić system w trybie zewnętrznym z szybkim 
ominięciem odpowiedniej grupy linii naleŜy: 

 

� Aby uzbroić system w trybie domowym z szybkim 
ominięciem odpowiedniej grupy linii naleŜy: 

 

 Funkcja szybkiego uzbrojenia powinna zostać 
włączona (patrz strona 41). 

Kasowanie alarmów 

Funkcja ta uŜywana jest do kasowania występujących 
alarmów oraz potwierdzania usterek serwisowych. 
Stosowana równieŜ do resetowania czujek z zatrzaśniętym 
wskazaniem alarmu (np. czujki dymu). 

� Aby przeprowadzić kasowanie naleŜy: 

 

Pamięć ostatniego alarmu 

Centrala posiada pamięć, w której zapamiętuje ostatni alarm. 
Klawiatura wyświetla numery linii, które spowodowały alarm 
podczas włączonego systemu. 

� Aby obejrzeć pamięć alarmów naleŜy: 
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Usterki 

Odpowiedź systemu na pojawienie się usterki jest zwykle 
ograniczona do uruchomienia brzęczyka klawiatury. Aby 
wyciszyć alarm usterkowy naleŜy wprowadzić kod dostępu. 

Nowa usterka jest sygnalizowana błyskaniem diody Service. 
Jednocześnie oznacza to, Ŝe system alarmowy nie moŜe 
zostać uzbrojony. śółta dioda Service miga dopóki usterka 
nie zostanie potwierdzona. Gdy to nastąpi dioda świeci 
światłem ciągłym (kolorem Ŝółtym) a system alarmowy moŜe 
zostać uzbrojony. Dioda Service świeci światłem ciągłym 
dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięte. 

Po potwierdzeniu nowej usterki serwisowej dioda Service 
ponownie świeci (kolorem Ŝółtym), zaś system moŜe zostać 
uzbrojony. Dioda Service świeci światłem ciągłym dopóki 
wszystkie usterki nie zostaną usunięte. 

Zanik zasilania AC oraz usterka linii telefonicznej posiadają 
programowane opóźnienia. Dioda Service świeci światłem 
ciągłym niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia lecz 
sygnalizacja usterki (przesłanie kodu do SMA oraz dźwięk w 
klawiaturze) pojawią się zaraz po opóźnieniu. 

 Jeśli instalator wyłączył opcję konieczności 
potwierdzenia zaniku zasilania AC, dioda Service 
błyska szybko dopóki zasilanie sieciowe nie powróci 
System moŜe zostać uzbrojony bez konieczności 
potwierdzenia usterki. 

Potwierdzanie nowej usterki 

� Aby potwierdzić usterkę naleŜy: 

 

Podgląd usterek 

� Aby zapoznać się z aktualnymi usterkami następujący: 

1. Nacisnąć klawisz  a następnie . 

2. Klawiatura pokazuje usterki (patrz tabela). 

3. Aby zakończyć naciśnij . 

 

 

 

Wyświetlanie usterek w klawiaturze LED 

Dioda Rodzaj usterki 

1 Brak zasilania sieciowego 

2 Usterka linii telefonicznej 

3 Usterka 2-przewodowej czujki dymu 

4 

SabotaŜ obudowy i wejść dodatkowych: 

Naciśnij  aby sprecyzować rodzaj, diody 1 - 5 
zapalają się: 

1 = SabotaŜ obudowy 4 = SabotaŜ dodatkowy * 

2 = SabotaŜ dodatkowy 5 = SabotaŜ sygnalizatora * 

3 = Dodatkowy napad * = w module UK Bell 

5 Utrata czasu i daty systemowej 

6 
SabotaŜ/Usterka linii 

Nacisnąć  aby zobaczyć numer linii 

7 
SabotaŜ przez odłączenie klawiatury 

Nacisnąć  aby zobaczyć numer klawiatury 

8 

Usterki serwisowe 

Nacisnąć  aby ustalić typ usterki serwisowej: 

1 = Usterka wyjścia 1 

2 = Usterka wyjścia 2 

3 = Usterka sygnalizatora 

4 = Usterka czujki dymu 

5 = Bezpiecznik 12V spalony 

6 = Usterka akumulatora 

7 = Konieczny serwis, błąd testu instalatora 

8 = Błąd komunikacji lub portu COM 

Wyświetlanie usterek w klawiaturze LCD 

LCD Rodzaj usterki 

 Brak zasilania sieciowego 

 Usterka linii telefonicznej 

 Usterka 2-przewodowej czujki dymu 

 SabotaŜ obudowy 

 SabotaŜ dodatkowy (wejście dodat.) 

 SabotaŜ dodatkowy (moduł UK Bell) 

 SabotaŜ sygnalizatora (moduł UK Bell) 

 Dodatkowy napad (wejście dodat.) 

 Utrata czasu i daty systemowej 

 SabotaŜ oraz usterka linii 

 SabotaŜ oraz odłączenie klawiatury 

 Usterka wyjścia 1 

 Usterka wyjścia 2 

 Usterka sygnalizatora 

 Usterka czujki dymu 

 Bezpiecznik 12V spalony 

 Usterka akumulatora 

 Konieczny serwis, błąd testu instalatora 

 Błąd portu COM lub komunikacji 
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Zdalne kasowanie 

Funkcja ta uŜywana jest w przypadku, gdy uŜytkownik nie 
posiada uprawnień do kasowania alarmu. Po uŜyciu 
unikalnego kodu kasującego system powraca do 
standardowego trybu pracy. Unikalny, jednorazowy kod 
podawany jest przez uprawnioną do tego osobę lub Stację 
Monitorowania Alarmu. 

� Aby wprowadzić zdalny kod kasowania naleŜy: 

 

Włączenie lub wyłączenie gongu 

JeŜeli któraś z linii zaprogramowana jest jako gongowa, 
klawiatura będzie sygnalizować fakt ten przy kaŜdorazowym 
naruszeniu tej linii. PoniŜsza procedura umoŜliwia włączanie 
lub wyłączanie funkcji gongu. 

� Aby włączyć lub wyłączyć gong naleŜy: 

 

Zmiana własnego kodu dostępu 

Wszyscy uŜytkownicy systemu alarmowego mogą zmienić 
swoje kody dostępu. 

� Aby zmienić kod dostępu naleŜy: 

 

Przegląd bufora zdarzeń (tylko LCD) 

Centrala alarmowa wyposaŜona jest w bufor o pojemności 
750 ostatnich zdarzeń, zapisuje on np. uzbrojenie lub 
rozbrojenie systemu, alarmy, usterki itp. Do kaŜdego 
zdarzenia przypisany jest czas i data wystąpienia. 

� Aby przejrzeć bufor zdarzeń naleŜy: 

 

Przerwanie komunikacji 

Opcja ta pozwala na przerwanie jakiejkolwiek komunikacji do 
Stacji Monitorowania Alarmów. 

� Aby przerwać komunikację naleŜy: 
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6. Dane techniczne

Płyta centrali 

Zasilanie 

Maksymalny pobór prądu  

Transformator 16.5VAC, 25VA 1 ADC 
Transformator 16.5VAC, 40VA 1.5ADC 
Częstotliwość 50/60Hz PSU Type A 

Tętnienia: <5% 

Patrz uwagi o bezpieczeństwie i zasilaniu 

Elektryczne 

Pobór prądu 
W stanie czuwania: 
Alarm: 

 

<50mA 
<150mA 

Bezpieczniki 
Sieciowy 
(Fabrycznie 230VAC): 

 
125mA, 250V, 20mm 
(Uwagi bezpieczeństwa 1 i 2) 

Sieciowy 
(Fabrycznie 115VAC): 

250mA, 250V, 20mm 
(Uwagi bezpieczeństwa 1 i 2) 

Akumulator: 
Zasilania: 
Sygnalizator: 
Magistrala sterowania: 

2.5A, PTC 
900mA, PTC 
900mA, PTC 
900mA, PTC 

Pojemność akumulatora: 1.2Ah to 17Ah 
(Uwagi bezpieczeństwa 1 i 2) 

Linie 
Liczba: 
Rezystor parametryczny: 

 

8 
3K3 

Wyjścia programowalne 
O/P 1 - nadzorowane: 
O/P 2 - nadzorowane: 
O/P 3 - 8: 

 

1A przyłączane do 0V 
1A przyłączane do 0V 
100mA przyłączane do 0V 

Wyjście sygnalizatora 
Głośnik: 
Syrena: 

 

Minimalna impedancja 4Ω 
1A przyłączane do 0V 

2-P Czujki Dymu: ESL429CT 
System Sensor 2100TS 

Komunikator na płycie 
Formaty: 
 
 

 

Format Impulsowy, 
Express Format, Fast Format, 
Contact ID, SIA l/II, Pager oraz 
Powiadomienie 

System wybierania: 
REN: 
Zgodność: 

Impulsowy lub tonowy (DTMF) 
1 
CTR21 

EN50136-1-1 oraz EN50136-2-3 

Wbudowany komunikator telefoniczny spełnia wymagania normy 
EN50136-2-3 , EN50136-1-1 i jest odpowiedni do zastosowania w 
układach transmisji alarmów ATS poziom 1 lub 2 oraz klasy 
środowiskowej 1 lub 2 – w tym równieŜ opcja powiadomienia oraz 
informacja 2B. ATS z normalnie funkcjonującą linią PSTN, 
dostosowuje się do wymagań poziomu spełnianego przez ARC 
odpowiednio wyposaŜonej. 

Akapit ten dotyczy zdalnej komunikacji z centralą i 
serwisowania jej, programowania lub wysyłania wiadomości 
SMS we wszystkich stopniach zabezpieczeń. 

Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy: -10°C to +55°C 
+14°F to +131°F 

Wilgotność max: 95% bez kondensacji 

Warunki EMC: Domowe, Lekkie przemysłowe 
lub Przemysłowe 

Fizyczne 

Wymiary: 282mm x 225mm x 80mm 

Identyfikator typu centrali alarmowej 

KaŜda z płyt PCB centrali alarmowej posiada kod kreskowy 
zawierający zaszyfrowany typ centrali oraz jego numer 
seryjny: 

 

Kod Typu Opis 

FOT Premier 412 

IFT Premier 412 z komunikatorem ISDN 

FTC Premier 412 z ładowaniem baterii 700mA 

NFT Premier 412 z ładowaniem baterii 900mA 

SAF Premier 412 dla Republiki Południowej Afryki 

EOS Premier 816 

IFS Premier 816 z komunikatorem ISDN 

ESC Premier 816 z ładowaniem baterii 700mA 

NES Premier 816 z ładowaniem baterii 900mA 

SPL Premier 816 dla Republiki Południowej Afryki 

CPL Premier 816 Plus 

ETT Premier 832 

ITT Premier 832 z komunikatorem ISDN 

TTN Premier 832 z ładowaniem baterii 900mA 

SET Premier 832 dla Republiki Południowej Afryki 

Klawiatury 

Elektryczne 

Napięcie pracy: 9 - 13.7VDC 

Pobór prądu 
Normalny: 
Przy pełnym podświetleniu: 

 
35mA 
85mA 

Wskaźniki linii 
Premier RKP4/8/16: 
Premier RKP8/16 Plus: 
Premier LCD/LCDL: 

 

LED (4/8/16) 
LED (8/16) 
32 znakowy (Standard/DuŜy) 

Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy: -10°C to +55°C 
+14°F to +131°F 
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Wilgotność max: 95% bez kompensacji 

Warunki EMC: Domowe, Lekkie przemysłowe 
lub Przemysłowe 

Fizyczne 

Wymiary: 
Premier RKP4/8/16 
Premier RKP8/16 Plus/LCD 

 
140mm x 105mm x 35mm 
145mm x 115mm x 30mm 

Masa z opakowaniem: 380g 

Zewnętrzny ekspander linii 

Elektryczne 

Napięcie pracy: 9 - 13.7VDC 

Pobór prądu 
Normalny: 
W alarmie z głośnikiem: 

 
35mA 
180mA 

Linie 
Liczba: 
Rezystor parametryczny: 

 
8 
3K3 

Wyjście głośnikowe: Minimalna impedancja 4Ω 

Wyjścia 
O/P 1 oraz OP 2: 

 
100mA przyłączane to 0V 

Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy: -10°C to +55°C 
+14°F to +131°F 

Wilgotność max: 95% bez kompensacji 

Warunki EMC: Domowe, Lekkie przemysłowe 
lub Przemysłowe 

Fizyczne 

Wymiary: 145mm x 115mm x 30mm 

Masa z opakowaniem: 260g w przybliŜeniu 

Wewnętrzny ekspander linii 

Elektryczne 

Napięcie pracy: 9 - 13.7VDC 

Pobór prądu: 35mA 

Połączenie: Montowany na płycie centrali 

Linie 
Liczba: 
Rezystor parametryczny: 

 

8 
3K3 

Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy: -10°C to +55°C 
+14°F to +131°F 

Wilgotność max: 95% bez kondensacji 

Warunki EMC: Domowe, Lekkie przemysłowe 
lub Przemysłowe 

Fizyczne 

Wymiary: 83mm x 50mm x 12mm 

Masa z opakowaniem: 50g 

Normy europejskie 

Centrala Premier 412/816/832 spełnia normy Unii 
Europejskiej (EU) dla urządzeń niskonapięciowych (LVD) 
73/23/EEC (z poprawkami 93/68/EEC) i normy 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dyrektywa 
89/336/EEC (z poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC). 

Znak CE wskazuje, Ŝe produkt ten spełnia europejskie 
wymagania bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony 
środowiska i praw klienta. 

Urządzenie zaprojektowane zostało do pracy w systemach 
alarmowych w których spełnione są wymagania normy 
europejskiej EN 50131-1 i EN 50131-6 ze stopniem 
bezpieczeństwa 1 i 2 i przeznaczone do instalacji we 
wnętrzach. 

EN 50131-1/6 
Aby spełnić wymagania norm EN 50131-1 oraz EN 50131-6 
system musi być zaprogramowany i skonfigurowany 
następująco: 

• Wymagania EN 50131-1 muszą być zaprogramowane 
jako włączone, patrz strona 37. 

• Opcja „Ciągłego wyświetlania stanu klawiatury” musi być 
wyłączona dla wszystkich klawiatur. Dodatkowo zegar 
opóźnienia pomocniczego nie moŜe być ustawiany na 
wartość większą niŜ 180 sekund, patrz strona 35. 

• Zegar opóźnienia wejściowego do podsystemu nie moŜe 
być ustawiony na wartość większą niŜ 45 sekund, patrz 
strona 31. 

• Zegar opóźnienia sygnalizacji podsystemu nie moŜe być 
ustawiony na wartość powyŜej 10 minut, patrz strona 31. 

• Zegar czasu trwania sygnalizacji podsystemu musi być 
ustawiony na wartości od 2 do 15 minut, patrz strona 31. 

• Szybkie uzbrajanie, rozbrajanie i ominięcie musi być 
wyłączone dla wszystkich klawiatur, patrz strona 41. 

• Alarmy sabotaŜowe wykazywane jako usterki w czasie 
rozbrojenia systemu muszą być włączone, patrz strona 
36. 

• Nie wolno podłączać do jednej linii więcej niŜ 10 nie 
zasilanych czujek. 

• Do jednej linii moŜe być podłączona tylko jedna nie 
zatrzaskowa czujka zasilana. 

• Niewolno przyłączać do jednej linii czujek nie zasilanych 
i nie zatrzaskowych. 

• Oba stopnie bezpieczeństwa wymagają, aby zasilanie 
awaryjne zapewniało co najmniej 12-godzinny czas 
pracy bez zasilania sieciowego. Zgodnie z tymi 
wymaganiami maksymalny prąd pobierany przez system 
nie moŜe przekroczyć: 

Transformator Akumulator Max prąd 

16.5VAC, 25VA 7.0Ah 600mA 

16.5VAC, 40VA 17.0Ah 1.3A 
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Ograniczenie fałszywych alarmów 
W celu ograniczenia fałszywych alarmów oraz sabotaŜy 
dostępny jest licznik naruszeń, kontrolujący ilość alarmów z 
danej linii. Wspomniany licznik jest programowalny i 
fabrycznie wynosi 3. 

Zapoznaj się z opisem na stronie 27 oraz 35. 


Liczba kombinacji kodów 
10 000 dla 4 cyfr 
100 000 dla 5 cyfr 
1 000 000 dla 6 cyfr 
 
Liczba nie uznawanych kodów 
Premier 412 = 0 
Premier 816 = 0 
Premier 832 = 0 
 
ZaleŜnie od ustawień funkcji czarnej listy kodów 

dostępnej w programie WinTex, moŜliwe są 16 kodów 
zabronionych. 

Warunki gwarancji 

Wszystkie urządzenia produkowane przez firmę Texecom są 
opracowane tak, aby pracowały solidnie i bezawaryjnie. Ich 
jakość jest kontrolowana komputerowo. Dlatego centrala 
posiada roczną gwarancję obejmującą usterki materiałowe i 
fabryczne. 

PoniewaŜ centrala nie jest kompletnym systemem 
alarmowym, a jedynie jego częścią, firma Texecom nie 
ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada finansowo za 
straty wynikłe z niewłaściwego działania centrali w systemie. 

Firma Texecom zastrzega sobie prawo stałych zmian i 
ulepszeń bez wcześniejszego powiadamiania. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

1. Wymiana fabrycznie podłączonego transformatora jest 
zabroniona i uniewaŜnia gwarancję. 

2. NaleŜy uŜywać akumulatorów wymienionych powyŜej. 

3. ZuŜyte akumulatory powinny być utylizowane zgodnie z 
instrukcją producentów. 

4. Akumulatory muszą być umieszczone wewnątrz 
obudowy w miejscu na to przeznaczonym. 

5. Urządzenie jest przeznaczone do pracy jedynie w 
suchych, zamkniętych pomieszczeniach. 

6. Bezpieczniki wolno wymieniać na inne tego samego 
typu i wartości. Wymiana na niewłaściwe moŜe być 
niebezpieczna i uniewaŜnia gwarancję. Stosowane 
bezpieczniki muszą być zgodne z normą IEC 127. 
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7. Arkusz programowania 

Menu Funkcja Strona 

Programowanie linii 

 Wszystkie opcje linii 25 

 Typ reakcji linii 25 

 Brak linii 

 Opóźniona 1 

 Opóźniona 2 

 Wewnętrzna śledząca 

 Wew. natychmiastowa 

 Zew. natychmiastowa 

 PoŜarowa 

 Napadowa cicha 

 Napadowa głośna 

 Medyczna 

 24G sabotaŜowa 

 Usterka 

 24G gazowa 

 24G zalaniowa 

 24G temp. wysoka 

 24G temp. niska 

 Klucz chwilowy 

 Klucz przełączany 

 Przycisk uzbrojenia 

 Rodzaj podłączenia linii 26 

 Normalnie zwarta 

 Normalnie rozwarta 

 Pojedynczy EOL - N/C i N/O  

 Pojedynczy EOL - N/O 

 Pojedynczy EOL - N/C 

 Pojedynczy EOL - O/C 

 Pojedynczy EOL - S/C 

 Podwójny EOL (DEOL) 

 Linia dublowana 

 Potrójny EOL (TEOL) 

 Właściwości linii – 1 26 

 Natychmiastowy alarm wew. 

 Włączony sygnalizator 

 Opóźniona sygnalizacja 

 Sygnalizacja pulsująca 

 Nawych. sygnał optyczny 

 Włączenie funkcji gongu 

 Opóźniona transmisja 

 Włączenie transmisji 

 Właściwości linii – 2 27 

 Dozwolone ręczne omijanie 

 Automatyczne omijanie 

 Uzbr. w czasie wzbudzenia 

 Skrócony czas reakcji linii 

 Wł. weryfikowanego alarmu 

 Włączenie testu instalatora 

 Włączenie licznika naruszeń 

 Wł wielokrotnego pobudzenia 

 Właściwości linii – 3 27 

 Zmiana na opóźnioną 1 w trybie domowym 

 Zmiana na śledzącą w trybie domowym 

 Sygnalizacja usterki linii (* Klucz uzbraja natychmiastowo) 

 Auto dozbrojenie po wyjściu wymuszonym (* Linia kluczowa steruje 
trybem domowym) 

 Wyłączona linia kluczowa przy uzbrojeniu pełnym 

 Wyłączone błędy wyjścia (* UniemoŜliwione auto uzbrojenie) 

 Skrócenie czasu na wyjście (* Tylko monitorowanie) 

 Wymuszony Walk Test 

* Właściwości dla linii kluczowych 

 Linie podsystemów i grup ominięć 28 

 NaleŜy do podsystemu 1 

 NaleŜy do podsystemu 2 

 NaleŜy do podsystemu 3 

 NaleŜy do podsystemu 4 

 NaleŜy do grupy ominięć 1 

 NaleŜy do grupy ominięć 2 

 NaleŜy do grupy ominięć 3 

 NaleŜy do grupy ominięć 4 

 Opis linii 28 

 . , ? ! 1 @ ” - & 

 a b c 2 A B C 

 d e f 3 D E F 

 g h I 4 G H I 

 j k l 5 J K L 

 m n o 7 M N O 

 p q r s 7 P Q R S 

 t u v 8 T U V 

 w x y z 9 W X Y Z 

 Odstęp 0 , # * 

 Przesunięcie kursora 

 Kasowanie znaku 

Menu Funkcja Strona 

Programowanie opcji podsystemów 

 Czas na wyjście 31 

 Czas na wejście 1 31 

 Czas na wejście 2 31 

 Opóźnienie komunikacji 31 

 Opóźnienie sygnalizatora 31 

 Czas działania sygnalizatora 31 

 Opcje podsystemu 31 

 Włączony tryb auto-omijania 

 Uzbrojenie domowe ciche 

 Włączone zdalne uzbrajanie 

 Włączone zdalne rozbrojenie 

 Lokalne ponaglenie wyjścia 

 Natychmiastowe uzbrojenie domowe 

 Opóźnione uzbrojenie domowe 

 Uzbrojenie, gdy podsystem READY (gotowy) 

 Opcje auto uzbrojenie / rozbrojenia 32 

 Auto-uzbrajanie zegarem 1 

 Auto-uzbrajanie zegarem 2 

 Auto-uzbrajanie zegarem 3 

 Auto-uzbrajanie zegarem 4 

 Auto-rozbrajanie zegarem 1 

 Auto-rozbrajanie zegarem 2 

 Auto-rozbrajanie zegarem 3 

 Auto-rozbrajanie zegarem 4 

 Podsystemy elementów 32 

 Podsystem dodatkowego wejścia 

 Podsystem wyjścia głośnikowego 

 Podsystem dźwięków sygnalizatora 

 Alarm Anty-Maskingu przy uzbrojeniu 

Programowanie opcji ogólnych 

 Czasy systemowe 35 

 Opóźnienie zaniku AC 

 Opóźnienie usterki TLF 

 Okno weryfikacji alarmu 

 Instalatorski test linii 

 Opóźn. raport. powrotu 

 Czas impulsu wyjścia 

 Czas reakcji linii 

 Opóź. raport. wył. alarmu 

 Częst. Kodów testowych 

 Czas funkcji pomocnej 

 Zegar pomocy technicznej 

 Weryfikacja czujki dymu 

 Opóźn. alarmu potwierdz 

 Okno czasowej aktywacji 

 Częst. testów z ComIP. 

 Liczniki systemowe 35 

 Licznik zadziałań linii 

 Głośność głośnika centrali 

 Głośność funkcji gongu 

 Dzienna poprawka zegara 

 Wybór języka obsługi 

 Kod kraju operatora 

 Zegary sterujące 36 

 Opcje systemowe 1 36 

 Czas systemowy taktowany kwarcem 

 Nadzór podłączenia akumulatora 

 Dynamiczny test stanu akumulatora 

 Blokada kasowania pamięci centrali 

 Tryb oszczędnościowy przy zaniku sieci 

 Usterka linii TLF kasuje opóźnienie sygnalizatorów 

 2-P czujki dymu podłączone do wyjścia 1 

 Wyjście sygnalizatora głośnikowe 



Premier 412/816/832 Instrukcja Instalacji Arkusz programowania 

INS159-10 83 

Menu Funkcja Strona 

 Opcje systemowe 2 36 

 Alarm sabotaŜowy jako usterka przy rozbrojeniu 

 Alarm sabotaŜowy jako usterka w trybie domowym 

 Opóźnienie raportowania powrotów nie z linii 

 UŜyj opóźnienia raportowania powrotów nie z linii 

 Blokada linii kluczowych w przypadku sabotaŜu 

 Uzbrojenie zewnętrzne likwiduje opóźnienie raportu 

 Opóźnienie raportów powrotu linii 

 Opóźnienie raportowania przy powrotach linii 

 Opcje systemowe 3 37 

 Błąd wyjściowy uzbrojenia zewnętrznego cichy 

 Test linii – cichy przy braku naruszeń 

 Dioda alarm wskazuje poŜar 

 Włączenie tonów wejścia/wyjścia w głośniku 

 Włączenie klawiatur globalnych 

 Włączone wymagania normy EN 50131-1 

 Kasowanie ręcznego ominięcia po rozbrojeniu 

 Odwrócenie wyjścia sygnalizatora 

 Nadzorowanie elementów systemu 37 

 Nadzór wyjścia 1 centrali 

 Nadzór wyjścia 2 centrali 

 Nadzór wyjścia sygnalizatora 

 Nadzór sabotaŜu obudowy centrali 

 Nadzór bezpiecznika zasilania 12V 

 Nadzór podłączenia akumulatora 

 Nadzór sieci zasilającej 

 Nadzór linii telefonicznej 

 Opcje wejścia dodatkowego 38 

 NieuŜywana 

 Dodatkowy sabotaŜ 

 Zdalne kasowanie 

 Nadzór linii telefonicznej 

 Alarm napadowy głośny 

 Alarm napadowy cichy 

 Zdalne uzbrojenie bistabilne 

 Zdalne uzbrojenie monostabilne 

 Róźne opcje systemu – 1 38 

 Głośne uzbrojenie, rozbrojenie zewnętrzne  

 Głośne uzbrojenie, rozbrojenie domowe 

 Wyłączone potwierdzanie usterki sieci 

 Raport o uzbrojeniu/rozbrojeniu trybu domowego 

 Zegar weryfikacji w minutach 

 Wyłączone omijanie linii w trybie uzbrojenia 

 Naruszenie linii podczas wyjścia powoduje alarm 

 Zegar sterujący 4 steruje testem akumulatora 

 Róźne opcje systemu – 2 39 

 Potwierdzanie usterek serwisowych 

 Globalne kasowanie alarmów i usterek 

 Wyłączony natychmiastowy wydruk 

 Włączony moduł sygnalizatora i opcje UK 

 Włączone opcje DD 243:2002 

 Włączone potwierdzenie po czasie na wejście 

 Odwrócone działanie wejścia dodatkowego 

 Automatyczna zmiana czasu 



Menu Funkcja Strona 

Programowanie klawiatur 

 Opcje klawiatur 1 41 

 Przypisanie do podsystemu 1 

 Przypisanie do podsystemu 2 

 Przypisanie do podsystemu 3 

 Przypisanie do podsystemu 4 

 Ciągłe wyświetlanie stanu systemu 

 Naciśnięcie klawisza włącza klawiaturę 

 Wyświetlanie stanu linii lub stanu podsystemu 

 Blokada klawiatury przy błędnych kodach 

 Opcje klawiatur 2 41 

 Błędne kody wywołują alarm sabotaŜowy 

 Alarm PoŜarowy z klawiatury aktywny 

 Alarm Medyczny z klawiatury aktywny 

 Alarm Napadowy z klawiatury aktywny 

 Alarm Napadowy z klawiatury - cichy 

 Szybkie uzbrojenie klawiszem ARM 

 Szybkie rozbrojenie klawiszem DISARM 

 Szybkie ominięcie klawiszem BYPASS 

 Opcje klawiatur 3 41 

 Ton alarmu poŜarowego z klawiatury 

 Ton alarmu włamaniowego z klawiatury 

 Ton usterki z klawiatury 

 Ton akceptacji z klawiatury 

 Ton błędu z klawiatury 

 Dźwięk gongu z klawiatury 

 Ponaglenie wyjścia z klawiatury 

 Sygnały wejściowe z klawiatury 

 Opcje klawiatur 4 42 

 Linie z klawiatury włączone (tylko RKP8/16 Plus oraz LCD/LCDL) 

 Wyłączony sabotaŜ klawiatury 

 Linie przesunięte o 4 

 Linie przesunięte o 8 

 Linie przesunięte o 16 

Programowanie ekspandera linii 

 Podsystemy ekspandera 43 

 Przypisanie do podsystemu 1 

 Przypisanie do podsystemu 2 

 Przypisanie do podsystemu 3 

 Przypisanie do podsystemu 4 

 

 Opcje ekspandera 43 

 Sygnał alarmu poŜarowego z ekspandera 

 Sygnał alarmu włamaniowego z ekspandera 

 Sygnał usterki z ekspandera 

 Sygnał akceptacji z ekspandera 

 Sygnał błędu z ekspandera 

 Sygnał gongu z ekspandera 

 Ponaglenie wyjściowe z ekspandera 

 Sygnał wejściowy z ekspandera 

 Poziom dźwięku głośnika ekspand. 43 
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Menu Funkcja Strona 

Programowanie wyjść systemu 

 Wyjścia centrali 46 

 Kanały komunikacyjne 46 

 Wyjścia ekspandera 1 46 

 Wyjścia ekspandera 2 46 

 Wyjścia ekspandera 3 46 

 Wyjścia klawiatur 46 

 Grupa wyjść systemowych 

00 Pomocnicze 

01 Transmisja kompletna 

02 Pamięć zdarzeń pełna w 80% 

03 Uruchomiony tryb program. 

04 Trwa zdalne sterowanie 

05 Automatyczne uzbrajania 

06 Uaktywniony test instalatora 

07 Test instalatora błędny 

08 Brak zasilania sieciowego 

09 Usterka linii telefonicznej 

10 Alarm z czujki dymu 

11 SabotaŜ dodatkowy/obudowy 

12 Utrata daty lub czasu 

13 SabotaŜ lub usterka linii 

14 SabotaŜ/odłączenie klawiatury 

15 Usterka systemowa 

16 Usterka wyjścia 1 

 Grupa wyjść podsystem. 

00 Alarm napadowy 

01 Alarm wymuszenia 

02 Alarm włamaniowy 

03 Alarm medyczny 

04 24G alarm zalaniowy 

05 24G alarm gazowy 

06 24G alarm niskiej temp. 

07 24G alarm wysokiej temp. 

08 Alarm sabotaŜowy 

09 Usterka 

10 Alarm poŜarowy 

11 Usterka linii poŜarowej 

12 Sygnalizacja dźwiękowa 

13 Sygnalizacja optyczna 

14 Tryb wejściowy 

15 Tryb wyjściowy 

16 Uzbrojenie 

17 Uzbrojenie w trybie domowym 

18 Gotowość 

 Grupa wyjść liniowych 

01 - 32 Śledzenie linii 01 – 32 

Atrybuty wyjść 

1 Włączone dla podsystemu 1 

2 Włączone dla podsystemu 2 

3 Włączone dla podsystemu 3 

4 Włączone dla podsystemu 4 

 

 

17 Usterka wyjścia 2 

18 Usterka sygnalizatora 

19 Usterka czujki dymu 

20 Usterka bezp. wyjścia 12V 

21 Usterka akumulatora 

22 Wymagany serwis/błędny test 

23 Błąd komunikacji 

24 Zegar sterujący 1 aktywny 

25 Zegar sterujący 2 aktywny 

26 Zegar sterujący 3 aktywny 

27 Zegar sterujący 4 aktywny 

28 Wyjście PC 1 

29 Wyjście PC 2 

30 Walk Test 

31 Alarm potwierdzony 

32 Aktywna SMA 2 

33 Linia odblokowana 

 

19 Ominięcie 

20 Reset czujek przy uzbrojeniu 

21 Reset czujek ręczne 

22 Pojedynczy impuls przy uzbr. 

23 Pojedynczy impuls przy uzbr. 

24 Gong 

25 Otworzenie drzwi 

26 Okno weryfi. A. włamaniowego 

27 Pojedynczy impuls przy rozbr. 

28 Wymagane kasowanie 

29 Wymagane potwierdzenie 

30 Alarm potwierdzony 

31 Alarm przerwany 

32 Uzbr. w trybie zewnętrznym 

33 Uzbr. lub wyjście w trybie zew. 

34 Pamięć czujek 

35 Uzbrojenie/Alarm 

36 Błąd uzbrojenia 

37 Pełne uzbrojenie 

 

33 - 64 Alarm z linii 01 – 32 

 

5 Włączony test uŜytkownika 

6 Odwrócony 

7 Zatrzask 

8 Impuls wyjścia 

Menu Funkcja Strona 

Programowanie komunikatora 

 Opcje komunikatora 52 

 Komunikator włączony 

 Włączone wybieranie DTMF 

 Przełączenie na wybieranie impulsowe po 3ej próbie 

 Włączone europejskie wybieranie impulsowe 

 Włączone nadawanie testu transmisji 

 Kasowanie połączeń oczekujących 

 Podwójne raportowanie alarmów 

 Włączone dzwonienie bez sygnału centrali 

 Menu komunikatora SMA 1 52 

 Numery telefonów (podstawowy i rezerwowy) 

 Identyfikator obiektu (podsystem 1-4) 

 Typ protokołu: 

  Wyłączony 
  Format impulsowy 
  Express Format 
  Fast Format (UK) 
  Contact ID 
  SIA Level II 
  Pager 
  Powiadomienie 

 Liczba prób wybierania numeru 

 Raportowanie podsystemów: 

  Raport dla podsystemu 1 
  Raport dla podsystemu 2 
  Raport dla podsystemu 3 
  Raport dla podsystemu 4 

 Opcje raportowania: 

  Raport alarmów priorytetowych i ich kasowanie 
  Raport alarmów zwykłych i ich kasowanie 
  Raport uzbrojenia i rozbrojenia 
  Raport włączania i wyłączania ominięć 
  Raport alarmów technicznych 
  Raport alarmów sabotaŜowych 
  Wysyłanie testów transmisji 
  Raport o powrotach 

 Opcje formatów impulsowych: 

  UŜycie nośnej 1900 Hz 
  UŜycie szybkości 40 PPS 
  Włączona parzystość 
  UŜyj 2 cyfrowych kodów zdarzeń 
  Sygnał Handshake 2300 Hz 
  Sygnał Kiss-Off 2300 Hz 
  Format szybki/wolny 

 Kanały raportów Fast Format 

  Raport kanału 1 
  Raport kanału 2 
  Raport kanału 3 
  Raport kanału 4 
  Raport kanału 5 
  Raport kanału 6 
  Raport kanału 7 
  Raport kanału 8 

 Opcje protokołów: 

  Wyłączona modyfikacja SIA / Włączony moduł głosowy 
  Wyłączony raport z oddzielnych podsystemów 
  Dane Pager - * (Gwiazdka) 
  Podwójne raportowanie Pager / Tekst SIA 
  Pager ton DTMF – 500 ms 
  Wyłączenie raportowania powrotów z linii 
  Ton potwierdzenia komunikacji 
  Raportowanie uŜywając modułu ComIP 

 Menu komunikatora SMA 2 56 
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Menu Funkcja Strona 

 Kanały powrotów Fast Format 56 

 Raport powrotu w kanale 1 

 Raport powrotu w kanale 2 

 Raport powrotu w kanale 3 

 Raport powrotu w kanale 4 

 Raport powrotu w kanale 5 

 Raport powrotu w kanale 6 

 Raport powrotu w kanale 7 

 Raport powrotu w kanale 8 

 Kanały otwarć/zamknięć FastFormat 56 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 1 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 2 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 3 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 4 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 5 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 6 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 7 

 Raportowanie otwarć i zamknięć w kanale 8 

 Sekwencja odblokowania linii 56 

Programowanie zdalnego sterowania 

 Menu zdalnego sterowania 59 

 Opcje zdalnego sterowania: 

  Zdalne sterowanie za zezwoleniem 

  UŜycie opcji oddzwaniania 

  UŜycie podwójnego wybierania 

  Zabroniony zdalny dostęp w trybie zewnętrznym 

  Dozwolony zdalny dostęp w trybie domowym 

  Odłączona linia telefoniczna 

 Numer do oddzwonienia 

 Hasło ładowania UDL 

 Liczba prób oddzwonienia 

 Liczba dzwonków przed odebraniem 

 Typ modułu w porcie COM-1 

 Adres i port modułu ComIP 

 Adres bramki dla modułu ComIP 

 Maska podsieci dla modułu ComIP 

 Typ modułu w porcie COM-2 

Programowanie kodów raportowania 

 Kody alarmów i powrotów linii 62 

 Kody omijania i powroty z omijania 63 

 Kody alarmów i powrotów nie z linii 63 

Programowanie kodów uŜytkownika 

 Programowanie uŜytkowników 65 

 Opcje uŜytkownika – 1 66 

 Obsługa podsystemu 1 

 Obsługa podsystemu 2 

 Obsługa podsystemu 3 

 Obsługa podsystemu 4 

 Zezwolenie na uzbrajanie 

 Zezwolenie na omijanie 

 Zezwolenie na rozbrajanie 

 Dostęp do funkcji uŜytk. 

  

 

 

 

 

 

Menu Funkcja Strona 

 Opcje uŜytkownika – 2 66 

 Kod dostępu jednokrotny 

 Blokada kodu gdy włączony jest zegar sterujący 1 

 Raportowanie rozbrojenia tym kodem 

 Raportowanie uzbrojenia tym kodem 

 Kod jest kodem wymuszenia 

 Uruchomienie zamka drzwi. 

 Wyciszenie ogólnego napadu i poŜaru 

 Wyłączony zdalny dostęp 

 Opcja uŜytkownika – 3 67 

 Programowanie kodu instalatora 

 Blokowanie pamięci nieulotnej 

 Pełne programowanie instalatorskie 

 Wysłanie transmisji testowej 

 Kasowanie alarmów i usterek 

 Dostęp do programowania uŜytkownika 

 Programowanie kodów uŜytkowników 

 Dostęp tylko do lokalnego podsystemu 

 Nazwa uŜytkownika 67 

 . , ? ! 1 @ ” - & 

 a b c 2 A B C 

 d e f 3 D E F 

 g h I 4 G H I 

 j k l 5 J K L 

 m n o 7 M N O 

 p q r s 7 P Q R S 

 t u v 8 T U V 

 w x y z 9 W X Y Z 

 Odstęp, 0 , # * 

 Przesuń w lewo/prawo 

 Skasowanie 

 Programowanie typowego uŜytk. 67 

 Ustawienia fabryczne uŜytkowników 67 

Testy systemu i funkcje uŜytkowe 

 Test linii Walk Test 69 

 Test sygnalizatorów i wyjść 69 

 Test głośnika 

 Test sygn. akustycznego 

 Test sygn. optycznego 

 Test wyjść 

 Test wyświetlacza LCD 

 Przeprowadzenie testu transmisji 69 

 Zezwolenie na zdalne sterowanie 69 

 Rozpoczęcie zdalnego sterowania 69 

 Programowanie czasu 69 

 Programowanie daty 69 

 Komunikat systemu 69 

 . , ? ! 1 @ ” - & 

 a b c 2 A B C 

 d e f 3 D E F 

 g h I 4 G H I 

 j k l 5 J K L 

 m n o 7 M N O 

 p q r s 7 P Q R S 

 t u v 8 T U V 

 w x y z 9 W X Y Z 

 Odstęp, 0 , # * 

 Przesunięcie w lewo/prawo 

 Skasowanie 

 Drukowanie 100 zdarzeń 69 

 Wylogowanie z trybu instalatora 69 
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Wyświetlanie usterek w klawiaturze LED 

Dioda Rodzaj usterki 

1 Brak zasilania sieciowego 

2 Usterka linii telefonicznej 

3 Usterka 2-przewodowej czujki dymu 

4 

SabotaŜ obudowy i wejść dodatkowych: 

Naciśnij  aby sprecyzować rodzaj, diody 1 - 5 
zapalają się: 

1 = SabotaŜ obudowy 4 = SabotaŜ dodatkowy * 

2 = SabotaŜ dodatkowy 5 = SabotaŜ sygnalizatora * 

3 = Dodatkowy napad * = w module UK Bell 

5 Utrata czasu i daty systemowej 

6 
SabotaŜ/Usterka linii 

Nacisnąć  aby zobaczyć numer linii 

7 
SabotaŜ przez odłączenie klawiatury 

Nacisnąć  aby zobaczyć numer klawiatury 

8 

Usterki serwisowe 

Nacisnąć  aby ustalić typ usterki serwisowej: 

1 = Usterka wyjścia 1 

2 = Usterka wyjścia 2 

3 = Usterka sygnalizatora 

4 = Usterka czujki dymu 

5 = Bezpiecznik 12V spalony 

6 = Usterka akumulatora 

7 = Konieczny serwis, błąd testu instalatora 

8 = Błąd komunikacji 

Wyświetlanie usterek w klawiaturze LCD 

LCD Rodzaj usterki 

 Brak zasilania sieciowego 

 Usterka linii telefonicznej 

 Usterka 2-przewodowej czujki dymu 

 SabotaŜ obudowy 

 SabotaŜ dodatkowy (wejście dodat.) 

 SabotaŜ dodatkowy (moduł UK Bell) 

 SabotaŜ sygnalizatora (moduł UK Bell) 

 Dodatkowy napad (wejście dodat.) 

 Utrata czasu i daty systemowej 

 SabotaŜ oraz usterka linii 

 SabotaŜ oraz odłączenie klawiatury 

 Usterka wyjścia 1 

 Usterka wyjścia 2 

 Usterka sygnalizatora 

 Usterka czujki dymu 

 Bezpiecznik 12V spalony 

 Usterka akumulatora 

 Konieczny serwis, błąd testu instalatora 

 Błąd portu COM lub komunikacji 

Funkcje uŜytkownika 

Podaj Kod UŜytkownika , a następnie: 

 Kasowanie alarmów i usterek 

 Podgląd ostatniego alarmu 

 Podgląd i potwierdzenie usterek serwisowych 

 Zdalne kasowanie 

 Wyłączenie lub włączenie gongu 

 Zmiana własnego kodu dostępu 

 Przegląd bufora zdarzeń (tylko LCD) 

 Przerwanie komunikacji 

 Tryb programowania przez uŜytkownika 
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Declaration of Conformity 

This declaration is valid for the following product: 

Device Type:  Intruder Alarm Control Panel 
Product Name:  Premier 412, Premier 816, Premier 816 plus, Premier 832 Control Panels 

Security Standards 

CLC/TS 50131-3:2003   Control and indicating equipment 
EN50131-1:2006   Intrusion Systems General Requirements 

Security Grade 2, Environmental Class II 
PD 6662:2004   Scheme for the application of European Standards for intruder alarm systems 
DD243: 2004   Installation and configuration of intruder alarm systems designed to generate 

confirmed alarm conditions – code of practice. 
SSF1014 v.3   System Components – Intruder alarm systems – Requirements and test  

Methods llarnklass 1,  Miljöklass 2 

Generic Standards 

EMC Directive 89/336/EEC (amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC) 

EN50130-4:1996: A1 & A2 Immunity Standard for Fire , Intruder and Social Alarm Systems 
EN55022:1998 :A1 & A2   Emission Standard for Information Technology Equipment 

The Low Voltage Directive 2006/95/EC 

Safety of Electrical Equipment 

EN60950-1:2006   Safety of information technology equipment 

Telecommunication 

CTR21  Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the PSTN 
DPT-TE-001 Standard Specification for Telecommunication Equipment for connection to the PSTN 

                           

  

On behalf of the manufacturer: 

Texecom Limited 

Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Great Britain BB4 4PW. 

This declaration is submitted by: 

 
 

Jim Ludwig 

Managing Director 

9th February 2009 

 
Information presented in this document is valid as dated.  For an up to date Declaration please contact Texecom Sale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłącznym dystrybutorem firmy TEXECOM na 
terenie Polski jest firma VOLTA Sp. z o.o. 

 

Pomoc Techniczna: 

Tel: +48 (22) 572-90-20 

Tel: +48 (22) 331-33-00 

Fax: +48 (22) 572-90-30 

Fax: +48 (22) 331-33-09 

INS159-10 

Opis Systemu 

Instalacja 

Opis Wyprowadzeń Płyty 

Instalacja Klawiatury i Ekspanderów 

Połączenie Linii 

Sygnalizator, Telefon oraz Wyjścia 

Uruchomienie i Poszukiwanie Usterek 

Menu Programowania 

Programowanie Linii 

Programowanie Podsystemów 

Programowanie Opcji Ogólnych 

Programowanie Klawiatur 

Programowanie Ekspanderów 

Programowanie Wyjść Systemu 

Programowanie Komunikatora 

Programowanie Opcji Zdalnego Sterowania 

Programowanie Kodów Raportowania 

Programowanie UŜytkowników 

Testy Systemu i Funkcje UŜytkownika 

Obsługa Systemu Alarmowego 

Dane Techniczne 

Arkusz Programowania 


