
    

Instalacja

Sygnalizator TI710 powinien zostaæ stabilnie zamontowany na pionowej, p³askiej 

powierzchni (œcianie elewacji zewnêtrznej). Dobór w³aœciwego miejsca instalacji powinien 

byæ podyktowany odpowiedni¹ widocznoœci¹ sygnalizatora a tak¿e ma³¹ dostêpnoœci¹, 

aby zminimalizowaæ ryzyko ingerencji osób niepowo³anych. Podczas instalacji, nale¿y 

zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nad sygnalizatorem zosta³ zachowany dystans 2cm od 

sufitu lub innego elementu mog¹cego utrudniæ za³o¿enie obudowy.

   

TI 710
Zewnætrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

 Urz¹dzenie spe³nia wymogi dyrektywy EMC 89/ 336/ EEC oraz RTTE 1999/ 5/ EC.
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Informacje ogólne

TI710 jest zewnêtrznym sygnalizatorem optyczno-akustycznym przeznaczonym do lokalnego 
powiadamiania o alarmie w systemach sygnalizacji w³amania i napadu. Sygnalizacja mo¿e byæ 
realizowana w sposób akustyczny (modulowany sygna³ dŸwiêkowy z przetwornika 
piezoelektrycznego) i/lub optyczny (miganie lampy wy³adowczej (xenon) z kloszem koloru 
czerwonego). Obudowa sygnalizatora zapewnia zabezpieczenie antysabota¿owe przed otwarciem 
obudowy, oderwaniem od pod³o¿a oraz przed prób¹ zapiankowania Ÿród³a dŸwiêku. Ponadto, 
materia³ z którego obudowa zosta³a wykonana (poliwêglan) zapewnia odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ 
mechaniczn¹ i estetyczny wygl¹d.

"#" Element obwodu antysabota¿owego,
powinien zostaæ przy mocowany do pod³o¿a

Otwory
monta¿owe Doprowadzenie

prze wodu

Zabezpieczenie
antypiankowe

�ród³o dŸwiêku



Sposób podùàczenia

Obwód sabota¿owy sygnalizatora (zaciski TMP) zosta³ wykonany w konfiguracji NC 

(normalnie zamkniêty) i stanowi zabezpieczenie przed:
- zdjêciem pokrywy 
- oderwaniem od œciany – dla prawid³owego dzia³ania tego obwodu wymagane jest 

przykrêcenie do pod³o¿a elementu "#".
- zapiankowaniem przetwornika akustycznego w celu jego wyciszenia.

Zalecane jest uszczelnienie otworów sygnalizatora po jego zainstalowaniu.
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Pod³¹czenie wejœæ steruj¹cych do centrali zale¿ne jest od typu wyjœæ centrali. W przypadku wyjœæ z 
których zabierana jest masa w momencie zdarzenia alarmowego nale¿y ustawiæ prze³¹cznik DIP 
odpowiedniego wejœcia (STA lub STO) w pozycji OFF. W przypadku przeciwnym (zanik napiêcia 12V 
w momencie zdarzenia) odpowiedni prze³¹cznik DIP nale¿y ustawiæ w pozycji ON.

Sposób dziaùania sygnalizatora

Sygnalizator TI710 posiada niezale¿ne wejœcia steruj¹ce wyzwoleniem sygnalizacji akustycznej AKU 
oraz optycznej OPT. Mo¿e byæ wyzwalany z centrali alarmowej o dowolnym sposobie sterowania. 
Wyzwolenie sygnalizacji mo¿e nast¹piæ po zmianie polaryzacji napiêcia doprowadzonego do wejœæ 
steruj¹cych z 0V na 12V lub z 12V na 0V. Wyboru sposobu wyzwalania dokonuje siê przy pomocy 
prze³¹czników DIP: STA i STO.

Sygnalizator mo¿e zostaæ uruchomiony w trybie testowym lub w trybie pracy normalnej. Tryb 
normalnej pracy charakteryzuje siê brakiem mo¿liwoœci wyzwolenia sygnalizacji alarmu w czasie 20 
sekund od pod³¹czenia zasilania i ustabilizowania stanu wejœæ steruj¹cych. Pozwala to unikn¹æ 
przypadkowego wyzwolenia sygnalizatora w czasie instalacji. Po up³ywie 20 sekund, podczas których 
stan wejœæ jest stabilny, sygnalizator jest gotowy do pracy i odpowiednia zmiana polaryzacji na 
wejœciach AKU i OPT spowoduje rozpoczêcie sygnalizacji. Czas 20 sekund jest odliczany 
ka¿dorazowo po wy³¹czeniu i za³¹czeniu zasilania sygnalizatora. Tryb testowy jest uruchamiany za 
pomoc¹ prze³¹cznika DIP: A+O. Prze³¹czenie w poz. OFF, w³¹czenie zasilania i prze³¹czenie w poz. 
ON przed up³ywem czasu 5 sekund, pozwoli natychmiast wyzwalaæ sygnalizacje alarmu w 
urz¹dzeniu.

Terminale obwodu antysabota¿owego TMP powinny zostaæ w³¹czone w obwód sabota¿owy centrali 
alarmowej. Prawid³owo zainstalowany i zamkniêty sygnalizator powinien na stykach TMP wykazywaæ 
stan NC – zwarcie.

Sygnalizator jest przystosowany do pracy autonomicznej. W tym celu nale¿y zamocowaæ wewn¹trz i 
pod³¹czyæ akumulator 6V/1,2Ah (typu AGM).

Zasilanie sygnalizatora nale¿y doprowadziæ z centrali do zacisków +12V i GND. Prawid³owo 
pod³¹czone zasilanie sygnalizowane jest miganiem diody LED. Mo¿na j¹ wy³¹czyæ prze³¹cznikiem z 
oznaczeniem LED (pozycja OFF). Utrata zasilania zewnêtrznego w przypadku sygnalizatora 
wyposa¿onego w akumulator spowoduje wygenerowanie alarmu o czasie trwania zale¿nym od 
ustawienia prze³¹czników DIP: CZ1 i CZ2. Alarm mo¿e byæ sygnalizowany w sposób akustyczny lub 
optyczno-akustyczny zale¿nie od pozycji prze³¹cznika A+O. Ponowne pod³¹czenie zasilania skasuje 
alarmowanie urz¹dzenia i powrót do stanu spoczynkowego. Czas ustawiony na prze³¹cznikach CZ1 i 
CZ2 ogranicza trwanie alarmu, niezale¿nie od wartoœci ustawionej w centrali. Ponowne wyzwolenie 
alarmu wymaga wczeœniejszego powrotu wejœcia steruj¹cego do stanu spoczynkowego (zale¿nego 
od pozycji prze³¹cznika STA).



UWAGA!
Uk³ad zasilania lampy wy³adowczej wytwarza 

wysokie napiêc ie , k tóre mo¿e spowodowaæ 

pora¿en ie p r¹dem e lek t rycznym. Wszys tk ie 

po³¹czenia zaleca siê wykonywaæ przy od³¹czonym 

akumulatorze, a przewód zasilaj¹cy pod³¹czaæ jako 

ostatni.
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SY1
SY2

CZ1
CZ2

A+O

STA

STO

Wybór sygna³u akustycznego

Modulacja skokowa, dwutonowa

Modulacja p³ynna narastaj¹co-opadaj¹ca

Modulacja p³ynna narastaj¹ca

Modulacja p³ynna opadaj¹ca

Czas trwania alarmy

1 minuta

5 minut

10 minut

15 minut

Alarmowanie po zaniku zasilania

Alarm akustyczny

Alarm akustyczno-optyczny

Sposób sterowania akustyk¹

Brak alarmu gdy 0V

Brak alarmu gdy 12V

Sposób sterowania optyk¹

Brak alarmu gdy 0V

Napiêcie zasilania 12VDC

Pobór pr¹du (œrednio)

sygnalizacja akustyczna do 180mA

sygnalizacja optyczna 120mA

sygnalizacje + ³adowanie do 300mA

Wspó³praca z akumulatorem 6V/1,2Ah

Zabezpieczenie akumulatora T 3,15A

Natê¿enie dŸwiêku max 110dB
oTemperatura pracy -35 C ~ +60 C

Wymiary 300 x 200 x 78mm

Masa 0,9 kg

o

Brak alarmu gdy 12V

W przypadku wyjœcia centrali nie posiadaj¹cego rezystora polaryzuj¹cego nale¿y 

pod³¹czyæ rezystor 2,2kÙ pomiêdzy wyjœcie a odpowiedni biegun zasilania:
- do 12V, gdy wyjœcie steruje mas¹ 
- do masy, gdy wyjœcie steruje napiêciem 12V

Dane techniczne

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

Ustawienia trybu pracy

Obwód sabota¿owy (NC)

Sterowanie sygnalizacj¹
optyczn¹

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU

Zasilanie

Sterowanie sygnalizacj¹
akustyczn¹

SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2
STA
STO

polaryzacja wejœæ steruj¹cych: brak alarmu gdy 0V

polaryzacja wejœæ steruj¹cych: brak alarmu gdy 12V
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Przyk³adowe pod³¹czenie do centrali alarmowej

2
Strb

3

Premier 412/816/832

Do obwodu sabota¿owego (NC)

AUX12
-             +

1
Siren

Aux
Input 

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

Spk + Spk -

Wyjœcia steruj¹ce sygnalizatora w stanie 
spoczynkowym podaj¹ masê (wyjœcia 
powinny zostaæ odwrócone).
(opcja 3-1-01-SCB)

Premier 48/88/168/640

Aux
Tamp+12V

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU

Strb - 0V Tamp Bell - 

SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

Wyjœcie 1 - sterowanie akustyk¹
(opcja 60-1-2-12:1,2,3,4,5,6,*,8)

Wyjœcie 2 - sterowanie optyk¹
(opcja 60-2-2-13:1,2,3,4,5,6,*,8)

Wyjœcia w stanie spoczynkowym podaj¹ 
masê (wyjœcia powinny zostaæ odwrócone), 
nale¿y w³¹czyæ opcjê 6 w³aœciwoœci wyjœæ.

STA
STO

STA
STO
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Przyk³adowe pod³¹czenie do centrali alarmowej

OUT 1 - sterowanie akustyk¹
(FS46-000#; FS47-015#)

OUT 2 - sterowanie optyk¹
(FS48-001#; FS49-000#; FS82-000#)

Wyjœcia w stanie spoczynkowym podaj¹ masê 
(wyjœcia powinny zostaæ odwrócone), nale¿y 
w³¹czyæ opcjê FS84 opcje 1, 2.

CA 5

Do obwodu sabota¿owego (NC)

OUT 2 CLK

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

OUT 3OUT 1
+              -

DTAKPD Z1AUX COM

COM

OUT 3 - wyjœcie zasilaj¹ce
(FS35-27#00#1,2,8#)

OUT 5 - sterowanie akustyk¹
(FS39-01#01#1,2,6#)

OUT 4 - sterowanie optyk¹
(FS37-01#00#1,2,6,7#)

Wyjœcia OUT4, OUT5 w stanie spoczynkowym 
podaj¹ masê (wyjœcia powinny zostaæ 
odwrócone), opcjê 8. nale¿y wy³¹czyæ w FS37, 
FS39 (jest ona fabrycznie w³¹czona).

CA-6

Do obwodu sabota¿owego (NC)

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

COM OUT1 OUT3 +12VCOM OUT5 OUT4COM OUT2

STA
STO

STA
STO
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Przyk³adowe pod³¹czenie do centrali alarmowej

COM

OUT 3 - wyjœcie zasilaj¹ce
(FS35-27#00#1,2,3,4,8#)

OUT 6 - sterowanie akustyk¹
(FS41-01#01#1,2,3,4,6#)

OUT 5 - sterowanie optyk¹
(FS39-01#00#1,2,3,4,6,7#)

Wyjœcia OUT5, OUT6 w stanie spoczynkowym 
podaj¹ masê (wyjœcia powinny zostaæ 
odwrócone), opcjê 8. nale¿y wy³¹czyæ w FS39, 
FS41 (jest ona fabrycznie w³¹czona).

CA-10

Do obwodu sabota¿owego (NC)

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

COM OUT1 OUT3 +12VCOM OUT6 OUT5COM OUT2

AC

VERSA

Do obwodu sabota¿owego (NC)

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

OUT4 KPDCOM AUX AUX
OUT 1

+              -
OUT 2

+              -OUT3

STA
STO

STA

OUT 3 - sterowanie akustyk¹
typ wyjœcia: 01-Sygnalizator Zewn.
czas dzia³ania: 1min
polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

OUT 4 - sterowanie optyk¹
typ wyjœcia: 01-Sygnalizator Zewn.

polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

Wyjœcia OUT3, OUT4 w stanie spoczynkowym 
podaj¹ masê (wyjœcia powinny zostaæ 
odwrócone - wy³¹czona “Polaryzacja +12V”).

czas dzia³ania: 0min

STO
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Przyk³adowe pod³¹czenie do centrali alarmowej

+KPD

OUT 4 - wyjœcie zasilaj¹ce
typ wyjœcia: 41-Zasilanie

OUT 5 - sterowanie akustyk¹
typ wyjœcia: 01-Alarm W³amaniowy
czas dzia³ania: 1min
polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

OUT 6 - sterowanie optyk¹

Wyjœcia OUT5, OUT6 w stanie spoczynkowym 
podaj¹ masê (wyjœcia powinny zostaæ 
odwrócone - wy³¹czona “Polaryzacja +12V”).

typ wyjœcia: 01-Alarm W³amaniowy
zatrzask: zaznaczyæ opcjê “Zatrzask”
polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

INTEGRA 24/32

Do obwodu sabota¿owego (NC)

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

OUT1 COM DTM OUT3 OUT4 OUT5OUT2 COM

+KPD

INTEGRA 64/128

Do obwodu sabota¿owego (NC)

TI 710

GND 12V OPT TMP TMPAKU
SY1

ONOFF

LED

SY2
CZ1
A+O
CZ2

OFF
OFF

OUT3 COM DTM OUT5 OUT6 OUT7OUT4 COM

STA
STO

STA
STO

OUT 2 - wyjœcie zasilaj¹ce
typ wyjœcia: 41-Zasilanie

OUT 3 - sterowanie akustyk¹
typ wyjœcia: 01-Alarm W³amaniowy
czas dzia³ania: 1min
polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

OUT 4 - sterowanie optyk¹
typ wyjœcia: 01-Alarm W³amaniowy
zatrzask: zaznaczyæ opcjê “Zatrzask”
polaryzacja: odznaczyæ “Polaryzacja +12V”

Wyjœcia OUT3, OUT4 w stanie spoczynkowym 
podaj¹ masê (wyjœcia powinny zostaæ 
odwrócone - wy³¹czona “Polaryzacja +12V”).
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Dane teleadresowe

Volta Sp. z o.o. Dzia³ Sprzeda¿y Warszawa
ul. Jutrzenki 94 tel. +48 (22) 572 90 21
02-230 Warszawa tel. +48 (22) 572 90 22

. +48 (22) 572 90 31
sprzedaz

Bydgoszcz Gdañsk
Volta Sp. z o.o. Volta Sp. z o.o.
ul. £êczycka 49 ul. Piastowska 89
85-737 Bydgoszcz 80-363 Gdañsk

tel. +48 (52) 515 60 31 tel. +48 (58) 511 02 91
tel. +48 (58) 511 02 83

fax. +48 (52) 552 47 46 fax. +48 (58) 741 85 46

Katowice Kraków
Volta Sp. z o.o. Volta Sp. z o.o.
ul. Kar³owicza 11-13 ul. Myœlenicka 40
40-145 Katowice 30-610 Kraków

tel. +48 (32) 730 22 03 tel. +48 (12) 650 20 01
tel. +48 (32) 730 23 32 tel. +48 (12) 650 20 02
fax. +48 (32) 730 22 02 fax. +48 (12) 654 01 10

Lublin £ódŸ
Volta Sp. z o.o. Volta Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5 ul. Niciarniana 2/6
20-205 Lublin 90-208 £ódŸ

tel. +48 (81) 747 98 70 tel. +48 (42) 678 12 41
tel. +48 (81) 747 98 71 tel. +48 (42) 678 12 47
fax. +48 (81) 747 98 75 fax. +48 (42) 678 12 27

Poznañ Rzeszów
Volta Sp. z o.o. Volta Sp. z o.o.
ul. G³uchowska 1 al. Niepodleg³oœci 3
60-101 Poznañ 35-303 Rzeszów

tel. +48 (61) 830 64 14 +48 603 900 074
tel. +48 (61) 830 64 19  
fax. +48 (61) 930 64 98  

Szczecin Wroc³aw
Volta Sp. z o.o. Volta Sp. z o.o.
ul. Madaliñskiego 8 ul. D³uga 68D
70-101 Szczecin 53-633 Wroc³aw

tel. +48 (91) 482 08 30 tel. +48 (71) 349 24 89
tel. +48 (91) 482 08 29 tel. +48 (71) 349 24 97
fax. +48 (91) 482 64 44 fax. +48 (71) 723 47 05

volta@volta.com.pl
@volta.com.pl

e-mail: bydgoszcz@volta.com.pl e-mail: gdansk@volta.com.pl

e-mail: katowice@volta.com.pl e-mail: krakow@volta.com.pl

e-mail: lublin@volta.com.pl e-mail: lodz@volta.com.pl

e-mail: poznan@volta.com.pl e-mail: rzeszow@volta.com.pl

e-mail: szczecin@volta.com.pl e-mail: wroclaw@volta.com.pl

fax

http://sprzedaz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://bydgoszcz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://bydgoszcz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://bydgoszcz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://bydgoszcz@volta.com.pl
http://sprzedaz@volta.com.pl
http://bydgoszcz@volta.com.pl
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