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1 Opis ogoiny

(1) Wskaznikidiodowe

elfeleeklE]] | lcleleele

P Al o L
GOOD LEVEL ALARM POWER
Odbiornik Nadajnik

Regulacja czasu reakcji
(tylko w odbiorniku) @ Dioda LEVEL koloru czerwonego, sygnalizuje

jakos¢ wyréwnania osi optycznej nadajnika i
odbiornika. Jaskrawos$¢ diody uzalezniona jest od
wielkosci sygnatu docierajgcego do odbiornika.

Zaciski potgczeniowe
Otwor na przewody

Wskazniki

diodowe ® Dioda ALARM koloru czerwonego, sygnalizuje

zadziatanie przekaznika alarmowego i wystanie
== sygnatu alarmowego.

L Zaciski pomiarowe

(tylko w odbiorniku) ® Dioda GOOD koloru zielonego, sygnalizuje
prawidtowe dziatanie, 0$ optyczna nadajnika i
odbiornika jest wyréwnana.

Sabotaz ® Dioda POWER koloru zielonego, sygnalizuje
podtaczenie do nadajnika prawidtowego zasilania.

Sruba regulacji
pionowej

™ Celownik optyczny

) /g (2) Uzyj Zaciski pomiarowe do doktadnego
Optyka bariery Ramie regulacji poziomej zestrojenia osi optycznych nadajnika i odbiornika.
Sruba blokujaca obudowe
(3) Uzyj Regulaciji czasu reakcji by ustawi¢
wiasciwy czas naruszenia wigzek, po ktérym

Czgsc gtowna nastapi zataczenie przekaznika alarmowego.

2 Wybér miejsca instalacji

=
D \ L
— o "L
Q("' o1 W miejscach narazonych na bezposrednie
' Swiatto stoneczne i $wiatto reflektorow
Na migkkich i samochodowych.

niestabilnych podtozach

W poblizu Zrodet fatszywych alarmow takich jak: drzewa,
krzewy i inne.

Nalezy zwrdci¢ uwage na rosliny zmieniajgce swoj
rozmiar zaleznie od pory roku

4 N
Regulacja do géry i dotu D <7C| D
Ustaw ianie kierun ku wiazek 20° (10") T~ zo \ z
Odbiornik 8 g\a,§
ER] E
5 iaa £ 2 23 2
RS‘ i H Jezeli zachodzi potrzeba zastosowania kilku zestawow,
-.E :§ U z celu zabezpieczenia wigkszego obszaru (jak
o 3 pokazano na rysunku), nalezy zwrdci¢ szczegéing
£ s X o uwage by nadajnik nie widziat dwéch odbiornikéw.
< T33 2 Poziomo 180 D d D
R7
E Regulacja optyki umozliwia ustawianie Odbiomik & Z
2 gtowicy bariery w zakresie +90° w 23 Siomik
o . i 4490 - = =
s, Max zasieg ochrony poziomie i £12° w pionie. Y )
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Sposéb montazu

1. Odkre¢ wkret mocujacy i zdejmij 2. Wywier¢ otwory montazowe, postugujac 3. Wypchnij korki plastykowe, ktore
przednia pokrywe w sposéb pokazany sie papierowym szablonem. utworzg otwory do przeprowadzenia
na rysunku. przewodow.

Otwor na przewdd

7y D
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4. Przeprowadz przewdd i przymocuj konstrukcie
do $ciany.

5. Podtacz przewody do zaciskéw Zasane Wole  Sabotaz

—

$rednica uchwytu

s N s s B Dtugos¢ przewodow
HRISISRISIS) —
Listwa zaciskowa |(D @ @ @ ® ® O Przewéd Napigeie 12vDC 24 VDC
Nadajnik 0,5mm? ($0,8) 300m 600m
Alarm 0,75mm2 ( 91,0 ) 400m 800m
Zasilanie Sabotaz 1 ’25mm2 ( ¢1 2 ) 700m 1400m
1 1 2
RNSSNSI] 2,0mm’ ($1,6) 1000m 2000m
Listwa zaciskowa | @ ® @ ® ® O
Odbiornik
Montaz na stupach
) . e W przypadku montowania dwéch elementéw na jednym
g' Przymocuj konstrukcie 3. Mozna opcjonalnie wykorzystaé tylna stupku nalezy przykrecic je tak jak na rysunku.
. . . o stupka. pokrywe maskujaca.
1. Przewdd powinien by¢ .
przeprowadzony wewnatrz podstawabariery Lo iac
stupka. v y lacy
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Zestrojenie osi optycznej

1.Zdja¢ przednia pokrywe z nadajnika i

AC P : ajnix 2.W celu zestrojenia promieni optycznych, nalezy patrzeé przez
odbiornika oraz podtaczy¢ zasilanie.

Celownik
optyczny

y

3.

Patrzac w wizjer celownika optycznego, zmieniaj
poziome i pionowe potozenie gtowic az do uzyskania
widoku drugiego elementu. Po wykonaniu czynnosci
dla odbiornika i nadajnika, dioda ,GOOD” na
odbiorniku powinna pali¢ sie Swiattem w kolorze
zielonym (jezeli dioda sig nie swieci, nalezy
powtoérzy¢ operacje zestrajania).

Sruba regulacji
gtowicy w pionie

(D)

wyzej nizej

Jaskrawos$c¢ czerwonej diody LEVEL jest tym wigksza

im precyzyjniej ustawiona zostata optyka bariery.
Uchwyt regulacji poziomej

@® Najdoktadniejszym sposobem ustawiania gtowic bariery jest kontrolowanie poziomu
napiecia na zaciskach pomiarowych.

1. Podtacz do zaciskow pomiarowych woltomierz napiecia statego.

2. Zmieniaj poziome i pionowe potozenie gtowicy w nadajniku i odbiorniku do
momentu uzyskania najwyzszego napiecia.

3. Minimalne wymagane napiecie dla poprawnej pracy bariery wynosi 1,2V (dla
kazdego typu bariery). Jezeli napiecie jest nizsze, nalezy powtdrzy¢ procedury
zestrajania

VOLTA Sp. z o.0. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa



\ -
/oto g1
5 Regulacja czasu reakcji

1 5

Regulacja czasu reakcji

Szybki bieg (6.9m/s) Szybki krok (1.2m/s) Wolny krok (0.7m/s) Bardzo wolny krok  (0.3~0.5m/s)

6 Kontrola ustawien

Po instalacji nalezy upewnic sie, ze Stan or Svanalizacia stan
bariery zostaty ustawione prawidtowo an pracy ygnalizacja stanu
stosujac "WALK TEST i obserwujac Nadajnik Transmisja | Wigczona dioda GREEN

sygnalizacyjne diody LED.

Stan czuwania | Wiaczone diody GOOD-LEVEL

Odbiornik
Stan alarmu Witaczona dioda ALARM
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7 Rozwigzywanie problemoéow

Objawy

Przyczyna

Sposoéb rozwigzania

Diody kontrolne w nadajniku nie $wieca.

Brak zasilania w nadajniku.

Sprawdz napiecie i przewody zasilajgce.

Diody kontrolna w odbiorniku nie $wieca.

Brak zasilania w odbiorniku.

Sprawdz napiecie i przewody zasilajgce.

1. Wigzka podczerwieni jest odbijana

1. Usun przedmiot odbijajacy promienie

od jakiegos innego przedmiotu i
przesytana do odbiornika.

2. Czas reakgiji jest zbyt dtugi.

3. Wigzki podczerwieni nie sg
przecinane w tym samym czasie.

podczerwieni.
Przeciecie wigzek nie wywotuje

alarmu. 2. Skro¢ czas reakcji odbiornika.

3. Dopiero przeciecie wszystkich
wigzek spowoduje stan alarmu.

1. Przerwa lub zwarcie w przewodach. [1. Sprawdz przewody.

Zataczenie sie diody ALARM w

iCZenie si \ 2. Uszkodzony przekaznik alarmowy.
odbiorniku nie wywotuje alarmu.

2. Oddaj element do serwisu.

1. Nieprawidtowo zestrojona 0$
optyczna.

2. Miedzy odbiornikiem a nadajnikiem
znajduje sig przeszkoda.

3. Zabrudzona optyka lub obudowa.

1. Sprawdz ustawienie osi optyczne;j.

Dioda alarmu w odbiorniku nie 2. Usun przeszkode.
gasnie

3. Usun zabrudzenie luster lub
obudowy.

1. Zte potaczenie przewodow.
2. Niestabilne zasilanie.

3. Miedzy nadajnikiem a odbiornikiem
znajdujg sie przeszkody.

4. Jeden z elementéw zamontowany
jest niestabilne.

5. Zastonieta wigzka przez innych
ruchomy obiekt.

6. Nieprawidtowo zestrojona o$ optyczna

1. Sprawdz poprawnos$¢ potaczen.
2. Zastosuj stabilizowany zasilacz.
3. Usun przeszkody.

Fatszywe alarmy 4. Popraw stabilno$¢ montazu.

5. Zwigksz czas reakcji w odbiorniku.

6. Sprawdz ustawienie osi optycznej.

8 Dane techniczne

MODEL G-30 G-60 | G-80 G- 100
Metoda detekcji Fotoelektryczne diody podczerwieni
Zasieg zewnetrzny 30m 60m 80m 100m
wewnetrzny 90m 180m 240m 300m
Charakterystyka wigzek Dwie wigzki podczerwieni
Czas przerwania wigzki 50~700msek (regulowany)
Napigcie zasilania DC12~24V/AC11~18V
Pobor pradu 40mA max 55mA max | 65mA max | 65mA max
Czas alarmu 2sek (+1) nominalnie

Wyjscie alarmu Styk typu C (AC/DC30V 0,5A max)
N.C. Otwiera sie gdy zdejmowana jest obudowa. (tylko w odbiorniku)
-25°C~+55°C
95% max

+5°w pionie, +90° w poziomie

Wyjscie sabotazu

Temperatura pracy

Wilgotno$¢ wzgledna

Regulacja kierunku wigzki

Montaz powierzchniowy lub na wsporniku
Masa 300g (nadajnik i odbiornik)
Wyglad Obudowa PC (czarna)
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